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Hinweis 

Die einzigen Gewahrleistungen fur 
HP Produkte und Services werden in 
den Gewahrleistungserklarungen der 
jeweiligen Produkte und Services 
erlautert. Kein Teil dieses Dokuments 
kann als zusatzliche Gewahrleistungs- 
erklarung angesehen werden. HP 
ubernimmt keinerlei Haftung furtechni- 
sche oder inhaltliche Fehler in diesem 
Dokument. 

Hewlett-Packard haftet nicht fur direkte 
oder indirekte Schdden, die in Zusam- 
menhang mit oder aus der Lieferung, 
Leistung oder Nutzung dieses Doku- 
ments und dem Programmmaterial, 
das es beschreibt, entstehen. 

Hinweis: Informationen uber tech- 
nische Bestimmungen finden Sie im 
Kapitel „Technische Daten" dieses 
Handbuchs. 

0 

Das Kopieren der folgenden Doku- 
mente ist in vielen Landern verboten. In 
Zweifelsfallen holen Sie zuvor rechtli- 
chen Rat ein. 

• Dokumente und Unterlagen staat- 
licher Stellen: 

- Re ise passe 

- Einreise-/Ausreisedokumente 

- Wehrdienstunterlagen 

- Persona lausweise oder 
Abzeichen 

• Wertzeichen: 

- Brief marken 

- Nahrungsmittelgutscheine 

• Auf staatliche Einrichtungen aus- 
gestellte Schecks bzw. gezogene 
Wechsel 

• Banknoten, Reiseschecks oder 
Zahlungsanweisungen 

• Einlagezertifikate 

• Urheberrechtlich geschutzte Unter- 
lagen 



Sicherheitsinformationen 

Warnung! Zur Vermei- 
dung von Brand- oder 
Elektroschockgefahr 
durfen Sie dieses Gerat 
weder Regen noch sons- 
tiger Feuchtigkeit aus- 
setzen. 

Befolgen Sie bei Verwendung dieses 
Gerats stets die grundlegenden Sicher- 
heitsvorkehrungen, urn die Verlet- 
zungsgefahr durch Brand oder Strom- 
schlag auf ein Minimum zu redu- 
zieren. 

Warnung! Elektro- 
schockgefahr 

Lesen Sie samtliche Hinweise in 
den Einrichtungsanweisungen 
aufmerksam durch. 

2 Verwenden Sie ausschlieftlich 
eine geerdete Steckdose fur den 
Netzanschluss des Gerats. Falls 
Sie nicht wissen, ob die Steck- 
dose geerdet ist, lassen Sie sie 
von einem Fachmann prufen. 

3 Beachten Sie samtliche auf dem 
Gerat angebrachten Warnhin- 
weise und Anweisungen. 

4 Ziehen Sie vor dem Reinigen des 
Gerats den Netzstecker. 

5 Installieren oder verwenden Sie 
dieses Gerat nicht in der Nahe 
von Wasser bzw. wenn Sie durch- 
nasst sind. 

6 Stellen Sie das Gerat auf einer 
stabilen und sicheren Unterlage 
auf. 

7 Installieren Sie das Gerat an 
einem geschutzten Ort, urn zu 
vermeiden, dass Personen auf 
das Kabel treten oder daruber 
stolpern und das Kabel bescha- 
digt wird. 

8 Falls das Gerat nicht einwandfrei 
arbeitet, sehen Sie in der Online- 
Hilfe zur Fehlerbehebung nach. 

9 Das Gerat enthalt keine Teile, die 
vom Bediener gewartet werden 
konnen. Uberlassen Sie die War- 
tung qualifiziertem Service- 
personal. 

10 Verwenden Sie das Gerat in 
einem gut belufteten Raum. 
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Aufrufen der 

Dieses Referenzhcmdbuch enthalt einfuhrende Informationen zur Verwendung 
Ihres HP Officejet und bietet zusatzliche Hilfestellung bei der Fehlerbehebung fur 
den Installationsvorgang. Daruber hinaus enthalt das Referenzhandbuch Infor- 
mationen zum Bestellen von Zubehor und Verbrauchsmaterialien, zu technischen 
Daten, Support und zur Gewahrleistung. 

In der unten stehenden Tabelle sind weitere Informationsquellen fur den 
HP Officejet aufgefuhrt. 



Hilfe 


Beschreibung 


Einrichtungs- 
anweisungen 


In den Einrichtungsanweisungen finden Sie Anleitungen zum Einrichten 
und Konfigurieren des HP Officejet. Achten Sie darauf, die richtigen 
Anweisungen fur Ihr Betriebssystem zu verwenden (Windows oder 
Macintosh). 


Hilfe zu HP Image 
Zone 


Die Hilfe zu HP Image Zone bietet detaillierte Informationen zur Verwen- 
dung der Software fur Ihren HP Officejet. 
Windows: Starten Sie HP Director und klicken Sie auf Hilfe. 
Macintosh: Starten Sie HP Director, klicken Sie auf Hilfe und anschliefiend 
auf Hilfe zu HP Image Zone. 

Hinweis: Die Hilfe zu HP Image Zone ist nicht verfugbar, wenn Sie 
die Minimalinstallation der Software verwenden. 


Hilfe zur Fehler- 
behebung 


So greifen Sie auf die Informationen zur Fehlerbehebung zu: 
Windows: Klicken Sie in HP Director auf Hilfe. Offnen Sie den Abschnitt 
"Fehlerbehebung" in der Hilfe zu HP Image Zone. Klicken Sie auf die Links 
zur allgemeinen Fehlerbehebung bzw. zur Fehlerbehebung fur Ihren 
HP Officejet. Fehlerbehebungsinformationen konnen auch uberdie Schalt- 
flache Hilfe aufgerufen werden, die bei einigen Fehlermeldungen ange- 
zeigt wird. Entsprechende Informationen finden Sie aufierdem im Kapitel 
"Fehlerbehebung" auf Seite 1 19. 

Macintosh: Starten Sie den Apple Help Viewer, klicken Sie auf HP Image 
Zone Fehlerbehebung und anschlieBend auf HP Officejet 4200 Series. 

Hinweis: Die HP Image Zone Fehlerbehebung ist nicht verfugbar, 
wenn Sie die Minimalinstallation der Software verwenden. 


Internet-Hilfe und 
technische Unter- 
stutzung 


Wenn Sie Zugang zum Internet haben, konnen Sie unter folgender 
Adresse Hilfe von der HP Website abrufen: 

www.hp.com/ support 
Auf dieser Website finden Sie aufierdem Antworten auf haufig gestellte 
Fragen. 




Hilfe 


Beschreibung 


Infodatei 


Nach Installation der Software konnen Sie entweder uber die 
HP Officejet 4200 Series CD-ROM oder uber den Programmordner 
HP Officejet 4200 Series auf die Infodatei zugreifen, sofern diese vor- 
handen ist. Die Infodatei enthalt neue Informationen, die nicht in diesem 
Benutzerhandbuch und der Online-Hilfe enthalten sind. 


Dialogfeld hilfe (nur 
Windows) 


Windows: Sie konnen Informationen zu einer bestimmten Funktion auf ver- 
schiedene Arten aufrufen: 

• Klicken mit der rechten Maustaste auf die Funktion. 

• Wahlen Sie die Funktion aus und drucken Sie die Taste Fl. 

• Wahlen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol ? aus und 
klicken Sie dann auf die Funktion. 
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HP Officejet - Ubersicht 



Der HP Officejet ist sofort einsatzbereit, da viele Funktionen des HP Officejet 
genutzt werden konnen, ohne den Computer einzuschalten. Aufgaben wie das 
Senden eines Fax oder das Erstellen einer Kopie eines Dokuments oder eines 
Fotos konnen uber das Bedienfeld des HP Officejet schnell und problemlos 
durchgefuhrt werden. 

Tipp: Sie konnen die erweiterten Funktionen des HP Officejet nut- 
zen, wenn Sie die bei der ersten Einrichtung auf Ihrem Computer 
installierte Software HP Director verwenden. HP Director bietet 
erweiterte Fax-, Kopier- und Scanfunktionen sowie Tipps zur Fehler- 
behebung und eine Online-Hilfe. Weitere Informationen zur Verwen- 
dung von HP Director finden Sie im Abschnitt Verwenden der Soft- 
ware HP Director zur optimalen Nutzung Ihres HP Officejet auf 
Seite 8. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Der HP Officejet auf einen Blick auf Seite 4 

• Bedienfeld - Ubersicht auf Seite 5 

• Ubersicht uber die Menus auf Seite 8 

• Verwenden der Software HP Director zur optimalen Nutzung Ihres 
HP Officejet auf Seite 8 
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Komponente 


Funktion 


1 


Fach des automatischen Vorlageneinzugs 


2 


Automatischer Vorlageneinzug 


3 


Dokumentfuhrungen 


4 


Bedienfeld 


5 


Zugangsklappe zum Patronenwagen 


6 


Papierfach 


7 


Papierfachverlangerung 


8 


Papierfuhrungen 


9 


Dokumentausgabe 


10 


Verlangerung der Dokumentausgabe 


11 


Horer (nur Modell mit Horer) 
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Komponente 


Funktion 


11 


Netzanschluss 


12 


Anschluss 11 1 -LINE" 


13 


Anschluss "2-EXT" 


14 


USB-Anschluss 


15 


Horeranschluss (nur HP Officejet 4250 Series) 


16 


Hintere Reinigungsklappe 


17 


Griffflache hintere Reinigungsklappe 



Bedienfeld - Ubersicht 

1 2 3 4 5 6 7 



8 9 10 
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Kapitel 1 



Kompo- 
nente 


Funktion 


1 


Antwortmodus: Umschalten zwischen den vier Antworteinstellun- 
gen Fax, Telefon (Tel), Fax und Telefon (FaxTel, nur 
HP Officejet 4250 Series) und Anrufbeantworter (Anrufbeantw.). 
Erlauterungen zu diesen Einstellungen finden Sie im Abschnitt 

Fmctollon fioc A nt\*Ani'tmon 1 1 c niif S<=»it<=> 

t II lolt?llv?l 1 Uc) Mill WUI IIMUUUj UUI JcllC t^vJ . 


2 


Faxaufldsung: Auswahlen der Auflosung, mit der ein Fax gesendet 
wird. 


3 


Wahlwdh./Pause: Wahlen der zuletzt verwendeten Faxnummer 
und Hinzufugen einer Wa hi pa use bei der Eingabe einer Telefon- 
nummer. 


4 


Kurzwahl: Auswahlen einer Nummer aus den programmierten 
Kurzwahleintragen. Verwenden Sie die Taste Kurzwahl oder die 
Zahlen des Tastenfelds im Bedienfeld, um zu einer Kurzwahl-Fax- 

niimmpr ~7\\ np nnnpn 
mumiimcm z.u yciuiiycii. 


R 

*j 


Ntfiti icnnTOino* ~7 p*'\c\\ nn nh nor HP (jffir"<=>i<=>t <=»i n - / m icn<=>cr"hn t<=>t 
jiuiuauii^ciuc. lciui <jm, uu uci i ir v>MML.e ei t;iii / uuoucoli iuiici 

oder beschaftigt ist. 


A 
\j 


loiirnto 11 nti inn" • ~7c±'\c\\ oi n<=»n F<=»n <=»r nn 

LcUtlllC nWIIIUIIU . LClUI ClMCll 1 tMlltM UM. 


7 


Bedienfeldanzeige: Anzeigen von Menus, Eingabeaufforderungen, 
Status- und Fehlermeldungen. 


8 


Zweitanruf: Abbrechen eines Fax und Aktivieren des Wahltons. 
Kann auch zum Annehmen eines wartenden Anrufs verwendet 
werden (nur Modell mit Horer). 


9 


Foto an Seite anpassen: Andern der Kopiegrofie unter Beibehaltung 
der Proportionen, damit das Foto in den Druckbereich einer Seite 
passt. 


10 


Einrichten: Aufrufen des Menus fur Berichte, fur die Einrichtung von 
Kurzwahleintragen, fur Faxeinstellungen, Extras und Standard- 
einstellungen. 


11 


Faxen: Auswahlen der Faxfunktion. Drucken Sie die Taste Faxen 
wiederholt, um durch die Einstellungen des Menus Faxen zu 
blattern. 


12 


Scannen: Auswahlen der Scanfunktion. Drucken Sie die 

Taste Scannen wiederholt, um durch die Einstellungen des Menus 

Scannen zu blattern. 


13 


Kopieren: Auswahlen der Kopierfunktion. Drucken Sie die Taste 
Kopieren wiederholt, um durch die Einstellungen des Menus 

K o n i ro n "7ii h nttorn 


14 


Start Schwarz, Start Farbe: Starten eines Fax-, Kopier- oder Scan- 
vorgangs in Schwarzweifi oder Farbe 


15 


Abbrechen: Anhalten eines Auftrags, Verlassen eines Menus, 
Beenden von Einstellungen oder Verlassen des Kurzwahlmenus. 
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Kompo- 
nente 


Funktion 


16 


Rechter Pfeil: Erhohen von Werten oder Weiterblattern beim 
Anzeigen von Einstellungen am Bedienfeld. 


17 


OK: Auswahlen der aktuellen Menueinstellung auf der Bedienfeld- 
anzeige und Antworten auf Eingabeaufforderungen in der Bedien- 

ta Hn n 7Pinp 
iciuui liciuc. 


18 


Linker Pfeil: Erhohen von Werten oder Weiterblattern beim 
Anzeigen von Einstellungen am Bedienfeld. 


19 


Ein: Ein- oder Ausschalten des HP Officejet. 

Warnung! Wenn der HP Officejet ausgeschaltet ist, wird er 
trotzdem mit einer geringen Menge an Strom versorgt. Ziehen 

Sif^ HriQ I^J of -7 vr\ K<=> iim H i<=> Mromvprcnrniinn H^q HP ()rf 

oit? uuo i n t?iz.iMj kjKzif umi \J i c oi i kj\ i ivci y ui ly uco i ii ^milc ci 

vollstandig zu unterbrechen. 


20 


Tastenfeld: Eingeben von Faxnummern, Werten oder Text. 


21 


Kurzwahl: Schnelles Wahlen einer Faxnummer durch Drucken einer 
Kurzwahltaste. Die funf Kurzwahltasten ermoglichen den Zugriff auf 
je zwei Rufnummern und entsprechen den ersten zehn Faxnummern, 
die wahrend der Einrichtung der Kurzwahl eingegeben werden. 
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Kapitel 1 



Ubersicht uber die Menus 



Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Uberblick uber die Menus der obersten 
Ebene, die in der Bedienfeldanzeige des HP Officejet angezeigt werden. 



Kopieren 

Kopienzahl 

Kopierqualitat 

Heller/Dunkler 

Verkl./Vergr. 

Papiertyp 

Kopierpap.format 

Optimierung 

Standards festl. 



Faxen 

Rufnummer 

Empfang im Faxspeicher 
Heller/Dunkler 
Faxmodus 
Standards festl. 



Scannen 

HP Image Zone 

Hinweis: Der In ha It dieses 
Menus variiert je nach Anzahl 
der moglichen Scanziele auf 
Ihrem Computer. 



Einrichten 

1 : Bericht drucken 

2: Kurzwahl einrichten 

3: Basis-Faxkonfiguration 

4: Erweiterte Faxkonfiguration 

5: Extras 

6: Standardeinstellungen 



Verwenden der Software HP Director zur optimalen Nutzung 
Ihres HP Officejet 

Bei der ersten Installation der HP Officejet Software auf Ihrem Computer wah- 
rend der Einrichtung wird der HP Director automatisch auf Ihrem Computer instal- 
liert. 

Hinweis: Wenn Sie eine Minimalinstallation durchgefuhrt haben, urn Ihren 
HP Officejet einzurichten, konnen Sie nicht auf die Software HP Director 
und HP Image Zone zugreifen. 



Sie konnen den Funktionsumfang Ihres HP Officejet schnell und einfach erwei- 
tern. Suchen Sie in diesem Handbuch nach Feldern wie diesem, in denen 
themenspezifische Tipps und nutzliche Informationen zu Ihren Projekten zurVer- 
fugung stehen. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Offnen von HP Director fur Windows Benutzer auf Seite 9 

• Offnen von HP Director fur Macintosh auf Seite 1 1 
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HP Officejet - Ubersicht 

Offnen von HP Director fur Windows Benutzer 

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

- Doppelklicken Sie auf das Symbol fur HP Director auf dem Desktop. 

- Klicken Sie in der Windows Taskleiste auf Start, zeigen Sie auf 
Programme oder Alle Programme (XP), zeigen Sie dann auf HP und 
wahlen Sie die Option HP Director aus. 

2 Klicken Sie in das Feld Gerdt wahlen, um eine Liste der installierten 
HP Gerate anzuzeigen. 

3 Wahlen Sie Officejet 4200 Series. 

4 Im HP Director werden nur die Symbole angezeigt, die fur das ausge- 
wahlte Gerat gelten. 

Hinweis: Moglicherweise wird der HP Director auf Ihrem Computer anders 
angezeigt als in der folgenden Abbildung. Die Funktionen des HP Director 
werden je nach gewahltem HP Gerat angepasst. Wenn Ihr Gerat eine 
bestimmte Funktion nicht unterstutzt, wird das Symbol fur diese Funktion im 
HP Director auf Ihrem Computer nicht angezeigt. 

Tipp: Wenn im HP Director auf Ihrem Computer uberhaupt keine 
Symbole angezeigt werden, ist moglicherweise bei der Installation 
der Software ein Fehler aufgetreten. Um dieses Problem zu beheben, 
deinstallieren Sie die HP Director Software uber die Windows 
Systemsteuerung vollstandig, und installieren Sie den HP Director 
anschliefiend neu. 
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Funktion 


1 


Bild scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um ein Bild zu 
scannen und dieses in HP Image Zone anzuzeigen. 


2 


Dokument scannen: Verwenden Sie diese Funktion, um Text 
zu scannen und in der ausgewahlten Textverarbeitungssoft- 
ware anzuzeigen. 
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Kompo- 
nente 


Funktion 


3 


Fax senden: Verwenden Sie diese Funktion, urn das Fax- 
Dialogfeld zu offnen, in das Sie die benotigten Informa- 
tionen eingeben konnen, urn Ihr Fax zu senden. 


4 


Kopien erstellen: Verwenden Sie diese Funktion, um das 
Dialogfeld Kopieren zu offnen. Hier konnen Sie die Kopier- 
qualitat, die Kopienanzahl, die Farbe und das Format aus- 

\A/ri h <=> n iinH Hon Knniprvornnnn c+n cton 
wui iici i uiih uci i i\\jkjid vui uu i ly oiui icii. 


5 


Status: Verwenden Sie diese Funktion, um den aktuellen 
Status Ihres HP Officejet anzuzeigen. 


6 


Gerat wahlen: Mit dieser Funktion wahlen Sie das 
gewunschte Gerat in der Liste der installierten HP Gerate 
aus. 


7 


Einstellungen: Verwenden Sie diese Funktion, um die ver- 
schiedenen Einstellungen Ihres HP Officejet, (beispiels- 
weise zum Drucken, Scannen, Kopieren oder Faxen) anzu- 
zeigen und zu andern. 


8 


Hilfe: Verwenden Sie diese Funktion, um auf die Online- 
Hilfe zu HP Image Zone zuzugreifen. Hier finden Sie Infor- 
mationen zur Software, eine Produkttour, Informationen zur 
Fehlerbehebung bei Ihrem HP Officejet und produktspezi- 
fische Hilfe zum HP Officejet. 


9 


HP Image Zone: Verwenden Sie diese Funktion, um die 
Software HP Image Zone zu starten. Hier konnen Sie 
Bilder anzeigen und bearbeiten, Fotos in verschiedenen 
Grofien Drucken, Fotoalben erstellen und drucken, Bilder 
per E-Mail oder uber eine Website verteilen und Multi- 

mori in-C Ijq ore to on 


10 


Klicken Sie auf diesen Pfeil, um Quicklnfos anzuzeigen, die 
die einzelnen Optionen des HP Director erlautern. 


11 


HP Software-Aktualisierung: Verwenden Sie diese Funk- 
tion, um zu prufen, ob fur Ihren HP Officejet neue Software- 

vpr<;innpn vorfi'innnr ci nn 

VCIjlUMCM VCI IUU KJ\J 1 O 1 1 1 \J . 


12 


HP Shopping: Verwenden Sie diese Funktion, um 
HP Produkte zu erwerben. 


13 


Kreative Anregungen: Verwenden Sie diese Funktion, um 
kreative Anregungen zur Verwendung Ihres HP Officejet zu 
erhalten. 


14 


Unterstutzung: Verwenden Sie diese Funktion, um auf die 
Website fur Produkt-Support zuzugreifen. 
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Offnen von HP Director fur Macintosh 

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zum Starten bzw. Aufrufen des 
HP Director, je nachdem, mit welchem Macintosh OS Sie arbeiten. 

Offnen von HP Director unter Macintosh OS X 

Wenn Sie mit Macintosh OS X arbeiten, wird HP Director automatisch wahrend 
der Installation der Software HP Image Zone gestartet und das Symbol 
HP Director fur Ihr Gerat wird auf dem Dock erstellt. Der Zugriff auf die Gerate- 
funktionen erfolgt uber das HP Director Menu, das mit dem Symbol HP Director 
verknupft ist. 

Tipp: Wenn HP Director nicht bei jedem Start des Macintosh 
automatisch gestartet werden soil, konnen Sie die entsprechende 
Einstellung im HP Director Menu Einstellungen andern. 

So rufen Sie das HP Director Menu auf: 

► Klicken Sie auf dem Dock auf das Symbol HP Director fur Ihr Gerat. 
Das Menu HP Director wird angezeigt. 

Hinweis: Wenn Sie mehrere HP Gerate installieren, wird auf dem Dock ein 
HP Director Symbol fur jedes Gerat angezeigt. Wenn Sie beispielsweise 
einen HP Scanner und einen HP Officejet installieren, stehen auf dem Dock 
zwei HP Director Symbole zur Verfugung, eines fur jedes Gerat. Wenn Sie 
jedoch zwei Gerate des gleichen Typs installiert haben (z. B. zwei 
HP Officejet Gerate), wird auf dem Dock nur ein HP Director Symbol fur alle 
Gerate dieses Typs angezeigt. 
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Funktion 



1 



Aufnahme scannen: Verwenden Sie diese Funktion, urn ein Bild 
zu scannen und dieses in der HP Bildergalerie anzuzeigen. 



Dokument scannen: Verwenden Sie diese Funktion, urn Text zu 
scannen und in der ausgewahlten Textverarbeitungssoftware 
anzuzeigen. 
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Kopieren: Verwenden Sie diese Funktion, urn Kopien in Schwa rz- 
weifi oder Farbe zu erstellen. 


4 


Fax senden: Verwenden Sie diese Funktion, um das Fax-Dialog- 
feld zu offnen, in das Sie die benotigten Informationen eingeben 
konnen, um Ihr Fax zu senden. 


5 


HP Bildergalerie: Verwenden Sie diese Funktion, um die 
HP Bildergalerie zu starten, mit der Sie Bilder anzeigen und 

Kf^n rK^itf^n mnnpn 

kJCU 1 kJd 1 t?l 1 IxvJI II Id 1 . 


6 


Weitere Anwendungen: Verwenden Sie diese Funktion, um 

nnnprp Anwpnni innpn niif hrpm i runni itf^r ni i"7i i\A/rin 
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7 


HP im Internet: Verwenden Sie diese Funktion, um eine HP Web- 

Qitf^ ni iQ"7i iwrin 

0 1 1 C UU oZ. UWUI 1 1 CI 1 . 


8 


HP Hilfe: Verwenden Sie diese Funktion, um auf Hilfeinforma- 
tionen zu Ihrem HP Officejet zuzugreifen. 


9 


Einstellungen: Verwenden Sie diese Funktion, um Gerateeinstel- 
lungen zu andern. 



Offnen von Director der HP Foto- und Bildbearbeitung unter Macintosh OS 9 

Unter Macintosh OS 9 wird HP Director automatisch wahrend der Installation 
von HP Image Zone gestartet und HP Director erscheint als Symbol auf dem 
Desktop. Verwenden Sie zum Starten von HP Director eine der folgenden 
Methoden: 

► Doppelklicken Sie auf den Alias HP Director auf dem Desktop. 

► Doppelklicken Sie auf die Option HP Director im Ordner 
Anwendungen: Hewlett-Packard: HP Foto- und Bildbearbeitung:HP Director. 

In HP Director werden nur die Schaltflachen fur das ausgewahlte Gerat ange- 
zeigt. Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Online-Hilfe zu 
HP Image Zone. 

Die folgende Abbildung zeigt einige der Funktionen, die unter Macintosh OS 9 
uber HP Director zur Verfugung stehen. Eine kurze Erlauterung finden Sie in der 
Legende. 

Hinweis: Moglicherweise wird der HP Director auf Ihrem Computer anders 
angezeigt als in der folgenden Abbildung. Die Funktionen des HP Director 
werden je nach gewahltem HP Gerat angepasst. Wenn Ihr Gerat eine 
bestimmte Funktion nicht unterstutzt, wird das Symbol fur diese Funktion im 
HP Director auf Ihrem Computer nicht angezeigt. Bei einigen HP Geraten 
werden moglicherweise zusatzlich noch andere als die nachfolgend dar- 
gestellten Schaltflachen angezeigt. 
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HP-Director 



Gerat auswahlen: 
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Funktion 


1 


Aufnah me scannen: Verwenden Sie diese Funktion, urn ein Bild 
zu scannen und dieses in der HP Bildergalerie anzuzeigen. 


2 


Dokument scannen: Verwenden Sie diese Funktion, urn Text zu 
scannen und in der ausgewahlten Textverarbeitungssoftware 
anzuzeigen. 


3 


Gerat auswahlen: Verwenden Sie dieses Listenfeld, urn das 
gewunschte HP Gerat auszuwahlen. 


4 


Kopieren: Verwenden Sie diese Funktion, um Kopien in 
Schwarzweifi oder Farbe zu erstellen. 


5 


Faxsenden: Verwenden Sie diese Funktion, um das Fax-Dialog- 
feld zu offnen, in das Sie die benotigten Informationen ein- 
geben konnen, um Ihr Fax zu senden. 


6 


HP Bildergalerie: Verwenden Sie diese Funktion, um die 
HP Bildergalerie zu starten, mit der Sie Bilder anzeigen und 
bearbeiten konnen. 


7 


Einstellungen: Verwenden Sie dieses Listenfeld, um auf die 
Gerateeinstellungen zuzugreifen. 
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Einlegen von Papier und Originalen 



Bei der HP Officejet 4200 Series ist es moglich, verschiedene Papiertypen und 
-formate in den HP Officejet einzulegen, einschliefilich Briefpapier, Fotopapier 
und Umschlage. Sie konnen die Einstellungen fur Papiertyp und -format auch 
andern, urn mit Ihrem HP Officejet Kopien hochster Qualitat herzustellen. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

Offnen und SchlieBen des HP Officejet auf Seite 1 5 

Papier zum Drucken und Kopieren auf Seite 1 7 

Einlegen von Papier auf Seite 1 9 

Einstellen des Papiertyps auf Seite 23 

Einstellen des Papierformats auf Seite 24 

Vermeiden von Papierstaus auf Seite 25 

Einlegen von Originalen auf Seite 26 



Offnen und SchlieBen des HP Officejet 



Die Papierfacher des HP Officejet konnen geschlossen werden, urn Platz zu 
sparen. Nachfolgend wird das Offnen und SchlieBen des Papierfachs, der Doku- 
mentausgabe und des Vorlageneinzugs beschrieben. 

Tipp: Sie konnen Drucken und Faxe automatisch empfangen, 
wenn der Vorlageneinzug und die Dokumentausgabe wie nachfol- 
gend gezeigt geschlossen sind. 




Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

* Offnen und SchlieBen des Papierfachs auf Seite 1 5 

• Offnen und SchlieBen des Vorlageneinzugs und der Dokumentausgabe auf 

Seite 16 

Offnen und SchlieBen des Papierfachs 

Wenn Sie mit dem HP Officejet drucken, kopieren und Faxe empfangen moch- 
ten, muss das Papierfach geoffnet und mit Papier gefullt sein. 
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1 Offnen Sie das Papierfach. 




2 Klappen Sie das Papierfach heraus. 




3 Klappen Sie die Verlangerung des Papierfachs nur dann heraus, wenn Sie 
im Modus "Entwurf" oder "Schnell" drucken und Papier zu schnell ausge- 
geben wird. Die Papierfachverlangerung kann in anderen Fallen einen 
Papierstau verursachen. 




Offnen und SchlieBen des Vorlageneinzugs und der Dokumentausgabe 

Der Vorlageneinzug und die Dokumentausgabe mussen zum Kopieren, Faxen 
und Scannen geoffnet sein. Sind diese beiden Facher geschlossen, konnen Sie 
dennoch drucken und Faxe empfangen. 

1 Heben Sie den Vorlageneinzug zum Offnen an. 
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Einlegen von Papier und Originalen 

2 Klappen Sie die Dokumentausgabe herunter und klappen Sie deren Ver- 
langerung auf. 




Hinweis: Wenn Sie den Vorlageneinzug schliefien mochten, muss die Doku- 
mentausgabe geschlossen sein. 



Papier zum Drucken und Kopieren 

Ihr HP Officejet unterstutzt verschiedene Papiertypen und -formate. Wenn Sie 
optimale Druck- und Kopierqualitat erzielen mochten, beachten Sie die folgen- 
den Empfehlungen. Wenn Sie den Papiertyp/das Papierformat wechseln, 
andern Sie die beschriebenen Einstellungen. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Empfohlenes Papier auf Seite 1 7 

• Ungeeignetes Papier auf Seite 1 8 

Empfohlenes Papier 

Die nachfolgenden Papiertypen und -formate werden zum Drucken und Kopieren 
empfohlen. 

Papiertypen 

Fur eine bestmogliche Druckqualitat empfehlen wir die Verwendung von 
HP Papier. Zu dunnes, glattes oder "dehnbares" Papier kann Papierstaus verur- 
sachen. Papier mit glatter Oberflache kann Tinte schlecht aufsaugen, wodurch 
die Bilder beim Drucken u. U. verschmieren, verlaufen oder nicht ganz das Blatt 
ausfullen. Weitere Informationen zu HP Papier finden Sie auf der Website unter: 

www.hp.com/ support 

• HP Premium Papier ist das optimal beschichtete Papier fur hochauflosendes 
Drucken und Kopieren. Durch die leicht matte Oberflache eignet sich die- 
ses Papier ideal fur anspruchsvolle Dokumente. 

• HP Inkjet-Papier, hochweifi, ermoglicht kontrastreiche Farben und gesto- 
chen scharfen Text. Das Papier ist nicht durchscheinend, so dass es sich fur 
beidseitigen Farbdruck eignet. Es ist also die ideale Wahl fur Newsletter, 
Berichte und Flugblatter. 
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• HP Premium Fotopapier, hochglanzend oder matt, sowie HP Premium Plus 
Fotopapier, hochglanzend oder matt, sind hochwertige, glanzende oder 
mattglanzende Fotopapiere. Kopien auf diesem Papier sehen wie Fotos aus 
und konnen gerahmt oder in ein Fotoalbum eingeklebt werden. Das Foto- 
papier trocknet schnell und ist gegenuber Fingerabdrucken und Flecken 
unempfindlich. HP Premium Plus Fotopapier, hochglanzend, und 

HP Premium Plus Fotopapier, hochglanzend und matt, stehen im Format 
4x6 Zoll (1 0x1 5 cm, mit Abreifistreifen) zum Drucken von Fotos mit dem 
HP Officejet zur Verfugung. 

• HP Premium Inkjet-Transparentfolien eignen sich hervorragend fur beson- 
ders lebhafte und eindrucksvolle Farbprasentationen. Diese Folie ist einfach 
in der Verwendung und Handhabung und trocknet schnell, ohne zu ver- 
schmieren. 

• Mit Hilfe von HP Grufikarten, matt, HP Grufikartenpapier, Hochglanz, oder 
HP Grufikarten mit Filzstruktur, Elfenbein/fur Halbformat gefalzt, sowie 

HP Grufikarten mit Textur, weifi, vorgefalzt, konnen Sie Ihre eigenen Gluck- 
wunschkarten herstellen. 

• HP Broschuren & Flyer-Papier, hochglanzend, oder HP Broschuren & Flyer- 
Papier, matt, ist fur die beidseitige Verwendung auf beiden Seiten matt- 
oder glanzbeschichtet. Es eignet sich hervorragend fur Reproduktionen von 
fotoahnlicher Qualitat und Geschaftsgrafiken fur Deckblatter von Berichten, 
anspruchsvolle Prasentationen, Broschuren, Mailer und Kalender. 

Papierformate zum Drucken 

Folgende Papierformate stehen zum Drucken zur Verfugung. 



Formatgruppe 


Spezifisches Format 


Ganze Seiten 


Letter, A4, Legal 


Kleinere Seiten 


Executive, B5, A5, A6 


Fotopapier 


Letter, A4, 4x6 Zoll mit Abreifikanten 


Karten 


3x5 Zoll, 4x6 Zoll, Hagaki, 5x8 Zoll, A6 


Briefumschlage 


Nr. 10 und DL 



Papierformate zum Kopieren 

Sie konnen nur ganze Seiten (Letter, Legal und A4) Normalpapier, Fotopapier 
und Transparentfolie kopieren. 

Ungeeignetes Papier 

Die folgenden Papiertypen sind zum Drucken nicht zu empfehlen: 

• Papier mit Aussparungen oder Perforationen 

• Material mit grober Struktur, wie Leinen. Darauf kann u. U. nicht gleich- 
mafiig gedruckt werden und die Farbe kann verlaufen. 

• Sehr glattes, glanzendes oder beschichtetes Papier ist nicht fur den 

HP Officejet geeignet. Es konnte Papierstaus im HP Officejet verursachen 
oder tintenabweisend sein. 
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• Mehrfachformulare (Doppelt- und Dreifachformulare). Sie konnen knittern 
oder einen Papierstau verursachen. Die Farbe kann aufierdem leicht ver- 
schmieren. 

• Briefumschlage mit Klammern oder Fenstern 

Die folgenden Papiertypen sind zum Kopieren nicht zu empfehlen: 

• Papier mit Aussparungen oder Perforationen 

• Anderes Fotopapier als HP Premium Plus Fotopapier 

• Briefumschlage 

• Andere Transparentfolien als HP Premium oder Premium Plus 

• Mehrfachformulare oder Etikettenstapel 

Einlegen von Papier 

Nachfolgend wird das Einlegen verschiedener Papierformate und -typen in das 
Papierfach zum Drucken und Kopieren erlautert. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Einlegen von ganzseitigem Papier auf Seite 1 9 

• Einlegen von Briefumschldgen auf Seite 20 

• Einlegen von Fotopapier im Format 4x6 Zoll (10x15 cm) auf Seite 21 

• Einlegen von Postkarten sowie von Index und Hagaki-Karten auf Seite 22 

• Einlegen anderer Papiertypen in das Papierfach auf Seite 23 

Einlegen von ganzseitigem Papier 

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie Letter-, Legal- und A4-Papier in das 
Papierfach einlegen. Es gibt bestimmte Punkte, die beim Einlegen bestimmter 
Papier- und Umschlagsorten berucksichtigt werden mussen. Nachdem Sie dieses 
Verfahren gepruft haben, finden Sie weitere Informationen unter Einlegen von 
Briefumschldgen auf Seite 20, Einlegen von Fotopapier im Format 4x6 Zoll 
(10x15 cm) auf Seite 21 und Einlegen anderer Papiertypen in das Papierfach 
auf Seite 23. 

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor jedem Papiertyp- oder Papier- 
formatwechsel die Papiereinstellungen andern. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einstellen des Papiertyps zum Kopieren auf Seite 24. 

Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht eingerissen, verknit- 
tert und die Kanten nicht gewellt oder geknickt sind, indem Sie alle 
Druckmedien flach in einer wiederverschliefibaren Tasche aufbe- 
wahren. Bei Temperaturschwankungen und zu hoher Luftfeuchtig- 
keit wellen sich die Druckmedien und konnen nicht mehr fur den 
HP Officejet verwendet werden. 

1 Offnen Sie die Klappe des Papierfachs und klappen Sie dieses heraus. 
Weitere Informationen finden Sie unter Offnen und SchlieBen des 
Papierfachs auf Seite 1 5. 

2 Klappen Sie nach dem Offnen die Dokumentausgabe heraus. 

3 Schieben Sie die Papierfuhrung ganz nach auBen. 
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4 Richten Sie den Papierstapel auf einer ebenen Flache aus, damit alle 
Seiten genau aufeinander liegen und uberprijfen Sie anschliefiend, ob das 
Papier in Grofie und Typ ubereinstimmt. 

5 Legen Sie das Papier mit der kurzen Kante zuerst (und mit der Druckseite 
nach unten) bis zum Anschlag in das Papierfach ein. Um zu vermeiden, 
dass das Papier gebogen wird, schieben Sie es nur bis zum Anschlag ein. 
Wenn Sie Papier mit einem Briefkopf verwenden, legen Sie die Oberkante 
des Papiers zuerst ein. 



6 Schieben Sie die Papierfuhrung bis an die Papierkante. Stellen Sie sicher, 
dass der Papierstapel flach im Papierfach eingelegt ist und unter den 
Papierbegrenzer der Papierfuhrung passt. 



Einlegen von Briefumschldgen 

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Briefumschlage in den 
HP Officejet einlegen. Legen Sie mindestens einen Briefumschlag in das Papier- 
fach ein. Um moglichst gute Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie auf Briefum- 
schlagen ein Etikett fur die Absenderadresse. Verwenden Sie keine glanzenden 
oder gepragten Umschlage oder Umschlage mit besonderem Verschluss oder 
Fenster. 



Tipp: Genauere Hinweise zum Formatieren von Text fur das Drucken 
auf Briefumschlagen finden Sie in den Hilfedateien Ihres Textverarbei- 
tungsprogramms. 

1 Nehmen Sie samtliches Papier aus dem Papierfach. 

2 Legen Sie mindestens einen Briefumschlag so auf der rechten Seite des 
Papierfachs ein, dass die Umschlagklappe nach oben und nach links weist. 
Schieben Sie den Briefumschlag bis zum Anschlag hinein. 
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3 Schieben Sie die Papierfuhrung bis an die Umschlage (achten Sie darauf, 
dass die Umschlage nicht durch die Papierfuhrung geknickt werden). 
Stellen Sie sicher, dass die Brief umschlage unter den Papierbegrenzer der 
Papierfuhrung passen. 

Einlegen von Fotopapier im Format 4x6 Zoll (10x15 cm) 

Nachfolgend wird das Einlegen von Fotopapier im Format 4x6 Zoll (1 0x1 5 cm, 
mit Abreifikante) in den HP Officejet erlautert. Verwenden Sie kein Fotopapier im 
Format 4x6 Zoll (1 0x1 5 cm) ohne Abreifikanten. 

Hinweis: Sie konnen nicht auf kleinformatiges Papier faxen oder kopieren. 

Hinweis: Wenn Sie optimale Ergbnisse erzielen mochten, verwenden Sie 
ein empfohlenes Fotopapier im Format 4x6 Zoll (10x1 5 cm) mit Abreifi- 
kanten. Weitere Informationen finden Sie unter Empfohlenes Papier auf 
Seite 17. Legen Sie vor dem Drucken unbedingt den Papiertyp und das 
Papierformat fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen des 
Papiertyps zum Kopieren auf Seite 24 und Einstellen des Papierformats auf 
Seite 24. Daruber hinaus erzielen Sie mit einer Fotodruckpatrone die beste 
Bildqualitat. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden einer Foto- 
druckpatrone auf Seite 87. 

Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht eingerissen, verknit- 
tert und die Kanten nicht gewellt oder geknickt sind, indem Sie alle 
Druckmedien flach in einer wiederverschliefibaren Tasche aufbe- 
wahren. Bei Temperaturschwankungen und zu hoher Luftfeuchtig- 
keit wellen sich die Druckmedien und konnen nicht mehr fur den 
HP Officejet verwendet werden. 

1 Nehmen Sie samtliches Papier aus dem Papierfach. 

2 Legen Sie einen Stapel Fotopapier mit der kurzen Kante zuerst, mit der 
glanzenden Seite (Druckseite) nach unten und mit den Abreifikanten zu 
Ihnen bis zum Anschlag auf der rechten Seite des Papierfachs ein. 
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3 Schieben Sie die Papierfuhrung bis an das Fotopapier (achten Sie darauf, 
dass das Fotopapier nicht durch die Papierfuhrung geknickt wird). Stellen 
Sie sicher, dass der Stapel Fotopapier unter den Papierbegrenzer der 
Papierfuhrung passt. 

Einlegen von Postkarten sowie von Index und Hagaki-Karten 

Nachfolgend wird das Einlegen von Postkarten, Index-Karten oder Hagaki- 
Karten in den HP Officejet erlautert. 

Hinweis: Sie konnen nicht auf kleinformatiges Papier faxen oder kopieren. 

1 Nehmen Sie samtliches Papier aus dem Papierfach. 

2 Legen Sie einen Stapel Karten mit der Druckseite nach unten bis zum 
Anschlag auf der rechten Seite des Papierfachs ein. Die lange Kante der 
Karten muss mit der langen Kante des Papierfachs bundig abschliefien. 




Schieben Sie die Papierfuhrung bis an den Kartenstapel. Stellen Sie sicher, 
dass der Kartenstapel unter den Papierbegrenzer der Papierfuhrung passt. 
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Einlegen anderer Papiertypen in das Papierfach 

Die folgende Tabelle enthalt Richtlinien zum Einlegen bestimmter Papier- und 
Transparentfolientypen. Passen Sie den Papiertyp jedes Mai neu an, wenn Sie 
den Papiertyp und das Papierformat andern, urn bestmogliche Ergebnisse zu 
erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen des Papiertyps zum 
Kopieren auf Seite 24. 



Papier 


Tipps 


HP Papier 


• HP Premium Papier: Suchen Sie den grauen Pfeil auf 
der nicht zu bedruckenden Seite des Papiers und 
legen Sie das Papier so ein, dass der Pfeil nach oben 
zeigt. 

• HP Premium Inkjet-Transparentfolien: Legen Sie die 
Transparentfolien so ein, dass der weifie Streifen (mit 
Pfeilen und HP Logo) nach oben und zum Drucker 
weist. 

• HP Grufikartenpapier, HP Grufikartenpapier, Hoch- 
glanz oder HP Grufikarten mit Filzstruktur: Legen Sie 
einen kleinen Stapel Grufikarten mit der Druckseite 
nach unten bis zum Anschlag in das Papierfach ein. 


Etiketten 
(nur zum 
Drucken) 


• Verwenden Sie grundsatzlich Letter- oder A4-Etiket- 
tenblatter, die fur HP Inkjet Produkte geeignet sind 
(z. B. Avery Inkjet Labels) und vergewissern Sie sich, 
dass die Etiketten nicht alter a Is zwei Jahre sind. 

• Fachern Sie den Etikettenstapel auf, urn sicherzu- 
stellen, dass die Seiten nicht aneinander kleben. 

• Legen Sie einen Stapel Etiketten blatter mit der Druck- 
seite nach unten in das Papierfach ein und verwen- 
den Sie dabei Normalpapier als Grundlage. Legen 
Sie die Etiketten nicht blattweise ein. 



Einstellen des Papiertyps 

Wenn Sie ein anderes Papier verwenden, andern Sie auch die Papiertypeinstel- 
lung Ihres HP Officejet. 

Papiertypeinstellungen zum Kopieren 

Wahlen Sie den Papiertyp aus, der fur das von Ihnen verwendete Papier oder 
die von Ihnen verwendete Transparentfolie geeignet ist. Verwenden Sie nur 
Papiertypen, die eine optimale Kopierqualitat gewahrleisten. 



Papier 


Bedienfeldeinstellung 


Kopierpapier oder Briefkopfpapier 


Normalpapier 


Anderes Normalpapier 


Normalpapier 


HP Premium Papier 


Normalpapier 


HP Papier, hochweifi 


Normalpapier 
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Papier 


Bedienfeldeinstellung 


Andere Inkjet-Papiertypen 


Normalpapier 


HP Premium Fotopapier 


Foto 


HP Premium Plus Fotopapier 


Foto 


Anderes Fotopapier 1 


Foto 


HP Premium Inkjet-Transparentfolien 


Transparentfolie 


Andere Transparentfolien 


Transparentfolie 


Spezialpapiersorten 


Normalpapier 


HP Grufikarten, matt, Viertelfalz 


Normalpapier 


HP Grufikartenpapier, Hochglanz, vorgefalzt 


Normalpapier 


HP Grufikarten mit Textur 


Normalpapier 


HP Broschuren & Flyer-Papier, hochgltinzend 


Foto 


HP Broschuren & Flyer-Papier, matt 


Normalpapier 



1 Nicht jedes Fotopapier ist geeignet. 



Einstellen des Papiertyps zum Kopieren 

lm folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie den Papiertyp fur die Option 
Kopieren auf dem HP Officejet festlegen. Wahlen Sie den Papiertyp aus, der fur 
das von Ihnen verwendete Papier oder die von Ihnen verwendete Transparent- 
folie geeignet ist. 

Hinweis: Diese Anweisungen gelten fur das Kopieren. Wenn Sie von Ihrem 
Computer aus drucken, stellen Sie den Papiertyp im Dialogfeld Drucken 
oder Seiteneinrichtung der von Ihnen verwendeten Software ein. 

1 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis die Option Papiertyp erscheint. 

2 Drucken Sie die Taste ► , bis der gewunschte Papiertyp erscheint. 

3 Drucken Sie die Taste OK, urn den angezeigten Papiertyp auszuwahlen. 

Hinweis: Diese Einstellung wird zwei Minuten nach Abschluss des Auftrags 
auf den Standardwert zuruckgesetzt. Informationen zum Andern der Stan- 
da rdeinstel lung finden Sie unter Andern der Standardkopiereinstellungen 

auf Seite 28. 



Einstellen des Papierformats 

Nachfolgend wird das Einstellen des Papierformats fur Ihren HP Officejet erlau- 
tert. Wahlen Sie zum Drucken das Papierformat in der von Ihnen verwendeten 
Software aus. Wahlen Sie zum Kopieren oder Faxen das Papierformat aus, das 
dem von Ihnen verwendeten Papier/den verwendeten Transparentfolien ent- 
spricht. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Papierformateinstellungen zum Kopieren auf Seite 25 

* Einstellen des Papierformats fur den Faxempfang auf Seite 25 
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Einlegen von Papier und Originalen 

Papierformateinstellungen zum Kopieren 

Kopien konnen nur auf Letter-, A4- oder Legal-Papier erstellt werden. 

Hinweis: Diese Einstellung wird zwei Minuten nach Abschluss des Auftrags 
auf den Standardwert zuruckgesetzt. Informationen zur Anderung der Stan- 
da rd-Kopiereinstel lung finden Sie unter Andern der Standardkopiereinstel- 
lungen auf Seite 28. 

1 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis die Option Kopierpap.format ange- 
zeigt wird. 

2 Drucken Sie die Taste ► , bis das gewunschte Papierformat erscheint. 

3 Drucken Sie die Taste OK, um das angezeigte Papierformat auszuwahlen. 

Einstellen des Papierformats fur den Faxempfang 

Sie konnen das Papierformat fur den Faxempfang auswahlen. Das ausgewahlte 
Papierformat muss mit dem im Papierfach eingelegten Papier ubereinstimmen. 
Faxe konnen nur auf Letter-, A4- oder Legal-Papier gedruckt werden. 

Hinweis: Wenn beim Faxempfang ein falsches Papierformat in das Papier- 
fach eingelegt wurde, wird das Fax nicht gedruckt. Legen Sie Letter-, A4- 
oder Legal-Papier ein und drucken Sie die Taste OK, um das Fax zu drucken. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 4. 

So werden die Optionen Basis-Faxkonfiguration und dann Faxpapierformat 
ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , um eine Option hervorzuheben. Drucken Sie 
dann die Taste OK. 

Vermeiden von Papierstaus 

Um Papierstaus zu vermeiden, befolgen Sie Folgendes: 

• Vermeiden Sie, dass sich das Papier wellt oder zerknittert, indem Sie alle 
Druckmedien flach in einer wiederverschliefibaren Tasche aufbewahren. 

• Nehmen Sie das Papier in regelmafiigen Abstanden aus dem Ausgabe- 
fach heraus. 

• Die in den automatischen Vorlageneinzug und das Papierfach eingelegten 
Druckmedien mussen flach aufliegen und die Kanten durfen nicht geknickt 
oder eingerissen sein. 

• Kombinieren Sie im automatischen Vorlageneinzug/im Papierfach keine 
unterschiedlichen Papiertypen bzw. Papierformate. Legen Sie in den auto- 
matischen Vorlageneinzug und in das Papierfach stets nur einen Papiertyp 
bzw. ein Papierformat ein. 

• Stellen Sie die Papierfuhrungen im automatischen Vorlageneinzug und im 
Papierfach so ein, dass diese genau an den Druckmedien anliegen. 
Achten Sie darauf, dass die Papierfuhrungen die Druckmedien nicht 
zusammendrucken. 

• Schieben Sie die Druckmedien nicht zu weit in das Papierfach ein. 

• Verwenden Sie nur fur den HP Officejet empfohlene Papiertypen. 



Benutzerhandbuch 
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Einlegen von Originalen 



Sie konnen ein Original kopieren, faxen oder scannen, indem Sie dieses in den 
Vorlageneinzug einlegen. Nachfolgend wird das Einlegen von Originalen in 
den automatischen Vorlageneinzug des HP Officejet beschrieben. 

Hinweis: Der Vorlageneinzug kann bis zu 20 Blatter aufnehmen. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in die Mitte des Vorlageneinzugs. 

Tipp: Legen Sie kleinere Originale stets im Hochformat ein, so 
dass die kurze Kante zum HP Officejet weist. 



2 Schieben Sie die Dokumentfuhrungen nach innen, bis diese an den Kanten 
des Originals anliegen. 

Tipp: Bei Originalen im Format Legal konnen Sie die Verlange- 
rung der Dokumentausgabe offnen. 

3 Drucken Sie im Bedienfeld die Taste Kopieren, Scannen oder Faxen. 

Hinweis: Wenn Sie eine Kopier- oder Faxeinstellung oder ein Scanziel 
andern mochten, drucken Sie wiederholt die Taste Kopieren, Faxen oder 
Scannen, bis die entsprechende Einstellung oder das entsprechende Ziel in 
der Bedienfeldanzeige angezeigt wird. Sobald die zu andernde Einstellung 
angezeigt wird, drucken Sie ► , urn zu einem bestimmten Wert (z. B. ein 
bestimmtes Papierformat) zu gelangen. Drucken Sie die Taste OK, urn die 
Einstellung oder das Ziel auszuwahlen. 

4 Drucken Sie im Bedienfeld die Taste Start Schwarz oder Start Farbe, urn 

den Auftrag auszufuhren. 

Weitere Informationen zum Erstellen von Kopien von Fotos finden Sie unter 
Kopieren eines Fotos auf eine ganze Seite auf Seite 30. 
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Verwenden der Kopierfunktionen 



Mit dem HP Officejet konnen Sie hochwertige Farb- und Schwa rzweifikopien auf 
Norma I pa pier, Fotopapier und Transparentfolien erstellen. Sie konnen das Ori- 
ginal verkleinern oder vergrofiern, urn es an ein bestimmtes Papierformat anzu- 
passen, den Kontrast oder die Farbintensitat von Kopien andern sowie die Son- 
derfunktionen fur hochwertige, auf das jeweilige Seitenformat vergrofierte Foto- 
kopien verwenden. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

* Ubersicht auf Seite 27 

* Kopieren eines zweiseitigen SchwarzweiBdokuments auf Seite 29 

* Erstellen mehrerer Kopien anhand desselben Originals auf Seite 30 

* Kopieren eines Fotos auf eine ganze Seite auf Seite 30 

* Kopieren eines Dokuments im Legal-Format auf Letter-Papier auf Seite 32 

* Kopieren eines verblassten Originals auf Seite 33 

* Kopieren eines mehrmals gefaxten Dokuments auf Seite 33 

* Optimieren von hellen Bereichen in Kopien auf Seite 34 

* Anhalten des Kopiervorgangs auf Seite 34 

Ubersicht 

Sie konnen Kopien uber das Bedienfeld Ihres HP Officejet oder mit Hilfe der auf 
Ihrem Computer installierten Software HP Director erstellen. Eine Vielzahl von 
Kopierfunktionen ist fur beide Methoden verfugbar. Viele Benutzer empfinden 
allerdings den Zugriff auf spezielle Kopierfunktionen uber die Software als ein- 
facher. 

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie haufig verwendete Kopierfunktionen uber 
das Bedienfeld des HP Officejet aufgerufen werden. Weitere Informationen zum 
Ausfuhren von Aufgaben vom HP Director aus finden Sie in der mitgelieferten 
Online-Hilfe zu HP Image Zone. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

* Erhohen der Kopiergeschwindigkeit oder -qualitdt auf Seite 28 

* Andern der Standardkopiereinstellungen auf Seite 28 

Kopieren uber das Bedienfeld 

1 Legen Sie das Original ein und drucken Sie die Taste Kopieren am Bedien- 
feld. 

Die erste Option im Menu Kopieren wird angezeigt. 

2 Drucken Sie die Taste Kopieren wiederholt, urn durch die Menuoptionen zu 
blattern. 
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3 Wenn die zu andernde Option angezeigt wird, drucken Sie die Tasten i 
und ► , urn durch die Einstellungen zu blattern. 

Hinweis: Wenn Sie mehrere Optionen andern mochten, drucken Sie nach 
jeder Anderung die Taste OK. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Erhohen der Kopiergeschwindigkeit oder -qualitat 

Der HP Officejet verfijgt uber drei Optionen fur die Kopiergeschwindigkeit und 
-qualitat. 

• Normal - Hohe Qualitat. Fur die meisten Kopierauftrage empfehlenswert. 
Bei Auswahl von Normal erfolgt der Kopiervorgang schneller als bei Aus- 
wahl von Optimal. 

• Schnell - Schneller als die Einstellung Normal. Der Text erscheint in einer 
zur Einstellung Normal vergleichbaren Qualitat, die Qualitat der Abbildun- 
gen ist moglicherweise etwas schlechter. Die Einstellung Schnell verlangert 
die Lebensdauer der Druckpatronen, da weniger Tinte verbraucht wird. 

• Optimal fuhrt zur hochsten Qualitat fur alle Papiertypen und vermeidet die 
Bildung von Streifen, die manchmal in Volltonbereichen auftreten. Bei Aus- 
wahl von Optimal erfolgt der Kopiervorgang etwas langsamer als bei Aus- 
wahl anderer Einstellungen. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einlegen von Originalen. 

2 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis in der oberen Zeile der Anzeige die 
Option Kopierqualitdt angezeigt wird. 

Im Menu Kopierqualitat stehen die folgenden Optionen zur Verfugung. 



Menu "Kopieren" 

Kopienzahl 

Kopierqualitat ► Kopierqualitat 

Heller/Dunkler Normal 
Verkl./Vergr. Schnell 
Papiertyp Optimal 
Kopierpap.format I 
Optimierung 
Standards festl. 



3 Drucken Sie die Taste ► , bis die gewunschte Qualitatseinstellung ange- 
zeigt wird. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Andern der Standardkopiereinstellungen 

Wenn Sie die Kopiereinstellungen uber das Bedienfeld oder uber HP Director 
andern, werden diese lediglich auf den aktuellen Kopierauftrag angewendet. 
Urn Kopiereinstellungen auf alle zukunftigen Kopierauftrage anzuwenden, 
konnen Sie die Einstellungen als Standardwerte speichern. 
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Verwenden der Kopierfunktionen 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 

2 Nehmen Sie die gewunschten Anderungen an den Optionen im Menu 
Kopieren vor. 

3 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis in der oberen Zeile der Anzeige die 
Option Standards festl. angezeigt wird. 



Menu "Kopieren" 

Kopienzahl 

Kopierqualitat 

Heller/Dunkler 

Verkl./Vergr. 

Papiertyp 

Kopierpap.format 

Optimierung 

Standards festl. 



4 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Ja erscheint. 

5 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe, um eine Kopie mit 
den neuen Standardeinstellungen zu erstellen. Drucken Sie die Taste OK, 
um die Anderungen zu speichern, ohne eine Kopie zu erstellen. 



Die von Ihnen hier angegebenen Einstellungen werden nur im HP Officejet 
gespeichert. Die Einstellungen in der Software sind davon nicht betroffen. 
Wenn Sie die Software HP Director verwenden, um die Kopiereinstellungen 
vorzunehmen, legen Sie die am haufigsten verwendeten Einstellungen als Stan- 
dard im Dialogfeld HP Kopieren fest. Weitere Informationen finden Sie in der 
mitgelieferten Hilfe zu HP Image Zone. 



Kopieren eines zweiseitigen SchwarzweiBdokuments 

Sie konnen den HP Officejet verwenden, um ein- oder mehrseitige Dokumente in 
Farbe oder Schwarzweifi zu kopieren. In diesem Beispiel wird der HP Officejet 
verwendet, um ein zweiseitiges Schwarzweifioriginal zu kopieren. 




1 Vergewissern Sie sich, dass sich die Originale in der richtigen Reihenfolge 
befinden. Die erste Seite muss oben liegen. 
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2 Legen Sie Ihre Originale mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 

3 Drucken Sie die Taste Kopieren. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz. 

Erstellen mehrerer Kopien anhand desselben Originals 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis in der oberen Zeile der Anzeige die 
Option Kopienzahl angezeigt wird. 

3 Drucken Sie die Taste ► oder geben Sie die gewunschte Anzahl der 
Kopien (bis zum Hochstwert) uber das Tastenfeld ein. 

(Die maximale Anzahl Kopien variiert je nach Modell.) 

Tipp: Wenn Sie eine der Pfeiltasten gedruckt halten, wird die 
Anzahl der Kopien schrittweise urn 5 erhoht. So ist es einfacher, 
eine grofie Kopienanzahl festzu legen. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Wenn Sie einen Stapel Originale im Vorlageneinzug kopieren, erstellt der 
HP Office jet mehrere Kopien einer einzelnen Seite, bevor die nachste Seite 
kopiert wird. Sie mussen die Kopien selbst sortieren und stapeln. 




Kopieren eines Fotos auf eine ganze Seite 

Verwenden Sie die Option Foto an Seite anpassen, wenn Sie Ihr Original auto- 
matisch so vergrofiern oder verkleinern mochten, dass es auf den bedruckbaren 
Bereich des im Papierfach eingelegten Papiers passt. 

Foto an Seite anpassen vergrofiert nur Originalfotos, die in einem Standard- 
format vorliegen. Folgende Standardformate werden unterstutzt: 

• 3,5x5 Zoll (9x13 cm) 

• 4x6 Zoll (10x15 cm) 

• 5x7 Zoll (13x1 8 cm) 

• 6x8 Zoll (15x20 cm) 

• 8x10 Zoll (25x25 cm) 

Verwenden Sie bei Vorlagen mit Text oder Fotos in anderen Formaten die Option 
Verkl./Vergr. 
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Verwenden der Kopierfunktionen 



Tipp: Sie konnen die Qualitat der mit dem HP Officejet gedruck- 
ten oder kopierten Fotos mit Hilfe einer Fotodruckpatrone verbes- 
sern. Entnehmen Sie die schwarze Druckpatrone und setzen Sie 
stattdessen die Fotodruckpatrone ein. (Informationen zur Aufbe- 
wahrung von Druckpatronen finden Sie unter Verwenden des 
Druckpatronen-Schutzbehdlters auf Seite 87.) Mit der dreifar- 
bigen und der Fotodruckpatrone stehen Ihnen sechs Tinten zum 
Drucken hochwertiger Fotos zur Verfugung. Wenn Sie normale 
Textdokumente drucken mochten, setzen Sie wieder die schwarze 
Druckpatrone ein. 

Weitere Informationen finden Sie unter Bestellung von Druckpatronen auf 



1 Legen Sie das Originalfoto mit der bedruckten Seite nach unten und mit 
der Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen 
finden Sie unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 
Platzieren Sie das Foto in der Mitte des Vorlageneinzugs und schieben Sie 
die Papierfuhrungen an dessen Kanten. 



2 Legen Sie Letter- oder A4-Papier in das Papierfach ein. 

3 Drucken Sie die Taste Foto an Seite anpassen. 

Auf dem Display erscheint die Meldung Nur ganze Seiten. Der 

HP Officejet unterstutzt nur das Kopieren auf Papier im Format Letter, A4 

und Legal. 

Die Option Papiertyp erscheint in der ersten Zeile der Anzeige. 



Papiertyp 

Normalpapier 
Fotopapier 



Seite 77. 
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4 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Normalpapier oder Fotopapier 
erscheint. 

5 Drucken Sie die Taste Start Farbe. 

Hinweis: Damit Ihr Original auf den bedruckbaren Bereich der ganzen 
Seite passt, ohne dass die Proportionen des Originals geandert werden 
mussen, fugt der HP Officejet moglicherweise einen ungleichmafiigen wei- 
6en Rand an den Papierkanten ein. 

Kopieren eines Dokuments im Legal-Format auf Letter-Papier 

1 Legen Sie das Original im Format Legal mit der bedruckten Seite nach 
unten und mit der Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Infor- 
mationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis die Option Verkl./Vergr. in der ersten 
Zeile der Anzeige erscheint. 

Im Menu Verkl./Vergr. stehen folgende Optionen zur Verfugung. 



Menu "Kopieren" 

Kopienzahl 

Kopierqualitat 

Heller/Dunkler 

Verkl./Vergr. 

Papiertyp 
Kopierpap.format 
Optimierung 
Standards festl. 



Verkl./Vergr. 

Originalgrofie 
Benutzerdefiniert 100 % 
Ganze Seite 91 % 
Legal > Ltr 72% 



3 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Legal > Ltr 72% erscheint. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Der HP Officejet verkleinert Ihr Original so, dass es in den bedruckbaren 
Bereich des Letter-Pa piers passt (siehe unten). 



I 
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Verwenden der Kopierfunktionen 

Kopieren eines verblassten Originals 

Verwenden Sie die Option Heller/Dunkler, um den Kontrast von Kopien anzu- 
passen. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis die Option Heller/Dunkler in der 

oberen Zeile der Anzeige erscheint. 

Der Wertebereich der Option Heller/Dunkler wird auf einer Skala in der 
Bedienfeldanzeige in Form von Kreisen angezeigt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , um die Kopie abzudunkeln. 

Hinweis: Sie konnen auch die Taste i drucken, um die Kopie aufzuhellen. 

4 Drucken Sie die Taste Start Farbe oder Start Schwarz. 

Kopieren eines mehrmals gefaxten Dokuments 

Mit der Funktion Optimierung wird die Qualitat von Textdokumenten automatisch 
verbessert, indem Rander von schwa rzem Text scharfer dargestellt werden. 
Aufierdem kann mit dieser Funktion die Qualitat von Fotos verbessert werden, 
indem helle Farben optimiert werden, die sonst weifi erscheinen wurden. 

Die Option Text ist die Standardeinstellung. Verwenden Sie die Optimierungsop- 
tion Text, um die Kanten von schwarzem Text scharfer darzustellen. Verwenden 
Sie die Option Foto um helle Farben in Fotos zu verbessern, Gemischt, wenn das 
Originial Fotos und Text enthalt oder Keine, um a He Verbesserungen zu deakti- 
vieren. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis in der linken oberen Zeile der Anzeige 
die Option Optimierung angezeigt wird. 

Im Menu Optimierung stehen die folgenden Optionen zur Verfugung. 



Menu "Kopieren" 

Kopienzahl 

Kopierqualitat 

Heller/Dunkler 

Verkl./Vergr. 

Papiertyp 

Kopierpap.format 

Optimierung 

Standards festl. 



Optimierung 

Text 
Foto 

Gemischt 
Keine 



3 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Text erscheint. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 
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Tipp: Falls eine der folgenden Situationen auftritt, deaktivieren 
Sie die Optimierungsoption Text, indem Sie die Option Foto oder 
Keine auswahlen: 

- Verstreute Farbpunkte umgeben einen Teil des Textes auf den Kopien. 

- Grofie, schwarze Schriftarten sehen fleckig aus (nicht ebenmafiig). 

- Dunne, farbige Objekte oder Linien enthalten schwarze Abschnitte. 

- Kornige oder weifie Querstreifen werden in hell- bis mittelgrauen Berei- 
chen wiedergegeben. 



Optimieren von hellen Bereichen in Kopien 



Verwenden Sie die Optimierungsoption Foto, um helle Farben, die andernfalls 
als weifi angezeigt wurden, zu optimieren. Sie konnen mit der Optimierungs- 
option Foto auch Kopien erstellen, um eine oder alle der folgenden Situationen 
zu vermeiden, die eventuell beim Kopieren mit der Optimierungsoption Text auf- 
treten konnen: 

• Verstreute Farbpunkte umgeben einen Teil des Textes auf den Kopien. 

• Grofie, schwarze Schriftarten sehen fleckig aus (nicht ebenmafiig). 

• Dunne, farbige Objekte oder Linien enthalten schwarze Abschnitte. 

• Kornige oder weifie Querstreifen werden in hell- bis mittelgrauen Bereichen 
wiedergegeben. 

1 Legen Sie das Originalfoto mit der bedruckten Seite nach unten und mit 
der Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen 
finden Sie unter Einlegen von Originalen auf Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Kopieren, bis in der linken oberen Zeile der Anzeige 
die Option Optimierung angezeigt wird. 

Im Menu Optimierung stehen die folgenden Optionen zur Verfugung. 



Menu "Kopieren" 

Kopienzahl 

Kopierqualitat 

Heller/Dunkler 

Verkl./Vergr. 

Papiertyp 

Kopierpap.format 

Optimierung 

Standards festl. 



Optimierung 

Text 
Foto 

Gemischt 
Keine 



3 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Foto erscheint. 

4 Drucken Sie die Taste Start Farbe oder Start Schwarz. 



Anhalten des Kopiervorgangs 



► Um den Kopiervorgang anzuhalten, drucken Sie im Bedienfeld die Taste 
Abbrechen. 

Der HP Officejet halt den Druckvorgang sofort an und gibt das Papier frei. 
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Als Scannen wird der Vorgang bezeichnet, bei dem Bilder und Texte fur den 
Computer in ein elektronisches Format konvertiert werden. Sie konnen Fotos und 
Textdokumente scannen. 

Da gescannte Bilder oder Texte in einem elektronischen Format vorliegen, kon- 
nen Sie diese in Ihre Textverarbeitung oder in Ihr Grafikprogramm laden und 
nach Bedarf bearbeiten. Folgende Vorgange sind moglich: 

• Fotos Ihrer Kinder scannen und per E-Mail an Verwandte senden, ein foto- 
grafisches Inventor fur Ihr Haus oder Buro sowie ein elektronisches Sammel- 
album erstellen. 

• Text aus einem Artikel in Ihre Textverarbeitung scannen und in einem 
Bericht zitieren, wodurch Sie den Aufwand fur das Abtippen sparen. 

Urn die Scanfunktionen verwenden zu konnen, muss der HP Officejet mit dem 
Computer verbunden und eingeschaltet sein. Aufierdem muss die HP Officejet- 
Software vor dem Scannen auf dem Computer installiert und ausgefuhrt werden. 
Urn auf einem Windows-Computer zu prufen, ob die HP Office jet-Software lauft, 
schauen Sie nach, ob in der Systemleiste unten rechts im Bildschirm neben der 
Uhrzeit das Symbol fur die HP Officejet 4200 Series angezeigt wird. Auf einem 
Macintosh Computer wird die HP Officejet Software kontinuierlich ausgefuhrt. 

Sie konnen einen Scanvorgang uber Ihren Computer oder uber den HP Officejet 
starten. In diesem Abschnitt wird nur erlautert, wie ein Scanvorgang uber das 
Bedienfeld des HP Officejet durchgefuhrt wird. 



Informationen zum Scannen vom Computer sowie zum Anpassen, zum Andern 
der Grofie, zum Drehen, zuschneiden und Scharfzeichnen Ihrer Scans finden 
Sie in der mitgelieferten Hilfe zu HP Image Zone. 

Hinweis: Scannen mit einer hohen Auflosung (600 dpi oder hoher) erfor- 
dert viel Festplattenspeicherplatz. Wenn nicht genug Speicherplatz vorhan- 
den ist, kann das System absturzen. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Scannen eines Originals auf Seite 36 

• Abbrechen des Scanvorgangs auf Seite 36 



Kapitel 4 

Scannen eines Originals 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. Weitere Informationen finden Sie 
unter Einlegen von Originalen. 

2 Drucken Sie die Taste Scannen. 

Das Menu Scannen erscheint mit den vorhandenen Scanzielen. Das Stan- 
dardziel ist jenes, das Sie bei der letzten Verwendung dieses Menus aus- 
gewahlt haben. 

3 Wahlen Sie das Ziel aus, indem Sie die Taste i oder ► bzw. wiederholt 
die Taste Scannen drucken. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Abbrechen des Scanvorgangs 

► Um einen Scanvorgang abzubrechen, drucken Sie im Bedienfeld die Taste 
Abbrechen. 
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Mit dem HP Officejet konnen Sie Faxe, einschliefilich Farbfaxe, senden und emp- 
fangen. Durch Einrichten von Kurzwahlnummern konnen Sie den Faxversand an 
haufig verwendete Nummern einfacher gestalten. Im Bedienfeld konnen Sie eine 
Reihe von Faxoptionen festlegen, wie beispielsweise die Auflosung. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Senden eines Fax auf Seite 38 

• Einstellen des Antwortmodus auf Seite 45 

• Empfangen eines Fax auf Seite 47 

• Verwenden des angeschlossenen Horers (nur HP Officejet 4250 Series) auf 

Seite 5 1 

• Konfigurieren der Faxkopfzeile auf Seite 52 

• Eingeben von Text uber das Bedienfeld auf Seite 53 

• Drucken von Berichten auf Seite 55 

• Einrichten der Kurzwahl auf Seite 57 

• Andern der Faxauflosung und der Helligkeitseinstellungen auf Seite 60 

• Festlegen von Faxoptionen auf Seite 62 

• Erneutes Drucken von Faxen im Speicher auf Seite 71 

• Anhalten des Faxvorgangs auf Seite 71 

Es wird empfohlen, die Software HP Director zu verwenden. Diese Software ist 
im Lieferumfang des HP Officejet enthalten und ermoglicht den Zugriff auf den 
vollen Funktionsumfang. Mit HP Director konnen Sie die nachfolgend aufge- 
fuhrten Aufgaben ausfuhren und auf Funktionen zugreifen, die nicht uber das 
Bedienfeld des HP Officejet aufgerufen werden konnen. Weitere Informationen 
finden Sie in der mitgelieferten Hilfe zu HP Image Zone. 
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Senden eines Fax 

Mit dem Bedienfeld konnen Sie ein Schwa rzweifi- oder Farbfax von Ihrem 
HP Officejet aus senden. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Aktivieren der Faxbestdtigung auf Seite 38 

• Senden eines normalen Fax auf Seite 39 

• Senden eines Farboriginals oder eines Fotofax auf Seite 39 

• Senden eines Fax mit Hilfe der Kurzwahl auf Seite 40 

• Senden eines Fax mit Hilfe der Wiederwahl auf Seite 41 

• Zeitversetztes Senden eines Fax auf Seite 41 

• Abbrechen eines geplanten Faxversands auf Seite 42 

• Senden eines gespeicherten Fax auf Seite 42 

• Senden eines Fax mit Monitorwahl auf Seite 43 

• Manuelles Senden eines Fax von einem Telefon aus auf Seite 44 

Aktivieren der Faxbestdtigung 

Wenn Sie einen Ausdruck der Sendebestatigung benotigen, befolgen Sie vor 
dem Senden eines Fax diese Anweisungen. 

Die Standardeinstellung der Faxbestdtigung lautet Jeder Fehler. Dies bedeutet, 
dass der HP Officejet nur dann einen Bericht druckt, wenn beim Senden oder 
Empfangen eines Fax ein Problem aufgetreten ist. Nach jedem Faxvorgang 
erscheint kurz eine Bestatigungsmeldung auf der Bedienfeldanzeige, die angibt, 
ob das Fax erfolgreich gesendet wurde. Wenn Sie mochten, dass fur jedes Fax 
eine Bestatigung gedruckt wird, befolgen Sie diese Anweisungen. Weitere Infor- 
mationen finden Sie unter Automatisches Erstellen von Berichten auf Seite 55. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 1 und 1. 

Damit wahlen Sie nacheinander die Optionen Bericht drucken und Autom. 
Ber. einrichten aus. 



Bericht drucken 
1 : Autom. Ber. einrichten ^ 

2: Letzte Transaktion 
3: Faxprotokoll 
4: Kurzwahlliste 
5: Selbsttestbericht 
6: Anrufer-ID - Bericht* 
7: Junk-Fax - Bericht * 

* Nicht in alien Landern/Regio- 
nen verfugbar. Wird das Anzei- 
gen der Anrufer-ID in Ihrem 
Land/lhrer Region nicht unter- 
stutzt, erscheint diese Option 
nicht im Menu "Bericht drucken". 



Autom. Ber. einrichten 

Jeder Fehler 
Sendefehler 
Empfangsfehler 
Jedes Fax 
Nur senden 
Aus 
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3 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Jedes Fax in der zweiten Zeile der 
Anzeige erscheint. Drucken Sie dann die Taste OK. 
Der HP Officejet druckt nach jedem Faxversand eine Bestatigung, die Sie 
daruber informiert, ob das Fax erfolgreich versendet wurde oder nicht. 
Weitere Informationen zum Drucken von Berichten finden Sie unter 
Drucken von Berichten auf Seite 55. 

Senden eines normalen Fax 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein norma les Schwa rzweififax uber 
das Bedienfeld gesendet wird. 

Wenn Sie ein Farb- oder Fotofax senden mochten, finden Sie weitere Informa- 
tionen unter Senden eines Farboriginals oder eines Fotofax auf Seite 39. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

3 Geben Sie die Faxnummer uber das Tastenfeld ein. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz. 

Tipp: Sie mussen die Taste Start drucken, wenn Sie ein Fax sen- 
den mochten. Die Taste OK ist fur Menuauswahlen vorgesehen. 

Wussten Sie, dass Sie mit der im Lieferumfang Ihres HP Officejet enthaltenen 
Software HP Director Faxe vom Computer aus versenden konnen? Sie konnen 
aufierdem ein vom Computer generiertes Deckblatt erstellen und Ihrem Fax hin- 
zufugen. Dies ist ganz einfach. Weitere Informationen finden Sie in der mitge- 
lieferten Hilfe zu HP Image Zone. 

Senden eines Farboriginals oder eines Fotofax 

Sie konnen ein Farboriginal oder Foto von Ihrem HP Officejet aus faxen. Wenn 
der HP Officejet feststellt, dass das Gerat des Empfangers nur Schwa rzweififaxe 
unterstutzt, sendet der HP Officejet das Fax in Schwa rzweifi. 

Es ist empfehlenswert, fur Farbfaxe nur farbige Originale zu verwenden. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

3 Geben Sie die Faxnummer uber das Tastenfeld ein. 

Tipp: Urn der Faxnummer eine Pause hinzuzufugen, drucken Sie 
die Taste Wahlwdh./Pause. 
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4 Wenn Sie ein Foto faxen, andern Sie die Auflosung in Foto. 

Weitere Informationen zum Andern der Auflosung finden Sie unter Andern 
der Faxauflosung auf Seite 60. 

5 Drucken Sie die Taste Start Farbe. 

Hinweis: Wenn das Faxgerat des Empfangers nur Schwa rzweififaxe unter- 
stutzt, sendet der HP Officejet das Fax automatisch in Schwa rzweifi. In die- 
sem Fall wird nach dem Senden die Meldung angezeigt, dass das Fax in 
Schwarzweifi gesendet wurde. Drucken Sie die Taste OK, um die Meldung 
zu loschen. 



Wussten Sie, dass Sie uber HP Director vom Computer aus faxen konnen? 
Diese Software ist im Lieferumfang des HP Officejet enthalten. Sie konnen 
aufierdem ein vom Computer generiertes Deckblatt erstellen und Ihrem Fax hin- 
zufugen. Dies ist ganz einfach. Weitere Informationen finden Sie in der mitge- 
lieferten Hilfe zu HP Image Zone. 

Senden eines Fax mit Hilfe der Kurzwahl 

Sie konnen vom Bedienfeld aus schnell ein Fax senden, indem Sie im Bedienfeld 
die Taste Kurzwahl oder eine der programmierten Tasten drucken. 

Kurzwahlnummern werden nur angezeigt, wenn Sie diese zuvor eingerichtet 
haben. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Kurzwahl auf 

Seite 57. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

- Drucken Sie die Taste Kurzwahl, bis der gewunschte Kurzwahleintrag 
in der ersten Zeile der Anzeige erscheint. Sie konnen auch mit Hilfe der 
Tasten i und ► durch die Kurzwahleintrage blattern. 

- Drucken Sie die Taste Kurzwahl und geben Sie dann am Bedienfeld 
den Kurzwahlnummerncode ein. 

- Drucken Sie eine Kurzwahltaste. Drucken Sie die Taste einmal, um auf 
den ersten Kurzwahleintrag zuzugreifen. Drucken Sie die Taste zwei- 
mal, um auf den zweiten Kurzwahleintrag dieser Taste zuzugreifen. 

Tipp: Sie konnen sich eine Liste der Kurzwahleintrage als Referenz 
ausdrucken. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelles 
Erstellen von Berichten auf Seite 56. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Hinweis: Ein Fax an eine Gruppen kurzwahl kann nur in Schwa rzweifi ver- 
sendet werden. Das Fax wird in den Speicher gescannt und die erste Num- 
mer der Gruppen kurzwahl wird gewahlt. Wenn die Verbindung hergestellt 
ist, wird das Fax versendet, die nachste Nummer wird gewahlt etc. Ist eine 
Nummer besetzt oder nimmt das Empfangergerat nicht ab, verhalt sich der 
HP Officejet gemafi den Einstellungen der Optionen Besetzt Wahlwiederh. 
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und Keine Antw. Wahlwiederh. Wenn keine Verbindung hergestellt werden 
kann, wird die nachste Nummer in der Gruppenkurzwahl angerufen und zu 
Ihrer Information wird ein Fehlerbericht erstellt. 



Sie konnen schnell und einfach Kurzwahleintrage vom Computer aus einrich- 
ten. Verwenden Sie hierzu die Software HP Director. Weitere Informationen fin- 
den Sie in der mitgelieferten Hilfe zu HP Image Zone. 

Senden eines Fax mit Hilfe der Wiederwahl 

Sie konnen ein Fax an die zuletzt gewahlte Faxnummer senden, indem Sie die 
Taste Wahlwdh./Pause drucken. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Wahlwdh./Pause. 

Die zuletzt gewahlte Nummer erscheint in der Anzeige. 

3 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Zeitversetztes Senden eines Fax 

Sie konnen fur ein Schwa rzweififax einen spateren Sendezeitpunkt am gleichen 
Tag festlegen, beispielsweise wenn die Telefonleitungen weniger beansprucht 
werden oder die Telefongebuhren niedriger sind. Wenn Sie ein Fax spater sen- 
den mochten, mussen Sie die Originale in den automatischen Vorlageneinzug 
einlegen. 

Das Fax wird automatisch zu dem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt gesendet, 
sobald eine Verbindung hergestellt werden kann. 

Hinweis: Verwenden Sie das Bedienfeld, urn ein Fax spater zu versenden. 
Wenn Sie den Horer verwenden (nur HP Officejet 4250 Series), wird das 
Fax sofort versendet. 

Sie konnen jeweils nur ein Fax fur den zeitversetzten Versand einrichten. Sie kon- 
nen jedoch weiterhin Faxe normal versenden. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

3 Geben Sie die Faxnummer uber das Tastenfeld ein und drucken Sie eine 
Kurzwahltaste bzw. die Taste Kurzwahl, bis der gewunschte Kurzwahlein- 
trag erscheint. 

Weitere Informationen zu Kurzwahlnummern finden Sie unter Einrichten 
der Kurzwahl auf Seite 57. 

Tipp: Urn der Faxnummer eine Pause hinzuzufugen, drucken Sie 
die Taste Wahlwdh./Pause. 
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4 Drucken Sie die Taste Faxen, bis die Option Faxmodus in der ersten Zeile 
angezeigt wird. 

5 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Fax spdter senden in der ersten 
Zeile der Anzeige erscheint. Drucken Sie anschliefiend die Taste OK. 

6 Geben Sie mit Hilfe der numerischen Tasten die Sendezeit ein. 

7 Drucken Sie bei Aufforderung die Taste 1 fur AM (vormittags) oder die 
Taste 2 fur PM (nachmittags). 

8 Drucken Sie die Taste Start Schwarz. 

Hinweis: Wenn Sie die Taste Start Farbe drucken, wird das Fax in Schwa rz- 
weifi gesendet und auf der Anzeige erscheint eine Meldung. 

Der HP Officejet scannt Originale in den Speicher und sendet diese zur 
angegebenen Zeit. Der Sendetermin wird im Bedienfeld angezeigt. 

Abbrechen eines geplanten Faxversands 

Sie konnen einen geplanten oder derzeit aktiven Faxvorgang abbrechen. Wenn 
Sie einen Faxversand planen, erscheint der Sendetermin im Bedienfeld. 

► Wenn Sie den Sendetermin im Bedienfeld sehen, drucken Sie die Taste 
Abbrechen und anschliefiend die Taste 1. 

Senden eines gespeicherten Fax 

Ihr HP Officejet kann ein Schwa rzweififax vor dem Senden aus dem Vorlagen- 
einzug in den Speicher scannen. Diese Funktion ist nutzlich, wenn die Fax- 
nummer des Empfangers besetzt oder vorubergehend nicht erreichbar ist. Der 
HP Officejet scannt die Originale in den Speicher und sendet diese, sobald eine 
Verbindung hergestellt werden kann. Sie konnen die Originale nach dem Scan- 
nen wieder aus dem HP Officejet nehmen. 

Hinweis: Verwenden Sie das Bedienfeld, urn ein gespeichertes Fax zu ver- 
senden. Wenn Sie den Horer verwenden (nur HP Officejet 4250 Series), 
wird das Fax sofort versendet. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

3 Geben Sie die Faxnummer uber das Tastenfeld ein und drucken Sie eine 
Kurzwahltaste bzw. die Taste Kurzwahl, bis der gewunschte Kurzwahl- 
eintrag erscheint. 

Weitere Informationen zu Kurzwahlnummern finden Sie unter Einrichten 
der Kurzwahl auf Seite 57. 

Tipp: Urn der Faxnummer eine Pause hinzuzufugen, drucken Sie 
die Taste Wahlwdh./Pause. 

4 Drucken Sie die Taste Faxen, bis die Option Faxmodus in der ersten Zeile 
angezeigt wird. 

5 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Fax aus Speicher in der ersten 
Zeile der Anzeige erscheint. 

HP Officejet 4200 Series 



Verwenden der Faxfunktionen 

6 Drucken Sie die Taste Start Schwarz. 

Hinweis: Wenn Sie die Taste Start Farbe drucken, wird das Fax in Schwa rz- 
weifi gesendet und auf der Anzeige erscheint eine Meldung. 

Der HP Officejet Scannt Originale in den Speicher und sendet diese, wenn 
das Faxgerat des Empfangers bereit ist. 

Senden eines Fax mit Monitorwahl 

Mit der Monitorwahl konnen Sie eine Rufnummer wie bei einem normalen Tele- 
fon uber das Bedienfeld wahlen. Diese Funktion ist nutzlich, wenn Sie eine Tele- 
fonkarte zum Bezahlen des Anrufs verwenden. Sie konnen diese Funktion auch 
dann verwenden, wenn Sie wahrend des Wahlens auf Tonsignale reagieren und 
die Wahlgeschwindigkeit erhohen mussen. 

Je nach dem von Ihnen verwendeten Modell konnen Sie ein Fax mit Monitorwahl 
uber das Bedienfeld oder mit dem angeschlossenen Horer (nur 
HP Officejet 4250 Series) versenden. 

So senden Sie Faxe mit Hilfe der Monitorwahl vom Bedienfeld aus 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

3 Geben Sie die Nummer uber das Tastenfeld ein, sobald Sie den Wahlton 
horen. Sie konnen auch die Kurzwahltasten verwenden. Informationen zu 
Kurzwahltasten finden Sie unter Senden eines Fax mit Hilfe der Kurzwahl 
auf Seite 40. 

4 Befolgen Sie samtliche Anweisungen, die moglicherweise angezeigt 
werden. 

Das Fax wird gesendet, sobald das Faxgerat des Empfangers reagiert. 

So senden Sie ein Fax mit Monitorwahl vom Horer aus (nur 
HP Officejet 4250 Series) 

Hinweis: Diese Vorgehensweise gilt nur fur den HP Officejet 4250 Series. 
Wenn Sie einen HP Officejet 421 0 Series besitzen, lesen Sie die Anweisun- 
gen im vorherigen Abschnitt. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Nehmen Sie den Horer ab. 

3 Geben Sie die Nummer uber das Tastenfeld ein, sobald Sie den Wahlton 
horen. Sie konnen auch die Kurzwahltasten verwenden. Informationen zu 
Kurzwahltasten finden Sie unter Senden eines Fax mit Hilfe der Kurzwahl 
auf Seite 40. 

4 Befolgen Sie samtliche Anweisungen, die moglicherweise angezeigt werden. 

5 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Das Fax wird gesendet, sobald das Faxgerat des Empfangers reagiert. 
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Manuelles Senden eines Fax von einem Telefon aus 

Beim manuellen Faxversand konnen Sieerst mitdem Empfanger telefon ieren und 
anschliefiend das Fax versenden. Dies ist besonders dann nutzlich, wenn Sie den 
Empfanger vorab uber den Faxversand informieren mochten. 

Sie konnen ein Fax manuell versenden, indem Sie ein mit dem HP Officejet verbun- 
denes Telefon oder den angeschlossenen Horer (nur HP Officejet 4250 Series) ver- 
wenden. 

Das Telefon muss mit dem Anschluss "2-EXT" auf der Ruckseite des HP Officejet 
verbunden sein, wenn Sie ein Fax von einem angeschlossenen Telefon aus 
versenden mochten. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Wahlen Sie die Nummer mit Hilfe des an den HP Officejet angeschlos- 
senen Telefons. 

Hinweis: Sie mussen die Nummer uber das Tastenfeld des Telefons ein- 
geben. Verwenden Sie nicht das Tastenfeld im Bedienfeld des HP Officejet. 

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

- Wenn Sie nach dem Wahlen Faxtone horen, drucken Sie innerhalb 
von drei Sekunden die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

- Wenn der Empfanger das Telefon abnimmt, mussen Sie ihn anweisen, 
auf seinem Faxgerat die Starttaste zu drucken, sobald er Faxtone hort. 
Stellen Sie sicher, dass sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe am 
HP Officejet drucken, bevor der Empfanger an seinem Gerat die Start- 
taste druckt. 

4 Warten Sie auf die Faxtone und legen Sie dann den Telefonhorer auf. 

So senden Sie ein Fax manuell mit Hilfe des angeschlossenen Horers (nur Model I 
mit Horer) 

Hinweis: Diese Vorgehensweise gilt nur fur den HP Officejet 4250 Series 
mit angeschlossenem Horer. Wenn Sie einen HP Officejet 4210 Series 
besitzen, lesen Sie die Anweisungen im vorherigen Abschnitt. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Nehmen Sie den an den HP Officejet angeschlossenen Horer ab und wah- 
len Sie die Nummer mit Hilfe des Tastenfelds im Bedienfeld. 

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

- Wenn Sie nach dem Wahlen Faxtone horen, drucken Sie innerhalb 
von drei Sekunden die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

- Wenn der Empfanger das Telefon abnimmt, mussen Sie ihn anweisen, 
auf seinem Faxgerat die Starttaste zu drucken, sobald er Faxtone hort. 
Stellen Sie sicher, dass sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe am 
HP Officejet drucken, bevor der Empfanger an seinem Gerat die Start- 
taste druckt. 

4 Warten Sie auf die Faxtone und legen Sie dann den Telefonhorer auf. 
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Einstellen des Antwortmodus 



Ihr HP Officejet beantwortet standardmafiig alle eingehenden Anrufe und 
empfangt Faxe. Sie konnen je nach Bedarf den automatischen oder manuellen 
Empfang aktivieren. Dies hangt davon ab, welche Gerate und Servcies (sofern 
vorhanden) die Telefonleitung gemeinsam mit dem HP Officejet nutzen. In die- 
sem Abschnitt werden die verschiedenen Moglichkeiten zum Beantworten von 
Faxanrufen erlautert. 

Es wird nachdrucklich empfohlen, den Antwortmodus uber das Bedienfeld und 
nicht uber HP Director einzustellen. 

So dndern Sie den Antwortmodus uber das Bedienfeld 

► Drucken Sie die Taste Antwortmodus, bis die gewunschte Einstellung auf 
der Anzeige erscheint. 

Die ausgewahlte Einstellung fur den Antwortmodus erscheint auf der 
Anzeige und wird als Standardeinstellung ubernommen. 

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zur richtigen Einstellung fur 
den Antwortmodus. Wahlen Sie in der ersten Spalte der Tabelle die Art der von 
Ihnen verwendeten Burogerate/Dienste aus. Ermitteln Sie anschliefiend in der 
zweiten Spalte die entsprechende Einstellung. In der dritten Spalte wird erlautert, 
wie der HP Officejet eingehende Anrufe beantwortet. 



Gerdte/Dienste, die die Fax- 
leitung gemeinsam nutzen 



Empfohlene Ein- 
stellung des Ant- 
wortmodus 



Beschreibung 



(Sie verfugen uber eine sepa- 
rate Faxleitung, die nicht fur 
Telefongesprache genutzt 
wird.) 



Keine. 



Faxen 



Der HP Officejet nimmt mit Hilfe der Ein- 
stellung "Ruftone bis Antwort" automatisch 
alle eingehenden Anrufe an. Weitere 
Informationen finden Sie unter Einstellen 
der Ruftonanzahl bis zur Beantwortung auf 



Seite 48. 
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Gerdte/Dienste, die die Fax- 
leitung gemeinsam nutzen 


Empfohlene Ein- 
stellung des Ant- 
wortmodus 


Beschreibung 


Gemeinsame Telefon- und Fax- 

leitung mit dem 

HP Officejet 4250 Series 

(Modell mit Horer) ohne Anruf- 

beantworter. 


FaxTel 

(Dieser Modus gilt 
nur fur den 
HP Officejet 
4250 Series.) 


Der HP Officejet nimmt mit Hilfe der Ein- 
stellung "Ruftone bis Antwort" automatisch 
alle eingehenden Anrufe an. Weitere 
Informationen finden Sie unter Einstellen 
der Ruftonanzahl bis zur Beantwortung auf 
Seite 48. 

Handelt es sich urn einen Faxanruf, emp- 
fangt der HP Officejet das Fax. Handelt es 
sich urn einen Telefonanruf, weist der 
HP Officejet mit einem speziellen Rufton 
darauf hin. Sie mussen den eingehenden 
Telefonanruf mit dem angeschlossenen 
Horer selbst annehmen. 

Hinweis: Wenn der HP Officejet den 
Anruf a Is Telefonanruf erkennt, gibt nur 
der HP Officejet einen speziellen Ruf- 
ton aus. Die anderen an der gleichen 
Telefonleitung angeschlossenen Tele- 
fone reagieren nicht. Sie mussen den 
eingehenden Telefonanruf mit dem 
angeschlossenen Horer selbst anneh- 
men. 

Nehmen Sie Telefonanrufe nicht uber 
ein angeschlossenes Telefon an. Das 
Gerat kann nicht erkennen, dass Sie 
den Anruf uber ein Nebengerat ange- 
nommen haben und gibt weiterhin 
Signaltone aus. In diesem Fall mussen 
Sie die Taste Abbrechen am 
HP Officejet drucken. 






Eine gemeinsame Telefon- und 
Faxleitung mit dem 
HP Officejet 4210 Series 
oder dem 

HP Officejet 4250 Series. 


Tel 


Der HP Officejet beantwortet eingehende 
Anrufe nicht automatisch. Sie mussen Faxe 
manuell empfangen. Drucken Sie dazu die 
Taste Start Schwa rz oder Start Farbe. 
Weitere Informationen zum manuellen Fax- 
empfang finden Sie unter Empfangen eines 
Fax auf Seite 47. 

Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie 
uber diese Leitung hauptsachlich Telefon- 
anrufe annehmen und nur selten Faxe 
empfangen. 
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Verwenden der Faxfunktionen 



Gerdte/Dienste, die die Fax- 
leitung gemeinsam nutzen 


Empfohlene Ein- 
stellung des Ant- 
wortmodus 


Beschreibung 


Dienst fur Sprachnachrichten 
Ihrer Telefongesellschaft. 


Tel 


Der HP Officejet beantwortet eingehende 
Anrufe nicht a utomatisch. Sie mussen Faxe 
manuell empfangen. Drucken Sie dazu die 
Taste Start Schwa rz oder Start Farbe. 
Weitere Informationen zum manuellen Fax- 
empfang finden Sie unter Empfangen eines 
Fax auf Seite 47. 


Ein Anrufbeantworter unde'\ne 
gemeinsame Telefon- und Fax- 
leitung. 


Anrufbeantw. 


Der HP Officejet beantwortet eingehende 
Anrufe nicht automatisch. Stattdessen 
nimmt der Anrufbeantworter den Anruf ent- 
gegen und der HP Officejet uberwacht die 
Leitung. Wenn der HP Officejet Faxtone 
erkennt, empfangt dieser das Fax. Andern- 
falls nimmt der Anrufbeantworter die ein- 
gehende Nachricht auf. 

Hinweis: Diese Einstellung wird 
empfohlen, wenn Sie einen Anruf- 
beantworter verwenden. 


Spezialtonfolgen. 


Faxen 


Der HP Officejet beantwortet eingehende 
Anrufe automatisch. 

Stellen Sie sicher, dass die von Ihrer Tele- 
fongesellschaft fur die Faxleitung verwen- 
dete Tonfolge dem Rufton muster des 
HP Officejet entspricht. Weitere Informa- 
tionen finden Sie unter Andern des Rufton- 
musters (Spezialtonfolge) auf Seite 65. 



Empfangen eines Fax 

Ihr HP Officejet empfangt und druckt standardmafiig alle eingehenden Faxe. 

Je nach der Einstellung fur den Antwortmodus kann der HP Officejet Faxe auto- 
matisch oder manuell empfangen. Weitere Informationen zum Antwortmodus fin- 
den Sie unter Einstellen des Antwortmodus auf Seite 45. 

Hinweis: Wenn Sie den Antwortmodus auf Tel einstellen, mussen Sie Faxe 
manuell annehmen, d. h. Sie mussen personlich auf eingehende Faxe rea- 
gieren. Bei Auswahl der Option Fax, FaxTel oder Anrufbeantw. konnen Sie 
Faxe automatisch oder manuell empfangen. 

Sie konnen Faxe wie folgt manuell empfangen: 

• Uber ein Telefon, das direkt an den HP Officejet angeschlossen ist 
(Anschluss "2-EXT") 

• Uber ein Telefon, das die gleiche Telefonleitung verwendet, jedoch nicht 
direkt mit dem HP Officejet verbunden ist 

• Uber das Bedienfeld 

• Uber den angeschlossenen Horer (nur Modell mit Horer) 
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Die nachfolgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Faxempfang. 
Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

* Einstellen der Ruftonanzahl bis zur Beantwortung auf Seite 48 

* Manueller Faxempfang uber ein Telefon auf Seite 48 

* So empfangen Sie ein Fax manuell uber das Bedienfeld auf Seite 49 

* Manueller Faxempfang mit Hilfe des angeschlossenen Horers (nur 
HP Officejet 4250 Series) auf Seite 50 

* Abrufen von Faxen auf Seite 50 

Einstellen der Ruftonanzahl bis zur Beantwortung 

Sie konnen angeben, nach wie vielen Ruftonen der HP Officejet den Anruf auto- 
matisch beantworten soil. Der Standardwert lautet 2 Ruftone (variiert je nach 
Land/Region). 

Hinweis: Dies gilt nur dann, wenn Sie den Antwortmodus auf Fax oder Fax- 
Tel eingestellt haben. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 3. 

Dadurch werden nacheinander die Optionen Basis-Faxkonfiguration und 
Ruft. bis Antw. ausgewahlt. 



Basis-Faxkonfiguration 

1 : Datum und Zeit 
2: Faxkopf 

3: Ruftone bis Antwort 

4: Faxpapierformat 

5: Ton- oder Impulswahl 

6: Ruftonlautstarke 

7: Lautstarke fur Leitungs- 

uberwachung 
8: Faxweiterl. nur in Schwarz 



3 Geben Sie mit Hilfe des Tastenfelds die gewunschte Anzahl der Ruftone vor 
der automatischen Beantwortung ein. 

4 Drucken Sie die Taste OK, urn die Einstellung zu ubernehmen. 
Manueller Faxempfang uber ein Telefon 



• direkt mit dem HP Officejet verbunden ist (Anschluss "2-EXT") 

• die gleiche Telefonleitung wie der HP Officejet verwendet, ohne mit diesem 



Sie konnen Faxe manuell uber ein Telefon empfangen, sofern dieses: 




Hinweis: Wenn Sie ein Fax manuell mit Hilfe des angeschlossenen Horers 
empfangen mochten (nur Modell mit Horer), lesen Sie den Abschnitt 
Manueller Faxempfang mit Hilfe des angeschlossenen Horers (nur 
HP Officejet 4250 Series) auf Seite 50. 



verbunden zu sein 



HP Officejet 4200 Series 



Verwenden der Faxfunktionen 



1 Nehmen Sie alle Originale aus dem automatischen Vorlageneinzug. 

2 Setzen Sie den Antwortmodus auf Tel, so dass der HP Officejet ein- 
gehende Anrufe nicht automatisch annimmt. Sie konnen auch die Option 
Ruft. Bis Antw. auf einen hohen Wert einstellen, so dass Sie eingehende 
Anrufe vor dem HP Officejet annehmen konnen. 

Weitere Informationen zum Einstellen des Antwortmodus finden Sie unter 
Einstellen des Antwortmodus auf Seite 45. Weitere Informationen zum 
Festlegen der Option Ruft. bis Antw. finden Sie unter Einstellen der 
Ruftonanzahl bis zur Beantwortung auf Seite 48. 

3 Gehen Sie wie folgt vor, urn ein Fax manuell uber ein Telefon zu emp- 
fangen: 

- Wenn das Telefon mit dem Anschluss auf der Ruckseite des 

HP Officejet verbunden ist und Sie Faxtone vom sendenden Gerat 
horen, drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

- Wenn Ihr Telefon nicht mit dem Anschluss auf der Ruckseite des 

HP Officejet verbunden ist (jedoch die gleiche Telefon leitung nutzt) und 
Sie Faxtone vom sendenden Gerat horen, drucken Sie am Telefon die 
Tasten 12 3. 

- Wenn Sie gerade uber ein an den HP Officejet angeschlossenes Tele- 
fon mit dem Absender des Fax verbunden sind, bitten Sie diesen, an 
seinem Faxgerat die Starttaste zu drucken. Wenn Sie Faxtone vom 
sendenden Gerat horen, drucken Sie die Taste Start Schwarz oder 
Start Farbe. 

4 Warten Sie, bis der HP Officejet Antworttone sendet und legen Sie dann 
auf. 

Der HP Officejet empfangt das Fax. 

So empfangen Sie ein Fax manuell uber das Bedienfeld 

Sie konnen Faxe manuell uber das Bedienfeld empfangen. 

1 Nehmen Sie alle Originale aus dem automatischen Vorlageneinzug. 

2 Setzen Sie den Antwortmodus auf Tel, so dass der HP Officejet einge- 
hende Anrufe nicht automatisch annimmt. Sie konnen auch die Option 
Ruft. Bis Antw. auf einen hohen Wert einstellen, so dass Sie eingehende 
Anrufe vor dem HP Officejet annehmen konnen. 

Weitere Informationen zum Einstellen des Antwortmodus finden Sie unter 
Einstellen des Antwortmodus auf Seite 45. Weitere Informationen zum 
Festlegen der Option Ruft. bis Antw. finden Sie unter Einstellen der 
Ruftonanzahl bis zur Beantwortung auf Seite 48. 

3 Wenn Sie vom HP Officejet einen Rufton horen, drucken Sie die Taste Start 
Schwarz oder Start Farbe. 

Der HP Officejet empfangt das Fax. 



Q 

X 
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Manueller Faxempfang mit Hilfe des angeschlossenen Horers (nur 
HP Officejet 4250 Series) 

Sie konnen Faxe mit Hilfe des angeschlossenen Horers manuell empfangen. 

Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nur fur HP Officejet 4250 Series Modelle mit 
angeschlossenem Horer. Verfugt Ihr Modell nicht uber einen angeschlos- 
senen Horer, lesen Sie den Abschnitt Manueller Faxempfang uber ein Tele- 
fon auf Seite 48 oder So empfangen Sie ein Fax manuell uber das Bedien- 
feld auf Seite 49. 

1 Nehmen Sie alle Originale aus dem automatischen Vorlageneinzug. 

2 Setzen Sie den Antwortmodus auf Tel, so dass der HP Officejet einge- 
hende Anrufe nicht automatisch annimmt. Sie konnen auch die Option 
Ruft. Bis Antw. auf einen hohen Wert einstellen, so dass Sie eingehende 
Anrufe vor dem HP Officejet annehmen konnen. 

Weitere Informationen zum Einstellen des Antwortmodus finden Sie unter 
Einstellen des Antwortmodus auf Seite 45. Weitere Informationen zum 
Festlegen der Option Ruft. bis Antw. finden Sie unter Einstellen der 
Ruftonanzahl bis zur Beantwortung auf Seite 48. 

3 Gehen Sie wie folgt vor, urn ein Fax manuell uber ein Telefon zu emp- 
fangen: 

- Wenn Sie vom HP Officejet Ruftone horen, heben Sie den ange- 
schlossenen Horer ab. Wenn Sie Faxtone vom sendenden Gerat horen, 
drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. Drucken Sie 
anschliefiend die Taste 2. 

- Wenn sich der Absender des Fax momentan am anderen Ende der 
Leitung befindet, bitten Sie ihn, an seinem Faxgerat die Starttaste zu 
drucken. Wenn Sie Faxtone vom sendenden Gerat horen, drucken Sie 
die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

4 Warten Sie, bis der HP Officejet Antworttone sendet und legen Sie dann 
auf. 

Der HP Officejet empfangt das Fax. 

Abrufen von Faxen 

Mit dem Faxabruf kann der HP Officejet ein anderes Faxgerat anweisen, ein Fax 
zu senden, das sich in dessen Warteschlange befindet. Wenn Sie die Funktion 
Faxabruf verwenden, ruft der HP Officejet das genannte Faxgerat an und ruft 
das Fax ab. Das angegebene Faxgerat muss auf Faxabruf eingestellt und es 
muss ein Fax zum Senden bereit sein. 

1 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

2 Geben Sie die Faxnummer des anderen Faxgerats ein. 

3 Drucken Sie die Taste Faxen, bis die Option Faxmodus in der ersten Zeile 
angezeigt wird. 

4 Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Faxabruf in der ersten Zeile der 
Anzeige erscheint. 

5 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 
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Verwenden der Faxfunktionen 

Verwenden des angeschlossenen Horers (nur 
HP Officejet 4250 Series) 

Sie konnen den angeschlossenen Horer verwenden, um eingehende Anrufe zu 
beantworten, Anrufe zu machen und Faxe zu senden. Wahrend der HP Officejet 
einen anderen Auftrag (Kopieren, Scannen oder Drucken) verarbeitet, konnen 
Sie den Horer fur Telefonanrufe nutzen. 

Hinweis: Wenn der HP Officejet Faxdaten sendet oder empfangt, konnen 
Sie den Horer nicht fur Telefonanrufe nutzen. Wenn Sie den Horer wahrend 
des Faxens abheben, horen Sie kein Freizeichen. Warten Sie, bis der 
HP Officejet den Faxversand/-empfang beendet hat, bevor Sie den Horer 
verwenden. 

Lesen Sie diesen Abschnitt nur dann, wenn Sie den HP Officejet 4250 Series (mit 
angeschlossenem Horer) verwenden. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Annehmen eingehender Anrufe mit Hilfe des Horers auf Seite 5 1 

• Verwenden des Horers zum Telefonieren auf Seite 5 1 

• Empfangen von Faxen mit Hilfe des Horers auf Seite 52 

• Senden von Faxen mit Hilfe des Horers auf Seite 52 

• Einstellen der Horerlautstarke auf Seite 52 

Annehmen eingehender Anrufe mit Hilfe des Horers 

► Nehmen Sie den Horer ab. 

Hinweis: Wenn Sie gerade telefonieren und einen weiteren Anruf erhalten, 
drucken Sie die Taste Zweitanruf, um den wartenden Anruf anzunehmen. 
Das Annehmen von Zweitanrufen ist ein kostenpflichtiger Dienst, der nicht 
uberall verfugbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Telefon- 
gesellschaft. 

Verwenden des Horers zum Telefonieren 

Sie konnen den angeschlossenen Horer zum Telefonieren verwenden. Hierbei 
stehen Ihnen die Funktionen Wiederwahl, Kurzwahl sowie die Kurzwahltasten 
zur Verfugung, um Rufnummern schnell zu wahlen. 

1 Nehmen Sie den Horer ab. 

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

- Wahlen Sie die Nummer mit Hilfe des numerischen Tastenfelds. 

- Drucken Sie die Taste Wahlwdh., um die zuletzt gewahlte Nummer 
erneut zu wahlen. 

- Drucken Sie die Taste Kurzwahl, bis der gewunschte Kurzwahleintrag 
in der oberen Zeile der Anzeige erscheint (wahlen Sie keinen Gruppen- 
kurzwahleintrag aus). Drucken Sie anschliefiend die Taste OK. 

Sie konnen mit Hilfe der Tasten i und ► durch die Kurzwahleintrage 
blattern oder den Kurzwahleintrag uber das Bedienfeld eingeben. 

- Drucken Sie eine Kurzwahltaste und anschliefiend die Taste OK. 
Drucken Sie die Taste einmal, um auf den ersten Kurzwahleintrag zuzu- 
greifen. Drucken Sie die Taste zweimal, um auf den zweiten Kurzwahl- 
eintrag dieser Taste zuzugreifen. 



Benutzerhandbuch 



51 



Kapitel 5 



Empfangen von Faxen mit Hilfe des Horers 

► Informationen zum Empfangen von Faxen mit Hilfe des angeschlossenen 
Horers finden Sie unter Manueller Faxempfang mit Hilfe des 
angeschlossenen Horers (nur HP Officejet 4250 Series) auf Seite 50. 

Senden von Faxen mit Hilfe des Horers 

► Informationen zum Senden von Faxen mit Hilfe des angeschlossenen 
Horers finden Sie unter So senden Sie ein Fax manuell mit Hilfe des ange- 
schlossenen Horers (nur Modell mit Horer) auf Seite 44. 

Einstellen der Horerlautstarke 

Sie konnen die Horerlautstarke von Normal bis Laut einstellen. 

1 Nehmen Sie den Horer ab. 

2 Drucken Sie die Taste i , urn die Lautstarke zu verringern. Drucken Sie die 
Taste ► , urn die Lautstarke zu erhohen. 

Hinweis: Sie konnen aufierdem die Lautstarke der Ruf- und Wahltone 
anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen der Rufton- 
lautstdrke und Einstellen der Lautstarke fur Leitungsuberwachung. 

Konfigurieren der Faxkopfzeile 

In der Faxkopfzeile, die auf jedes gesendete Fax gedruckt wird, werden Ihr 
Name und Ihre Faxnummer angegeben. Es wird empfohlen, den Fax- 
Einrichtungsassistenten wahrend der Installation der Software HP Image Zone zu 
verwenden, urn die Faxkopfzeile zu konfigurieren. Sie konnen die Konfiguration 
jedoch auch uber das Bedienfeld vornehmen. 

Die Faxkopfzeile ist in vielen Landern/Regionen gesetzlich vorgeschrieben. 

Hinweis: In Ungarn kann die Teilnehmer-ID (Faxkopfzeile) nur von auto- 
risiertem Personal eingestellt oder geandert werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie von Ihrem autorisierten HP Handler. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 2. 

Auf diese Weise werden nacheinander die Optionen Basis-Faxkonfigura- 
tion und Faxkopf ausgewahlt. 

3 Geben Sie Ihren Namen oder den Ihrer Firma ein, wenn Sie dazu aufge- 
fordert werden. Weitere Informationen zum Eingeben von Text uber das 
Bedienfeld finden Sie unter Eingeben von Text uber das Bedienfeld auf 

Seite 53. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 

5 Geben Sie Ihre Faxnummer uber das numerische Tastenfeld ein. 
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6 Drucken Sie die Taste OK. 



Verwenden der Faxfunktionen 



Moglicherweise ist es fur Sie einfacher, die Kopfzeileninformationen uber die 
Software HP Director einzugeben, die zusammen mit dem HP Officejet instal- 
liert wurde. Zusatzlich zur Eingabe der Faxkopfzeile konnen Sie Deckblattinfor- 
mationen eingeben. Diese Informationen werden verwendet, wenn Sie ein Fax 
von einem Computer aus senden und ein Deckblatt beifugen. 
Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Hilfe zu HP Image Zone. 



Eingeben von Text uber das Bedienfeld 

Die folgende Liste enthalt Tipps zur Eingabe von Text uber das Tastenfeld des 
Bedienfelds. 

• Drucken Sie im Bedienfeld die Zifferntasten, die den Buchstaben des 
Namens entsprechen. 

Die Buchstaben A, B und C konnen uber die Ziffern- 
taste 2 eingegeben werden usw. 

Drucken Sie eine Taste mehrmals, urn die fur diese Taste verfugbaren Buch- 
staben anzuzeigen. 

Wenn Sie beispiels- j k I J K L 5 
weise eines der folgen- 
den Zeichen eingeben 
mochten: 

Drucken Sie die Taste 5 1 2 3 4 5 6 7 
wie nachfolgend ange- 
geben: 

Hinweis: Je nach eingestellter Sprache oder Land/ Region konnen zusatzli- 
che Zeichen zur Verfugung stehen. 

• Wenn der gewunschte Buchstabe erscheint, warten Sie, bis der Cursor 
automatisch nach rechts verschoben wird oder drucken Sie die Taste ► . 
Drucken Sie die Zifferntaste, die dem nachsten Buchstaben entspricht. 
Drucken Sie die Taste mehrmals, bis der richtige Buchstabe angezeigt wird. 
Der erste Buchstabe eines Worts wird automatisch grofi geschrieben. 

Tipp: Der Cursor wird nach zwei Sekunden automatisch nach 
rechts verschoben. 

• Wenn Sie ein Leerzeichen einfijgen mochten, drucken Sie die Taste Leer- 
schritt (#) oder die Taste ► . 

• Urn eine Wahlpause von drei Sekunden einzugeben, drucken Sie die Taste 
Wa h I wd h . /Pa use. 



d 
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Urn ein Symbol einzugeben (beispielsweise *), halten Sie die Taste 
Symbole (*) gedruckt, urn durch die Liste verfijg barer Symbole zu blattern. 
Die folgende Tabelle enthalt die verfugbaren Symbole. 



Verfiig- 

bare 

Symbole: 


Beschreibung: 

CI 


Verfuqbar bei Einqabe von: 

CI CI 


* 


Fuhrt zur Ausgabe der DTMF- 
Tone (Dual Tone Multiple-Fre- 
quency), die dem Sternchen 
zugeordnet sind. 


Faxkopfzeile, Kurzwahlein- 
trage, Fax- oder Telefon- 
nummern und Monitor- 
wahleintrage 


- 


Bei automatischer Wahl fugt 
der HP Officejet eine Pause von 
drei Sekunden in die Ziffern- 
folge ein. 


Faxkopfzeile, Kurzwahlein- 
trage und Fax- oder Telefon- 
nummern 


0 


Zeigt eine linke oder rechte 
Klammeran, urn Nummern 
(beispielsweise Vorwahlen) zur 
besseren Lesbarkeit optisch 
abzugrenzen. Diese Symbole 
haben keine Auswirkungen auf 
den Wahlvorgang. 


Faxkopfzeile, Kurzwahlein- 
trage und Fax- oder Telefon- 
nummern 


w 


Bei automatischer ^vahl veran- 

lasst das Zeichen W den 

HP Officejet, vor dem Wahlen 

f • r • • 1 i 

aut em Freizeichen zu warten. 


Faxkopfzeile, Kurzwahlein- 
trage und Fax- oder Telefon- 
nummern 


R 


Bei automatischer Wahl hat 
das Zeichen R die gleiche Funk- 
tion wie die Taste Zweitanruf. 


Faxkopfzeile, Kurzwahlein- 
trage und Fax- oder Telefon- 
nummern 


+ 


Zeigt in der Faxkopfzeile ein 
Pluszeichen an. 


Faxkopfzeile 



Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, drucken Sie die 
Taste i , urn das falsche Zeichen zu loschen. Geben Sie anschliefiend das 
richtige Zeichen ein. 

Wenn Sie die Texteingabe beendet haben, drucken Sie die Taste OK, urn 
die Eingaben zu speichern. 
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Verwenden der Faxfunktionen 

Drucken von Berichten 

Sie konnen den HP Officejet so einrichten, dass fur jedes Fax, das Sie senden 
und empfangen, automatisch Fehler- und Bestatigungsberichte gedruckt werden. 
Sie konnen auch System berichte je nach Bedarf manuell drucken. Diese Berichte 
liefern nutzliche System informationen uber den HP Officejet. 

Der HP Officejet ist standardmafiig so eingerichtet, dass nur ein Bericht gedruckt 
wird, wenn beim Senden oder Empfangen eines Faxdokuments ein Problem auf- 
tritt. Nach jedem Faxvorgang erscheint kurz eine Bestatigungsmeldung auf der 
Bedienfeldanzeige, die angibt, ob das Fax erfolgreich gesendet wurde. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Automatisches Erstellen von Berichten auf Seite 55 

• Manuelles Erstellen von Berichten auf Seite 56 

Automatisches Erstellen von Berichten 

Mit dieser Einstellung konnen Sie den HP Officejet so konfigurieren, dass auto- 
matisch Fehler- und Bestatigungsberichte gedruckt werden. 

Hinweis: Wenn Sie nach jedem erfolgreichen Senden Ihrer Faxdokumente 
eine gedruckte Bestatigung wunschen, befolgen Sie diese Anweisungen, 
bevor Sie ein Fax senden. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 1 und 1. 

Damit wahlen Sie nacheinander die Optionen Bericht drucken und Autom. 
Ber. einrichten aus. 



Bericht drucken 
1 : Autom. Ber. einrichten — 

2: Letzte Transaktion 
3: Faxprotokoll 
4: Kurzwahlliste 
5: Selbsttestbericht 
6: Anrufer-ID - Bericht* 
7: Junk-Fax - Bericht * 

* Nicht in alien Landern/Regio- 
nen verfugbar. Wird das Anzei- 
gen der Anrufer-ID in Ihrem 
Land/lhrer Region nicht unter- 
stutzt, erscheint diese Option 
nicht im Menu "Bericht drucken". 



Autom. Ber. einrichten 

Jeder Fehler 
Sendefehler 
Empfangsfehler 
Jedes Fax 
Nur senden 
Aus 



3 Drucken Sie die Taste ► , urn durch die folgenden Berichttypen zu blattern: 

- Jeder Fehler: Bericht wird gedruckt, wenn ein Faxfehler auftritt (Stan- 
dard). 

- Sendefehler: Bericht wird gedruckt, wenn ein Ubertragungsfehler auf- 
tritt. 

- Empfangsfehler: Bericht wird gedruckt, wenn ein Empfangsfehler auf- 
tritt. 
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- Jedes Fax: Bestatigung wird gedruckt, wenn ein Fax gesendet oder ent- 
gegengenommen wird. 

- Nursenden: Bericht wird jedes Mai gedruckt, wenn ein Fax gesendet 
wird. 

- Aus: Es werden keine Faxberichte gedruckt. 

Hinweis: Wenn Sie die Option Nur senden auswahlen, wird bei jeder Art 
von Fehler ein Bericht ausgegeben. 

4 Drucken Sie die Taste OK, urn einen Berichttyp auszuwahlen. 

Manuelles Erstellen von Berichten 

Sie konnen manuell Berichte zu Ihrem HP Officejet erstellen. Diese enthalten bei- 
spielsweise Informationen zum Status des zuletzt versendeten Fax, eine Liste der 
programmierten Kurzwahleintrage oder einen Selbsttestbericht zu Diagnose- 
z wee ken. 

1 Drucken Sie nacheinander die Tasten Einrichten und 1. 
Die Option Bericht drucken wird ausgewahlt. 



Bericht drucken 

1 : Autom. Ber. einrichten 
2: Letzte Transaktion 
3: Faxprotokoll 
4: Kurzwahlliste 
5: Selbsttestbericht 
6: Anrufer-ID - Bericht* 
7: Junk-Fax-Bericht * 

* Nicht in alien Landern/Regio- 
nen verfugbar. Wird das Anzei- 
gen der Anrufer-ID in Ihrem 
Land/lhrer Region nicht unter- 
stutzt, erscheint diese Option 
nicht im Menu "Bericht drucken". 



2 Drucken Sie die Taste ► , urn durch die folgenden Berichttypen zu blattern: 

- Autom. Ber. einrichten: Druckt automatische Berichte, siehe 
Automatisches Erstellen von Berichten auf Seite 55. 

- Letzte Transaktion: Druckt die Details der letzten Faxtransaktion. 

- Faxprotokoll: Druckt ein Protokoll der letzten 30 Faxtransaktionen. 

- Kurzwahlliste: Druckt eine Liste der programmierten Kurzwahleintrage. 

- Selbttestbericht: Druckt einen Bericht, der Sie bei der Diagnose von 
Druck- und Ausrichtungsproblemen unterstutzt. Weitere Informationen 
finden Sie unter Drucken eines Selbsttestberichts auf Seite 82. 

- Anrufer-ID - Bericht: Druckt ein Protokoll der letzten 30 Anrufer-IDs. Der 
Bericht enthalt die Rufnummern, Datum und Uhrzeit sowie die Namen 
der Anrufer (sofern verfugbar). 



x 



56 



HP Officejet 4200 Series 



Verwenden der Faxfunktionen 



Hinweis: Die Ubermittlung der Anrufer-ID ist nicht in alien Landern/Regio- 
nen verfijgbar. Wird das Anzeigen der Anrufer-ID in Ihrem Land/lhrer 
Region nicht unterstutzt, erscheint diese Option nicht im Menu "Bericht dru- 
cken". Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Anrufer-ID 
auf Seite 68. 

- Junk-Fax-Bericht: Druckt einen Bericht der von Ihnen blockierten Fax- 
nummern: Weitere Informationen finden Sie unter Blockieren von Junk- 
Faxnummern auf Seite 69. 

3 Drucken Sie die Taste OK, urn einen Berichttyp auszuwahlen. 

Einrichten der Kurzwahl 

Haufig verwendeten Faxnummern konnen Sie Kurzwahlnummern zuweisen. Ver- 
wenden Sie die Kurzwahltasten im Bedienfeld, urn Faxdokumente schnell zu sen- 
den. Sie konnen auch die Taste Kurzwahl drucken, urn in der Liste einen Kurz- 
wahleintrag auszuwahlen. 

Die ersten zehn Kurzwahleintrage werden automatisch den funf Kurzwahltasten 
im Bedienfeld zugeordnet. Wenn Sie mehr als funf Kurzwahleintrage erstellen, 
werden jeder Kurzwahltaste zwei Kurzwahleintrage zugeordnet. Drucken Sie 
wiederholt die betreffende Kurzwahltaste, urn zwischen den zugeordneten Ruf- 
nummern hin- und herzuschalten. Drucken Sie beispielsweise die erste Kurzwahl- 
taste, urn zwischen den Eintragen 1 und 6 hin- und herzuschalten. Drucken Sie 
die zweite Kurzwahltaste, urn zwischen den Eintragen 2 und 7 hin- und herzu- 
sschalten. Diese Funktionsweise gilt fur a He funf Kurzwahltasten. Informationen 
zur Verwendung der Kurzwahltasten finden Sie unter Senden eines Fax mit Hilfe 
der Kurzwahl auf Seite 40. 

Es wird empfohlen, die Kurzwahltasten mit Hilfe von HP Director einzurichten. 
Sie konnen dies jedoch auch uber das Bedienfeld tun. 



Sie konnen schnell und einfach Kurzwahleintrage vom Computer aus einrich- 
ten. Verwenden Sie hierzu die Software HP Director. Weitere Informationen fin- 
den Sie in der mitgelieferten Hilfe zu HP Image Zone. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Erstellen einzelner Kurzwahleintrage auf Seite 57 

• Hinzufugen von Gruppenkurzwahleintragen auf Seite 58 

• Aktualisieren von Kurzwahleintrdgen auf Seite 59 

• Loschen von Kurzwahleintrdgen auf Seite 60 

Erstellen einzelner Kurzwahleintrage 

Sie konnen Kurzwahleintrage fur haufig verwendete Faxnummern erstellen. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 2 und 1 . 

Auf diese Weise werden die Optionen Kurzwahl einrichten und Einzelner 
Kurzwahleintrag ausgewahlt. 



Benutzerhandbuch 



57 



Kapitel 5 



Kurzwahl einrichten 
1 : Einzelner Kurzwahleintrag 

2: Gruppe Kurzwahl 
3: Kurzwahl loschen 



Daraufhin erscheint der erste freie Kurzwahleintrag in der Anzeige. 

3 Drucken Sie die Taste OK, um den angezeigten Kurzwahleintrag auszu- 
wahlen. 

Tipp: Wenn Sie einen anderen leeren Eintrag auswahlen mochten, 
drucken Sie die Taste i oder ► und anschliefiend die Taste OK. 

4 Geben Sie die Faxnummer ein, die diesem Eintrag zugewiesen werden soil 
und drucken Sie dann die Taste OK. 

Die Faxnummer kann bis zu 50 Zeichen lang sein. 

Tipp: Um der Faxnummer eine Pause hinzuzufugen, drucken Sie 
die Taste Wahlwdh./Pause. 

5 Geben Sie den Namen ein und drucken Sie die Taste OK. 
Der Name kann bis zu 1 3 Zeichen lang sein. 

Weitere Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter Eingeben 
von Text uber das Bedienfeld auf Seite 53. 

6 Wenn die Frage Weitere eingeb.? erscheint, drucken Sie die Taste 1 (Ja), 
sofern Sie eine weitere Nummer eingeben mochten. Drucken Sie die 
Taste 2 (Nein), um die Eingabe zu beenden. 

Hinzufugen von Gruppenkurzwahleintragen 

Diese Funktion ermoglicht das Erstellen von Gruppen mit bis zu 50 Kurzwahlein- 
tragen, so dass Sie mit einer Kurzwahltaste Schwa rzweififaxe an eine bestimmte 
Personengruppe senden konnen. 

Hinweis: Sie konnen an eine Gruppe nur Schwa rzweififaxe versenden. 
Farbfaxe und die Auflosung Sehr fein werden nicht unterstutzt. 

Sie konnen nur bereits eingerichtete Kurzwahleintrage zu einer Gruppe hinzufu- 
gen. Aufierdem konnen Sie nur einzelne Kurzwahleintrage einfijgen. Das Einfu- 
gen einer Gruppe in eine Gruppe ist nicht moglich. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 2 und 2. 

Auf diese Weise werden die Optionen Kurzwahl einrichten und Gruppe 
Kurzwahl ausgewahlt. 



Kurzwahl einrichten 

1 : Einzelner Kurzwahleintrag 
2: Gruppe Kurzwahl 

3: Kurzwahl loschen 
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3 Drucken Sie die Taste OK, urn den angezeigten Kurzwahleintrag auszu- 
wahlen. 

Tipp: Wenn Sie einen anderen leeren Eintrag auswahlen mochten, 
drucken Sie die Taste i oder ► und anschliefiend die Taste OK. 

4 Drucken Sie die Taste i oder ► , um einen Kurzwahleintrag zum Hinzu- 
fugen auszuwahlen. Sie konnen den Kurzwahlcode auch uber das Bedien- 
feld eingeben. 

5 Drucken Sie die Taste OK. 

6 Wenn die Frage Weitere eingeb.? erscheint, drucken Sie die Taste 1 (Ja), 
um einen weiteren Kurzwahleintrag hinzuzufugen. 

7 Wenn Sie alle Eintrage hinzugefugt haben, drucken Sie die Taste 2 (Nein). 

8 Geben Sie einen Namen fur die Gruppenkurzwahl ein und drucken Sie die 
Taste OK. 

Der Name kann bis zu 1 3 Zeichen lang sein. 

Weitere Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter Eingeben 
von Text uber das Bedienfeld auf Seite 53. 

9 Wenn die Frage Weitere Gruppe? angezeigt wird, drucken Sie die Taste 1 
(Ja), sofern Sie eine weitere Gruppenkurzwahl einrichten mochten. Drucken 
Sie die Taste 2 (Nein), um die Einrichtung zu beenden. 

Aktualisieren von Kurzwahleintrdgen 

Sie konnen die Rufnummer und den Namen jedes Kurzwahleintrags andern. 

Hinweis: 1st der betreffende Kurzwahleintrag auch Teil einer Gruppenkurz- 
wahl, werden die Anderungen am Kurzwahleintrag auch in die Gruppe 
ubernommen. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 2 und 1 . 

Auf diese Weise werden die Optionen Kurzwahl einrichten und Einzelner 
Kurzwahleintrag ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Tasten i oder ► , um durch die Kurzwahleintrage zu blat- 
tern. Drucken Sie dann die Taste OK, um den entsprechenden Eintrag aus- 
zuwahlen. 

4 Wenn die gespeicherte Faxnummer erscheint, drucken Sie die Taste i , um 
diese zu loschen. 

5 Geben Sie die neue Faxnummer ein. 

Tipp: Um der Faxnummer eine Pause hinzuzufugen, drucken Sie 
die Taste Wahlwdh./Pause. 

6 Drucken Sie die Taste OK, um die neue Faxnummer zu speichern. 

7 Wenn Sie den Namen andern mochten, drucken Sie die Taste i , um die- 
sen zu loschen. Geben Sie anschliefiend den Namen mit Hilfe des Tasten- 
felds ein. 

8 Drucken Sie die Taste OK. 

9 Drucken Sie die Taste 1 (Ja) , um einen weiteren Eintrag zu aktualisieren. 
Drucken Sie die Taste 2 (Nein) um die Eingabe zu beenden. 
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Wenn Sie den Kurzwahleintrag fur eine Person oder eine Gruppe loschen moch- 
ten, fuhren Sie folgende Schritte aus: 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 2 und 3. 

Auf diese Weise werden die Optionen Kurzwahl einrichten und Kurzwahl 
loschen ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , bis der zu loschende Kurzwahleintrag erscheint. 
Drucken Sie anschliefiend die Taste OK. Sie konnen den Kurzwahlcode 
auch uber das Bedienfeld eingeben. 

Andern der Faxaufldsung und der Helligkeitseinstellungen 

Sie konnen die Faxauflosung und die Helligkeitseinstellungen der zu sendenden 
Dokumente einstellen. 

Hinweis: Diese Einstellungen haben keine Auswirkungen auf die Kopier- 
funktion. Die Auflosung und der Kontrast werden fur die Kopier- und Faxfunk- 
tion separat eingestellt. Aufierdem wirken sich die Einstellungen, die Sie im 
Bedienfeld andern, nicht auf die von Ihrem Computer gesendeten Faxdoku- 
mente aus. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Andern der Faxauflosung auf Seite 60 

• Andern der Helligkeitseinstellung auf Seite 61 

• Einstellen neuer Standardwerte auf Seite 62 

Andern der Faxauflosung 

Die Einstellung Faxauflosung wirkt sich auf die Ubertragungsgeschwindigkeit 
und auf die Qualitat von gefaxten Schwa rzweifidokumenten aus. Der 
HP Officejet sendet Faxe maximal in der Auflosung, die vom empfangenden Fax- 
gerat unterstutzt wird. Sie konnen nur die Auflosung von Schwa rzweififaxen 
andern. Farbfaxe werden stets mit der Auflosung Fein gesendet. Fur die Fax- 
auflosung stehen folgende Einstellungen zur Verfugung: 

• Fein: Dies ist die Standardeinstellung. Sie liefert Text mit hoher Qualitat 
und ist zum Faxen der meisten Dokumente geeignet. 

• Sehr fein: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente mit sehr 
feinen Details faxen mochten. Wenn Sie diese Option auswahlen, dauert 
der Faxvorgang longer und Sie konnen nur Schwa rzweififaxe senden. 

• Foto: Diese Einstellung liefert Faxe mit der besten Qualitat, wenn Sie Foto- 
grafien senden. Wenn Sie die Option Foto auswahlen, dauert der Faxvor- 
gang longer. Fur das Faxen von Fotos wird die Option Foto empfohlen. 

• Standard: Diese Einstellung bietet die schnellstmogliche Ubertragung bei 
niedriger Faxqualitat. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 
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2 Drucken Sie die Taste Faxaufldsung, bis die gewunschte Auflosung 
erscheint. 

Hinweis: Die von Ihnen gewahlte Faxauflosung wird bis zu einer erneuten 
Anderung beibehalten. 

Tipp: Sie konnen die Faxauflosung auch durch Drucken der Taste 
Fax andern. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten i und ► zur Option 
Faxauflosung und drucken Sie dann die Taste OK. Drucken Sie die 
Taste i oder ► , urn zur gewunschten Einstellung zu blattern. Dru- 
cken Sie dann erneut die Taste OK. 

3 Geben Sie die Faxnummer uber das Tastenfeld ein und drucken Sie eine 
Kurzwahltaste bzw. die Taste Kurzwahl, bis der gewunschte Kurzwahlein- 
trag erscheint. 

4 Drucken Sie die Taste Start Schwarz. 

Hinweis: Wenn Sie die Taste Start Farbe drucken, wird das Fax mit der Ein- 
stellung Fein versendet. 

Andern der Helligkeitseinstellung 

Verwenden Sie diese Einstellung, um den Kontrast eines Faxdokuments so zu 
andern, dass es dunkler oder heller als das Original ist. Diese Funktion ist nutz- 
lich, wenn Sie ein verblichenes oder handgeschriebenes Dokument faxen. Sie 
konnen das Original durch die Anderung des Kontrasts abdunkeln. 

Ihre Anderungen werden nach zwei Minuten Inaktivitat des HP Officejet auf die 
Standardwerte zuruckgesetzt, es sei denn, Sie legen sie als Standardwerte fest. 
Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen neuer Standardwerte auf 
Seite 62. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

3 Geben Sie die Faxnummer uber das Tastenfeld ein und drucken Sie eine 
Kurzwahltaste bzw. die Taste Kurzwahl, bis der gewunschte Kurzwahlein- 
trag erscheint. 

4 Drucken Sie die Taste Faxen, bis in der ersten Zeile der Anzeige die 
Option Heller/Dunkler erscheint. 

Der Wertebereich erscheint als Kreis auf einer Skala in der Anzeige. 

5 Drucken Sie die Taste i , um das Fax aufzuhellen, bzw. die Taste ► , um 
das Fax abzudunkeln. 

Beim Drucken der Taste bewegt sich der Kreis entweder nach links oder 
rechts. 

6 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 
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Einstellen neuer Standardwerte 

Sie konnen die Standardwerte fur die Einstellung Heller/Dunkler uber das 
Bedienfeld andern. 

1 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten und mit der 
Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug. 

Weitere Informationen finden Sie unter Einlegen von Originalen auf 

Seite 26. 

2 Drucken Sie die Taste Faxen. 

In der ersten Zeile der Anzeige erscheint die Option Rufnummer. 

3 Geben Sie die Faxnummer uber das Tastenfeld ein und drucken Sie eine 
Kurzwahltaste bzw. die Taste Kurzwahl, bis der gewunschte Kurzwahl- 
eintrag erscheint. 

Weitere Informationen zu Kurzwahlnummern finden Sie unter Einrichten 
der Kurzwahl auf Seite 57. 

4 Drucken Sie die Taste Faxen, bis in der ersten Zeile der Anzeige die 
Option Heller/Dunkler erscheint. 

5 Nehmen Sie die gewunschten Anderungen vor. 

6 Drucken Sie die Taste Faxen, bis in der oberen Zeile der Anzeige die 
Option Standards festl. erscheint. 

7 Drucken Sie die Taste ► , urn die Option Ja auszuwahlen. 

8 Drucken Sie die Taste Start Schwarz oder Start Farbe. 

Der HP Officejet sendet das Fax mit der neuen Standardeinstellung. 

Festlegen von Faxoptionen 

Sie konnen verschiedene Faxoptionen festlegen, beispielsweise ob der 
HP Officejet automatisch erneut wahlt, wenn die Nummer besetzt ist. Wenn Sie 
die folgenden Optionen andern, wird die neue Einstellung zur Standardein- 
stellung. Lesen Sie diesen Abschnitt, urn Informationen zum Andern von Fax- 
optionen zu erhalten. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

* Einstellen von Datum und Uhrzeit auf Seite 63 

* Einstellen des Papierformats fur den Faxempfang auf Seite 63 

* Einstellen von Ton- oder Impulswahl auf Seite 64 

* Einstellen der Ruftonlautstdrke auf Seite 64 

* Einstellen der Lautstdrke fur Leitungsuberwachung auf Seite 64 

* Weiterleiten von Faxen an eine andere Nummer auf Seite 65 

* Bearbeiten oder Abbrechen der Faxweiterleitung auf Seite 65 

* Andern des Ruftonmusters (Spezialtonfolge) auf Seite 65 

* Automatische Wiederwahl bei Besetztzeichen oder Nichtbeantwortung auf 

Seite 66 

* Festlegen der automatischen Verkleinerung fur eingehende Faxe auf 

Seite 67 

* Verwenden des Fehlerkorrekturmodus auf Seite 67 
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* Einstellen der Faxgeschwindigkeit auf Seite 68 

• Verwenden der Anrufer-ID auf Seite 68 

• Blockieren von Junk-Faxnummern auf Seite 69 

* Einrichten des Empfangs im Faxspeicher auf Seite 70 

Einstellen von Datum und Uhrzeit 

Sie konnen das Datum und die Uhrzeit im Bedienfeld festlegen. Wenn ein Fax 
ubermittelt wird, werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zusammen 
mit dem Faxkopf gedruckt. Das Datums- und Uhrzeitformat basiert auf der 
Sprache und der Einstellung fur Land/Region. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 1 . 

Auf diese Weise werden die Optionen Basis-Faxkonfiguration und Datum 
und Zeit ausgewahlt. 

3 Geben Sie den Monat, den Tag und das Jahr (nur die beiden letzten 
Stellen) ein, indem Sie die entsprechende Ziffern auf dem Tastenfeld dru- 
cken. Die Reihenfolge bei der Eingabe des Datums variiert u. U. je nach 
Landereinstellung. 

Die Eingabemarke in Form eines Unterstriches, die zuerst unter der ersten 
Ziffer angezeigt wurde, bewegt sich automatisch jedes Mai eine Stelle wei- 
ter, wenn Sie eine Taste drucken. Die Eingabeaufforderung fur die Uhrzeit 
wird automatisch angezeigt, nachdem Sie die letzte Ziffer des Datums ein- 
gegeben haben. 

4 Geben Sie die Stunden und Minuten ein. 

Die Eingabeaufforderung fur AM/PM wird automatisch angezeigt, nach- 
dem Sie die letzte Ziffer der Uhrzeit angegeben haben, falls die Uhrzeit im 
1 2-Stunden-Format angezeigt wird. 

5 Drucken Sie nach Aufforderung die Taste 1 fur AM (vormittags) oder die 
Taste 2 fur PM (nachmittags). 

Die neuen Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden im Bedienfeld ange- 
zeigt. 

Einstellen des Papierformats fur den Faxempfang 

Sie konnen das Papierformat fur den Faxempfang auswahlen. Das ausgewahlte 
Papierformat muss mit dem im Papierfach eingelegten Papier ubereinstimmen. 
Faxe konnen (je nach Land/Region) nur auf Letter-, A4- oder Legal-Papier 
gedruckt werden. 

Hinweis: Wenn beim Faxempfang ein falsches Papierformat in das Papier- 
fach eingelegt wurde, wird das Fax nicht gedruckt und im Bedienfeld 
erscheint eine Fehlermeldung. Legen Sie Letter-, A4- oder Legal-Papier ein 
und drucken Sie die Taste OK, urn das Fax zu drucken. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 4. 

So werden Basis-Faxkonfiguration und dann Faxpapierformat ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn eine Option auszuwahlen. Drucken Sie dann 
die Taste OK. 
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Einstellen von Ton- oder Impulswahl 

Sie konnen den Wahlmodus auf Ton- oder Impulswahl einstellen. Die meisten 
Telefonsysteme funktionieren entweder mit Ton- oder Impulswahl. Wenn bei 
Ihnen ein offentliches Telefonsystem oder ein PBX-System installiert ist, fur das die 
Impulswahl erforderlich ist, mussen Sie die Option Impulswahl auswahlen. Die 
Standardeinstellung lautet Tonwahl. Einige Funktionen des Te I efon systems stehen 
u. U. nicht zurVerfijgung, wenn Sie die Impulswahl verwenden. Aufierdem kann 
es longer dauern, eine Faxnummer mit Impulswahl zu wahlen. Wenden Sie sich 
an die Telefongesellschaft vor Ort, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Ein- 
stellung Sie verwenden sollen. 

Hinweis: Behalten Sie die Standardeinstellung Tonwahl bei, falls Impuls- 
wahl nicht unbedingt erforderlich ist. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 5. 

Auf diese Weise werden die Optionen Basis-Faxkonfiguration und Ton- 
oder Impulswahl ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn zwischen den Einstellungen Ton und Impuls 
hin- und herzuwechseln. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 

Einstellen der Ruftonlautstdrke 

Der HP Officejet bietet vier Lautstarkestufen fur Rufzeichen bei eingehenden Fax- 
oder Telefonanrufen. Sie konnen zwischen den Stufen Aus, Leise, Mittel oder Laut 
wahlen. Die Standardeinstellung lautet Mittel. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 6. 

Auf diese Weise werden die Optionen Basis-Faxkonfiguration und Rufton- 
lautstarke ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn eine Option auszuwahlen. Drucken Sie dann 
die Taste OK. 

Einstellen der Lautstarke fur Leitungsuberwachung 

Die Einstellung Lautstarke fur Leitungsuberwachung ermoglicht die Kontrolle der 
Wahlton- und Faxton lautstarke. Sie konnen zwischen den Stufen Leise, Mittel und 
Laut wahlen. Die Standardeinstellung lautet Mittel. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 7. 

Auf diese Weise werden die Optionen Basis-Faxkonfiguration und 
Lautstarke fur Leitungsuberwachung ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn eine Option auszuwahlen. Drucken Sie dann 
die Taste OK. 
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Weiterleiten von Faxen an eine andere Nummer 

Verwenden Sie die Funktion FaxweiterL, urn eingegangene Faxe an eine andere 
Faxnummer weiterzuleiten. Wahrend des Zeitraums, in dem die Option Fax- 
weiterL aktiviert ist, druckt der HP Officejet keine eingegangenen Faxe aus. Ein- 
gehende Farbfaxe werden in Schwarzweifi weitergeleitet. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 8. 

Auf diese Weise werden die Optionen Basis-Faxkonfiguration und Fax- 
weiterL nur in Schwa rz ausgewahlt. 

3 Geben Sie nach Aufforderung die Nummer des Faxgerats ein, an das ein- 
gehende Faxe weitergeleitet werden sollen. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 

Auf der Anzeige erscheint die Meldung FaxweiterL 

Bearbeiten oder Abbrechen der Faxweiterleitung 

Wenn die Faxweiterleitung aktiviert ist, mochten Sie spater eventuell eine andere 
Nummer fur die Weiterleitung eingeben oder die Faxweiterleitung insgesamt 
deaktivieren. Befolgen Sie die unten angegebenen Anweisungen, urn die Fax- 
weiterleitung zu bearbeiten oder auszuschalten. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 3 und 8. 

Auf diese Weise werden die Optionen Basis-Faxkonfiguration und Fax- 
weiterL nur in Schwa rz ausgewahlt. 

3 Kurz darauf erscheint die Meldung Weiterl. EIN l=Bearb. 2=Abbr. in der 

Anzeige. Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

- Drucken Sie die Taste 1, urn die Faxnummer zu bearbeiten. Befolgen 
Sie die im Bedienfeld angezeigten Anweisungen. 

- Drucken Sie die Taste 2, urn die Faxweiterleitung abzubrechen. 

Tipp: Sie konnen die Faxweiterleitung auch abbrechen, indem Sie 
die Taste Abbrechen und anschliefiend die Taste 2 drucken, wenn 
die Meldung FaxweiterL in der Bedienfeldanzeige erscheint. 

Andern des Ruftonmusters (Spezialtonfolge) 

Viele Telefongesellschaften bieten eine Spezialton-Funktion an, mit der fur eine 
Telefonleitung mehrere Rufnummern moglich sind. Wenn Sie diesen Dienst nut- 
zen, hat jede Rufnummer ein anderes Ruftonmuster, z. B. einmalige, doppelte 
und dreifache Ruftone. 

Wenn Sie den HP Officejet an eine Leitung mit Spezialtonfolge anschliefien, soil- 
ten Sie die Telefongesellschaft bitten, unterschiedliche Ruftonmuster fur Sprach- 
anrufe und Faxanrufe zuzuweisen. Wir empfehlen, dass Sie fur eine Faxnummer 
doppelte oder dreifache Ruftone anfordern. Wenn der HP Officejet das angege- 
bene Ruftonmuster erkennt, nimmt er Telefon- und Faxanrufe entgegen. 

Wenn Sie nicht uber diesen Dienst verfugen, verwenden Sie das Standard-Ruf- 
tonmuster (Alle Ruftone). 

1 Stellen Sie sicher, dass der korrekte Anrufmodus ausgewahlt ist. Weitere 
Informationen finden Sie unter Einstellen des Antwortmodus auf Seite 45. 
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2 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

3 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 1 . 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfiguration und Ruf- 
tonmuster Antwort. ausgewahlt. 

4 Drucken Sie die Taste ► , um durch die folgenden Optionen zu blattern: 
Alle Ruftdne, Einzeltdne, Doppelruftone, Dreifachruftone und Doppel und 
Dreifach. 

5 Wenn das Ruftonmuster angezeigt wird, das die Telefongesellschaft fur Ihre 
Faxnummer eingerichtet hat, drucken Sie die Taste OK. 

Hinweis: Wenn Sie nicht uber den Spezialtonfolgendienst verfugen, ver- 
wenden Sie das Standard-Rufton muster (Alle Ruftone). 

Automatische Wiederwahl bei Besetztzeichen oder Nichtbeantwortung 

Sie konnen den HP Officejet so einrichten, dass bei einem Besetztzeichen und 
bei Nichtbeantwortung eine automatische Wahlwiederholung durchgefuhrt 
wird. Die Standardeinstellung fur Besetzt Wahlwiederh. lautet Wahlwieder- 
holung. Die Standardeinstellung fur Keine Antw. Wahlwiederh. lautet Keine 
Wahlwiederholung. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

- Wenn Sie die Einstellung Besetzt Wahlwiederh. andern mochten, dru- 
cken Sie nacheinander die Tasten 4 und 2. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfiguration und 
Besetzt Wahlwiederh. ausgewahlt. 

- Wenn Sie die Einstellung Keine Antw. Wahlwiederh. andern mochten, 
drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 3. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfiguration und 
Keine Antw. Wahlwiederh. ausgewahlt. 



Erweiterte Faxkonfiguration 

1 : Antwort-Ruftonfolge 
2: Besetzt Wahlwiederh 
3: Keine Antw. Wahlwiederh. N 

4: Automatische Verkleinerung 
5: Fehlerkorrekturmodus 
6: Faxgeschw. 
7: Anrufer-ID Modus* 
8: Junk-Faxnummern* 
9: Empfang im Faxspeicher* * 
* Nicht in alien Landern/Regionen 
verfugbar. Wird das Anzeigen der 
Anrufer-ID in Ihrem Land/lhrer 
Region nicht unterstutzt, erscheint 
diese Option nicht im Menu 
"Bericht drucken". 
**Wird die Anrufer-ID in Ihrem 
Land/lhrer Region nicht ubermittelt, 
steht die Option "Empfang im Fax- 
speicher" an siebter Stelle. 



Besetzt Wahlwiederh. 
Wahlwiederholung 

Keine Wahlwiederholung 



Keine Antw. Wahlwiederh. 
Keine Wahlwiederholung 

Wahlwiederholung 



66 



HP Officejet 4200 Series 



Verwenden der Faxfunktionen 



3 Drucken Sie die Taste ► , urn die Option Wahlwiederholung bzw. Keine 
Wahlwiederholung auszuwahlen. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 

Festlegen der automatischen Verkleinerung fur eingehende Faxe 

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie der HP Officejet reagiert, wenn ein Fax 
empfangen wird, das fur das Standard pa pierformat zu grofi ist. Wenn diese Ein- 
stellung aktiviert ist (der Standardwert), wird das Bild so verkleinert, dass es auf 
eine Seite passt, falls moglich. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die 
Informationen, die nicht auf die erste Seite passen, auf einer zweiten Seite aus- 
gedruckt. Die Option Automatische Verkleinerung ist dann nutzlich, wenn Sie ein 
Fax im Legal-Format empfangen und Papier im Letter-Format in das Papierfach 
eingelegt ist. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 4. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfigu ration und 
Automatische Verkleinerung ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn die Option Ein oder Aus auszuwahlen. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 

Verwenden des Fehlerkorrekturmodus 

Durch den Fehlerkorrekturmodus (ECM = Error Correction Mode) konnen Daten- 
verluste aufgrund von schlechten Telefonleitungen vermieden werden, indem 
Ubertragungsfehler entdeckt werden und automatisch ein erneutes Senden der 
fehlerhaften Daten angefordert wird. Die Telefongebuhren sind hiervon nicht 
betroffen (oder werden sogar reduziert), wenn gute Telefonleitungen verwendet 
werden. Schlechte Telefonleitungen fuhren aufgrund der Fehlerkorrektur zu lan- 
geren Ubertragungszeiten und hoheren Telefongebuhren, die Daten werden 
jedoch mit hoherer Zuverlassigkeit gesendet. Deaktivieren Sie die standard- 
mafiig aktivierte Fehlerkorrektur nur, wenn die Telefongebuhren erheblich steigen 
und Sie bereit sind, die schlechtere Qualitat fur geringere Gebuhren zu akzep- 
tieren. 

Hinweis: Wenn die Option Faxgeschw. auf Schnell gesetzt wurde oder 
wenn Sie ein Farbfax senden, ist die Fehlerkorrektur immer aktiviert. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 5. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfigu ration und 
Fehlerkorrektur ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn die Option Ein oder Aus auszuwahlen. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 
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Einstellen der Faxgeschwindigkeit 

Sie konnen die Geschwindigkeit einstellen, mit der der HP Officejet mit anderen 
Faxgeraten kommuniziert. Die Standardeinstellung lautet Schnell. 

In bestimmten Umgebungen muss die Faxgeschwindigkeit verringert werden. 
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Sie eines der folgenden Systeme/Ver- 
fahren verwenden: 

• Internet-Telefonsystem 

• PBX-System 

• Fax over Internet Protocol (FolP) 

• ISDN-Dienst (lintegrated Services Digital Network) 

Sollten beim Senden und Empfangen von Faxen Probleme auftreten, stellen Sie 
die Faxgeschwindigkeit auf Mittel oder Langsam ein. Wenn Sie ein Fax mit 
deaktivierter Fehlerkorrektur senden mochten, mussen Sie die Einstellung Mittel 
oder Langsam verwenden. Folgende Geschwindigkeitseinstellungen stehen zur 
Verfijgung. 



Einstellung 


Faxgeschwindigkeit 


Schnell 


v.34 oder 33600 bps 


Mittel 


v. 1 7 oder 1 4400 bps 


Langsam 


v.29 oder 9600 bps 



1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 



2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 6. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfigu ration und 
Faxgeschw. ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn eine Option auszuwahlen. Drucken Sie dann 
die Taste OK. 

Verwenden der Anrufer-ID 

Der Modus Anrufer-ID ermoglicht das Anzeigen von Rufnummern und Namen 
der Anrufer im Bedienfeld, sofern Sie den entsprechenden Dienst bei Ihrer Tele- 
fongesellschaft abonniert haben. 

Hinweis: Das Weiterleiten der Anrufer-ID wird von Ihrer Telefongesellschaft 
angeboten. Dieser Dienst steht nicht in alien Landern/Regionen zur Ver- 
fijgung. Wird dieser Dienst in Ihrem Land/lhrer Region nicht unterstutzt, 
erscheint die Option Anrufer-ID Modus nicht im Menu Erweiterte Faxkon- 
figuration. Weitere Informationen zur Weiterleitung der Anrufer-ID erhalten 
Sie von Ihrer Telefongesellschaft. 

Sie konnen sich nicht nurdie Rufnummern und Namen der Anrufer anzeigen las- 
sen, sondern auch bestimmte Rufnummern blockieren, so dass der HP Officejet 
keine Faxe von diesen Rufnummern empfangt. Weitere Informationen zum 
Blockieren von Nummern finden Sie unter Blockieren von Junk-Faxnummern auf 
Seite 69. 
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1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 7. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfigu ration und 
Anrufer-ID Modus ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn eine der folgenden Optionen auszuwahlen: 

- Ein: Wahlen Sie diese Option aus, um den Anrufer-ID Modus zu akti- 
vieren. 

- Ein (kein Junk): Wahlen Sie diese Option aus, um den Anrufer-ID 
Modus zu aktivieren und Junk-Faxe zu blockieren. 

- Aus: Wahlen Sie diese Option aus, um den Anrufer-ID Modus zu 
deaktivieren. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 

Blockieren von Junk-Faxnummern 

Wenn Sie bei Ihrer Telefongesellschaft das Weiterleiten von Anrufer-IDs abon- 
niert haben, konnen Sie von bestimmten Rufnummern eingehende Faxe mit Hilfe 
der Funktion Junk-Faxnummern blockieren. Sie konnen Faxe von bis zu 20 ver- 
schiedenen Absendern blockieren. 

Bevor Sie diese Funktion verwenden, mussen Sie die Option Anrufer-ID-Modus 
auf Ein (kein Junk) einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden 
der Anrufer-ID auf Seite 68. 

Hinweis: Das Weiterleiten der Anrufer-ID wird von Ihrer Telefongesellschaft 
angeboten. Dieser Dienst steht nicht in alien Landern/Regionen zur Ver- 
fijgung. Wird dieser Dienst in Ihrem Land/lhrer Region nicht unterstutzt, 
erscheint die Option Junk-Faxnummer nicht im Menu Erweiterte Faxkon- 
figuration. Weitere Informationen zur Weiterleitung der Anrufer-ID erhalten 
Sie von Ihrer Telefongesellschaft. 

Hinweis: Sie konnen Faxe auch uber HP Director blockieren. Die Verwen- 
dung des Bedienfelds ist jedoch moglicherweise komfortabler. Weitere Infor- 
mationen finden Sie in der mitgelieferten Hilfe zu HP Image Zone. 

So fugen Sie Junk-Faxnummern hinzu 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 8. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfigu ration und 
Junk-Faxnummern ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , um die Option Hinzufugen auszuwahlen. 
Drucken Sie anschliefiend die Taste OK. 

Die zuletzt empfangene Anrufer-ID erscheint auf der Anzeige. 

4 Drucken Sie die Taste i oder ► , um durch die Liste der Anrufer-IDs zu 
blattern. Drucken Sie anschliefiend die Taste OK, um eine weitere Nummer 
fur diese Liste auszuwahlen. 

5 Wenn Sie der Liste eine weitere Nummer hinzufugen mochten, drucken Sie 
die Taste 1 (Ja). Drucken Sie andernfalls die Taste 2 (Nein). 

6 Wenn Sie die Taste 1 gedruckt haben, wiederholen Sie die Schritte 4 und 
5, bis Sie die Nummern aller gewunschten Anrufer-IDs in die Liste einge- 
fijgt haben. 
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So loschen Sie Junk-Faxnummern 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 8. 

Auf diese Weise werden die Optionen Erweiterte Faxkonfigu ration und 
Junk-Faxnummern ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn die Option Loschen auszuwahlen. Drucken 
Sie anschliefiend die Taste OK. 

Die erste Junk-Nummer erscheint in der Anzeige. 

4 Drucken Sie die Taste i oder ► , urn durch die Nummern zu blattern. 
Drucken Sie anschliefiend die Taste OK, urn die ausgewahlte Nummer aus 
der Liste zu loschen. 

5 Wenn Sie eine weitere Nummer aus der Liste loschen mochten, drucken Sie 
die Taste 1 (Ja). Drucken Sie andernfalls die Taste 2 (Nein). 

6 Wenn Sie die Taste 1 gedruckt haben, wiederholen Sie die Schritte 4 und 
5, bis Sie die Nummern aller gewunschten Anrufer-IDs aus der Liste 
geloscht haben. 

Einrichten des Empfangs im Faxspeicher 

Verwenden Sie die Funktion Empfang im Faxspeicher, urn empfangene Fax- 
dokumente im Speicher abzulegen. Wenn z. B. keine Tinte mehr in der Druck- 
patrone enthalten ist, wahrend Sie ein Fax empfangen, wird das Fax im Speicher 
gespeichert. Dann konnen Sie das Fax ausdrucken, sobald Sie die Druckpatrone 
ausgetauscht haben. Sie werden im Bedienfeld benachrichtigt, wenn Faxe im 
Speicher abgelegt wurden, die gedruckt werden mussen. Sie werden im Bedien- 
feld benachrichtigt, wenn Faxe im Speicher abgelegt wurden, die gedruckt 
werden mussen. 

Die Funktion Empfang im Faxspeicher ist standardmafiig aktiviert. Weitere Infor- 
mationen zum Drucken von Faxdokumenten aus dem Speicher finden Sie unter 
Erneutes Drucken von Faxen im Speicher auf Seite 71 . 

Hinweis: Wenn der Speicher voll ist, uberschreibt der HP Officejet die 
altesten, bereits ausgedruckten Faxe. Samtliche nicht gedruckte Faxdoku- 
mente bleiben so lange im Speicher, bis sie gedruckt oder geloscht werden. 
Wenn der Speicher zu viele ungedruckte Faxdokumente enthalt, empfangt 
der HP Officejet keine weiteren Faxanrufe mehr, bis die ungedruckten Faxe 
gedruckt werden. Urn alle Faxdokumente im Speicher zu loschen, ein- 
schliefilich der ungedruckten Faxe, schalten Sie den HP Officejet aus. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 4 und 7 bzw. 9 (je nach Land/ 
Region). 

So werden Erweiterte Faxkonfiguration und dann Empfang im Faxspeicher 
ausgewahlt. 

3 Drucken Sie die Taste ► , urn eine der folgenden Optionen auszuwahlen: 

- Ein: Wahlen Sie diese Option aus, urn die Funktion Empfang im Fax- 
speicher zu aktivieren. 

- Aus: Wahlen Sie diese Option aus, urn die Funktion Empfang im Fax- 
speicher zu deaktivieren. 

4 Drucken Sie die Taste OK. 
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Erneutes Drucken von Faxen im Speicher 

Die Option Gesp. Faxe erneut drucken ermoglicht das erneute Drucken eines im 
Speicher befindlichen Faxdokuments. Die Faxe werden beginnend mit dem 
zuletzt empfangenen Fax ausgedruckt. Wenn der HP Officejet mit dem Drucken 
eines Faxdokuments beginnt, das Sie nicht benotigen, drucken Sie die Taste 
Abbrechen, urn den Druckvorgang anzuhalten. Der HP Officejet beginnt dann 
mit dem Drucken des nachsten Faxdokuments im Speicher. Sie mussen fur jedes 
gespeicherte Fax die Taste Abbrechen drucken, urn den Druckvorgang anzu- 
halten. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 5 und 4. 

Auf diese Weise werden die Optionen Extras und Gesp. Fax erneut 
drucken ausgewahlt. 

Die gespeicherten Faxdokumente werden gedruckt. 

Anhalten des Faxvorgangs 

• Urn ein Fax anzuhalten, das Sie senden oder empfangen, drucken Sie die 
Taste Abbrechen. 

• Wenn Sie den Wahlvorgang abbrechen und ein Freizeichen erhalten 
mochten, drucken Sie die Taste Zweitanruf. 

Hinweis: Wenn der HP Officejet bereits mit dem anderen Faxgerat verbun- 
den ist und der Sende-/Empfangsvorgang begonnen hat, konnen Sie die 
Verbindung nur durch Drucken der Taste Abbrechen trennen. Mit der Taste 
Zweitanruf kann eine laufende Ubertragung nicht unterbrochen werden. 
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Die meisten Druckeinstellungen werden automatisch uber die Softwarean wen- 
dung, aus der Sie drucken, oder uber die ColorSmart-Technik von HP gesteuert. 
Sie mussen die Einstellungen lediglich dann manuell andern, wenn Sie die Druck- 
qualitat verandern, auf bestimmten Papier- oder Folientypen drucken oder Son- 
derfunktionen verwenden mochten. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Drucken aus einer Softwareanwendung auf Seite 73 

• Festlegen von Druckoptionen auf Seite 74 

• Anhalten eines Druckauftrags auf Seite 76 

Der HP Officejet ermoglicht das Ausfuhren spezieller Druckauftrage wie das 
Drucken von Bildern ohne Rand und Postern sowie das Drucken auf Transparent- 
folien. Weitere Informationen zu speziellen Druckauftragen finden Sie in der 
mitgelieferten Online-Hilfe zu HP Image Zone. 



Drucken aus einer Softwareanwendung 

Befolgen Sie diese Schritte, urn aus der Softwareanwendung zu drucken, die Sie 
zum Erstellen Ihres Dokuments verwendet haben. 

Windows 

1 Legen Sie geeignetes Papier in das Papierfach ein. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter Einlegen von Papier und Origi- 
nalen auf Seite 1 5. 

2 Wahlen Sie im Menu Datei der jeweiligen Anwendung die Option Drucken. 

3 Stellen Sie sicher, dass Sie den HP Officejet auswahlen. 

Wenn Sie die Einstellungen andern mochten, klicken Sie auf die Schalt- 
flache, mit der das Dialogfeld Eigenschaften geoffnet wird (je nach der ver- 
wendeten Softwareanwendung heifit diese Schaltflache Eigenschaften, 
Optionen, Druckereinrichtung oder Drucker) und wahlen Sie dann die ent- 
sprechenden Optionen fur Ihren Druckauftrag aus, indem Sie die auf den 
Registerkarten Papier/Qualitat, Fertigstellung, Effekte, Grundlagen und 
Farbe zur Verfugung stehenden Funktionen verwenden. 

Hinweis: Beim Drucken eines Fotos mussen Sie Optionen fur den richtigen 
Papiertyp und die Fotooptimierung auswahlen. Weitere Informationen fin- 
den Sie in der mitgelieferten Online-Hilfe zu HP Image Zone. 

4 Klicken Sie auf OK, urn das Dialogfeld Eigenschaften zu schliefien. 
Die ausgewahlten Einstellungen sind nur fur den aktuellen Druckauftrag 
gultig. Informationen zum Festlegen von Druckeinstellungen fur alle Auf- 
trage finden Sie unter Festlegen von Druckoptionen auf Seite 74. 

5 Klicken Sie auf OK, urn mit dem Drucken zu beginnen. 



Macintosh 

lm Dialogfenster zum Einrichten der Seite konnen Sie das Format, die Skalierung 
und die Ausrichtung eines Dokuments festlegen. Um andere Druckeinstellungen 
festzulegen und das Dokument an den Drucker zu senden, verwenden Sie das 
Dialogfeld Drucken. 

Hinweis: Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf OS X. Diese 
Schritte konnen unter OS 9 leicht abweichen. Wahlen Sie vor dem Druck- 
beginn den HP Officejet im Print Center (OS X) bzw. in der Auswahl (OS 9) 
aus. 

1 Wahlen Sie im Menu Datei der jeweiligen Softwareanwendung die Option 
zum Einrichten der Seite. 

Das Dialogfenster zum Einrichten der Seite wird angezeigt. 

2 Wahlen Sie im Pulldown-Menu Format fur den HP Officejet aus. 

3 Andern Sie bei Bedarf weitere Einstellungen: 

- Wahlen Sie das Papierformat aus. (Wenn Sie ein spezielles Papier- 
format auswahlen mochten, wahlen Sie im Pulldown-Menu "Einstellun- 
gen" die Option "Benutzerdefiniertes Papierformat" aus.) 

- Wahlen Sie die Ausrichtung aus. 

- Geben Sie den Skalierungsprozentsatz ein. 
In OS 9 enthalt das Dialogfenster zum Einrichten der Seite aufierdem 
Optionen zum Drehen und Spiegeln des Bildes und zum Andern des 
Standard papierformats. 

4 Klicken Sie auf OK. 

5 Wahlen Sie im Menu Datei der jeweiligen Anwendung die Option 
Drucken. 

Das Dialogfeld Drucken wird angezeigt. 

Wenn Sie mit OS X arbeiten, wird das Fenster Kopien und Seite angezeigt. 
Wenn Sie mit OS 9 arbeiten, wird das Fenster Allgemein angezeigt. 

6 Wahlen Sie die fur Ihr Projekt geeigneten Druckereinstellungen aus. 
Uber die Einblendmenus konnen Sie auf die ubrigen Fenster zugreifen. 

7 Klicken Sie auf Drucken, um mit dem Drucken zu beginnen. 

Festlegen von Druckoptionen 

Sie konnen die Druckoptionen des HP Officejet anpassen, um jeden beliebigen 
Druckauftrag, einschliefilich individueller, hochwertiger Fotos und Dokumente, zu 
verarbeiten. 

Windows 

Wenn Sie Druckeinstellungen andern mochten, mussen Sie entscheiden, ob Sie 
diese fur den aktuellen Auftrag oder fur alle Auftrage andern mochten. Wie Sie 
Druckereinstellungen anzeigen, hangt davon ab, ob Ihre Einstellung von Dauer 
sein soil oder nicht. 
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So dndern Sie die Druckeinstellungen fur die zukunftigen Druckauftrdge 

1 Klicken Sie in HP Director auf Einstellungen und dann auf Druckereinstel- 
lungen. 

2 Andern Sie die Druckereinstellungen und klicken Sie auf OK. 

So dndern Sie die Druckeinstellungen fur den aktuellen Druckauftrag 

1 Wahlen Sie im Menu Datei Ihrer Software die Option Drucken, Druckein- 
richtung oder Seite einrichten aus. Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem 
ausgewahlten Drucker urn den HP Officejet handelt. 

2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Optionen, Druckereinrichtung oder Drucker 
(die Namen der Optionen unterscheiden sich je nach der von Ihnen ver- 
wendeten Softwarean wen dung). 

3 Andern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf OK. 

4 Klicken Sie auf OK, urn den Auftrag zu drucken. 



Macintosh 



► Wenn Sie das Dialogfeld Seiteneinrichtung anzeigen mochten, offnen Sie 
das zu druckende Dokument und wahlen Sie im Menu Datei die Option 
Seiteneinrichtung aus. 

Hinweis: Wenn Sie mehr uber die Optionen in einem Fenster erfahren 
mochten, klicken Sie in der linken unteren Ecke des Dialogfelds Seitenein- 
richtung auf das Symbol ?. 

Fenster "Seiteneinstellungen" 

Verwenden Sie das Fenster Seiteneinstellungen im Dialogfeld Seiteneinrichtung, 
urn eine der Optionen Papierformat, Skalierung oder Ausrichtung auszuwahlen. 
Unter OS 9 konnen Sie auch die Optionen Bild spiegeln oder Randlos aus- 
wahlen. Unter OS X konnen Sie den HP Officejet in diesem Fenster auswahlen. 
Unter OS 9 greifen Sie uber die Auswahl auf den HP Officejet zu. 

Fenster "Anwendungseinstellungen" 

Verwenden Sie das Fenster Anwendungseinstellungen, urn softwarespezifische 
Druckoptionen einzustellen. 

Fenster "Zusammenfassung" 

Verwenden Sie unter OS Xdas Fenster Zusammenfassung, urn die Druckereinstel- 
lungen des Dokuments anzuzeigen. Unter OS 9 werden diese Informationen im 
Fenster Allgemein im Dialogfeld "Drucken" angezeigt. 

► Offnen Sie zur Anzeige des Dialogfensters Drucken das zu druckende 
Dokument und anschliefiend die Option Drucken im Menu Datei aus. 

Hinweis: Wenn Sie weitere Informationen zu Einstellungen in einem 
bestimmten Fenster anzeigen mochten, klicken Sie auf das ? in der linken 
unteren Ecke des Dialogfelds Drucken. 
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Fenster "Kopien und Seiten" 

Verwenden Sie das Fenster Kopien und Seiten (OS X) bzw. das Fenster Allge- 
mein (OS 9) im Dialogfeld Drucken, urn die Kopienanzahl und die zu drucken- 
den Seiten zu definieren. Sie konnen in diesem Fenster auch festlegen, ob die 
Seiten sortiert gedruckt werden sollen. 

► Klicken Sie auf Vorschau, urn eine Vorschau des Dokuments anzuzeigen. 
Fenster „ Layout" 

Uber das Fenster Layout im Dialogfeld Drucken konnen Sie mehrere Seiten auf 
ein Blatt drucken und die Reihenfolge festlegen, in der die Seiten gedruckt wer- 
den sollen. Sie konnen in diesem Fenster auch Rahmenoptionen auswahlen. 

Fenster "Ausgabeoptionen" (OS X) 

Uber das Fenster Ausgabeoptionen im Dialogfeld Drucken konnen Sie Ihre Datei 
als Adobe Acrobat PDF®-Datei (Portable Document Format) speichern. Der 
HP Officejet bietet keine Unterstutzung fur PostScript-Ausdrucke. 

► Aktivieren Sie die Option Als Datei speichern, urn Ihr Dokument als PDF- 
Datei zu speichern. 

Hinweis: Das Fenster Ausgabeoptionen ist unter OS 9 nicht verfugbar. 
Fenster "Papiertyp/Qualitdt" 

Verwenden Sie das Fenster Papiertyp/Qualitat (OS X) bzw. das Fenster Allge- 
mein unter OS 9 im Dialogfeld Drucken, urn den Papiertyp, die Druckqualitat und 
(unter OS X) die Farbeinstellungen auszuwahlen. Sie konnen in diesem Fenster 
auch den Kontrast und die Scharfe Ihrer digitalen Fotos andern und die Tinten- 
menge anpassen, die bei Druckauftragen verwendet werden soil. 

Die OS X Registerkarten Farboptionen und Digitalfoto erscheinen unter OS 9 als 
separate Pulldown-Fenster. Wenn Sie OS 9 verwenden, wahlen Sie Ihre Einstel- 
lungen uber die Pulldown-Fenster Farbe und Digitalfotografie aus. 

Anhalten eines Druckauftrags 

Sie konnen einen Druckauftrag vom HP Officejet oder vom Computer aus stop- 
pen. Die folgende Vorgehensweise wird empfohlen: 

► Urn einen Druckauftrag uber den HP Officejet anzuhalten, drucken Sie im 
Bedienfeld die Taste Abbrechen. Prufen Sie, ob die Meldung Druckvor- 
gang abgebrochen im Bedienfeld angezeigt wird. Wenn sie nicht ange- 
zeigt wird, drucken Sie erneut die Taste Abbrechen. 

Der HP Officejet druckt samtliche Seiten, mit deren Ausdruck er bereits 
begonnen hat und bricht dann den restlichen Druckauftrag ab. Dies kann 
einige Minuten in Anspruch nehmen. 
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Bestellen von Zubehor 



Sie konnen Tintenpatronen, empfohlene HP Papiertypen und Zubehor fur den 
HP Officejet online auf der HP Website bestellen. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Bestellung von Druckmedien auf Seite 77 

• Bestellung von Druckpatronen auf Seite 77 

• Bestellung von weiterem Zubehor auf Seite 78 

Bestellung von Druckmedien 

Um Verbrauchsmaterialien wie HP Premium Paper, HP Premium Inkjet-Trans- 
parentfolien, HP Transferpapier zum Aufbugeln oder HP Grufikarten zu 
bestellen, rufen Sie folgende Website auf: 

www.hp.com 

Wahlen Sie Ihr Land bzw. Ihre Region aus und wahlen Sie anschliefiend die 
Option zum Kaufen. 

Bestellung von Druckpatronen 

In der folgenden Tabelle sind die Druckpatronen aufgefuhrt, die mit Ihrem 

HP Officejet kompatibel sind. Diese Informationen helfen Ihnen bei der Auswahl 

der richtigen Druckpatronen. 



Druckpatronen 


HP Nachbestellnummer 


HP Inkjet-Druckpatronen schwa rz 


Nr. 56, schwarze Druckpatrone, 19 ml 


HP Inkjet-Druckpatronen dreifarbig 


Nr. 57, farbige Druckpatrone, 17 ml 


HP Inkjet Fotodruckpatrone 


Nr. 58, farbige Druckpatrone, 17 ml 


HP Inkjet-Druckpatronen schwa rz 


Nr. 27, schwarze Druckpatrone, 10 ml 


HP Inkjet-Druckpatronen dreifarbig 


Nr. 28, farbige Druckpatrone, 8 ml 



Weitere Informationen zu Druckpatronen finden Sie auf der HP Website 
www.hp.com 

Wahlen Sie Ihr Land bzw. Ihre Region aus und wahlen Sie anschliefiend die 
Option zum Kaufen. 
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Bestellung von weiterem Zubehor 

Wenn Sie HP Officejet Software, ein gedrucktes Exemplar des gedruckten Benut- 
zerhandbuchs, die Einrichtungsanweisungen oder durch den Kunden selbst aus- 
zutauschende Teile bestellen mochten, rufen Sie die entsprechende Nummer an. 

• Wahlen Sie in den USA oder Kanada 1 -800-HP-INVENT 
(1-800-474-6836). 

• Wahlen Sie in Europa +49 1 80 5 290220 (Deutschland) oder 
+44 870 606 9081 (GB). 

Um HP Officejet Software in anderen Landern zu bestellen, rufen Sie die Telefon- 
nummer fur Ihr Land/lhre Region an. Die unten aufgefuhrten Telefonnummern 
sind die zur Zeit der Veroffentlichung geltenden Nummern. Eine Liste der aktuel- 
len Bestel I nummern erhalten Sie auf der folgenden Website, wobei Sie Ihr Land/ 
Ihre Region oder Sprache auswahlen mussen: 

www.hp.com/support 



Land/Region 


Rufnummer fur Bestellungen 


Asiatisch-pazifischer Raum 


65 272 5300 


Australien 


61 3 8877 8000 


Neuseeland 


0800 441 147 


Sudafrika 


+27(0)11 8061030 


USA und Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 



78 



HP Officejet 4200 Series 




Warten Ihres HP Officejet 



Der HP Officejet benotigt wenig Wartung. Hin und wieder sollten Sie das Vorla- 
genglas und den weifien Streifen auf der Ruckseite der Abdeckung reinigen, urn 
sicherzustellen, dass Ihre Kopien und gescannten Vorlagen sauber erstellt wer- 
den. Sie sollten von Zeit zu Zeit auch die Druckpatronen ersetzen, neu ausrichten 
oder reinigen. Dieser Abschnitt enthalt Anleitungen dazu, wie Sie Ihren 
HP Officejet in bestem Betriebszustand bewahren. Fuhren Sie diese einfachen 
Wartungsverfahren nach Bedarf durch. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Reinigen des Vorlagenglases auf Seite 79 

• Reinigen des weiBen Streifens auf Seite 8 1 

• Reinigen der GehauseauBenseite auf Seite 81 

• Arbeiten an den Druckpatronen auf Seite 82 

• Austauschen des Telefonkabels auf Seite 92 

• Wiederherstellen der Werkseinstellungen auf Seite 92 

• Einstellen der Bildlaufgeschwindigkeit auf Seite 92 

• Einstellen der Verzogerungszeit fur Aufforderungen auf Seite 93 

• Gerausche wdhrend der Selbstwartung auf Seite 93 



Reinigen des Vorlagenglases 



Durch Verschmutzungen (Staub, Flecke, Haare usw.) auf dem Vorlagenglas wird 
die Leistung verringert und die Genauigkeit bestimmter Funktionen (wie z. B. Foto 
an Seite anpassen, Kopieren und Scannen) beeintrachtigt. 

1 Schalten Sie den HP Officejet aus, ziehen Sie das Netzkabel und heben 
Sie die Scannerabdeckung an. 

Hinweis: Drucken Sie alle gespeicherten Faxe, bevor Sie das Netzkabel 
abziehen. Gespeicherte Faxe werden beim Abziehen des Netzkabels 
geloscht. Weitere Informationen finden Sie unter Erneutes Drucken von 
Faxen im Speicher auf Seite 71 . 
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Reinigen Sie das Vorlagenglas mit einem mit mildem Glasreiniger befeuch- 
teten weichen Tuch oder Schwa mm. 

Achtung! Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel wie 
Aceton, Benzol oder Kohlenstoff-Tetrachlorid fur das Vorlagenglas, 
urn es nicht zu beschadigen. Lassen Sie keine Flussigkeiten direkt 
auf das Vorlagenglas gelangen. Dadurch konnte Flussigkeit an die 
Unterseite gelangen und den HP Officejet beschadigen. 

Trocknen Sie das Vorlagenglas mit einem Ledertuch oder Viskose- 
schwamm, urn Fleckenbildung zu verhindern. 
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Reinigen des we i Ben Streifens 

Am weifien Streifen unter der Scannerabdeckung konnen sich im Laufe der Zeit 
Ablagerungen bilden. 

1 Schalten Sie das Gerat aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und heben Sie 
die Scannerabdeckung an. 

Hinweis: Drucken Sie alle gespeicherten Faxe, bevor Sie das Netzkabel 
abziehen. Gespeicherte Faxe werden beim Abziehen des Netzkabels 
geloscht. Weitere Informationen finden Sie unter Erneutes Drucken von 
Faxen im Speicher auf Seite 71 . 




2 Reinigen Sie den weifien Streifen mit einem mit milder, warmer Seifen- 
losung befeuchteten weichen Tuch oder Schwamm. 

3 Wischen Sie den Streifen vorsichtig ab, urn Verschmutzungen zu losen. 
Scheuern Sie dabei jedoch nicht. 

4 Trocknen Sie den Streifen mit einem Ledertuch oder einem anderen 
weichen Tuch. 

Achtung! Verwenden Sie keine Papiertucher, da der Streifen 
durch diese verkratzt werden konnte. 

5 Wenn der Streifen so nicht ausreichend gereinigt werden kann, wieder- 
holen Sie diesen Vorgang mit Reinigungsalkohol und entfernen die Alkohol- 
reste, indem Sie den Streifen grundlich mit einem feuchten Tuch abwischen. 

Reinigen der GehauseauBenseite 

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen leicht angefeuchteten Schwamm, urn 
Staub und Flecken vom Gehause zu entfernen. Das Innere des Gerats bedarf 
keiner Reinigung. Es durfen keine Flussigkeiten in das Innere des Gerats und auf 
das Bedienfeld gelangen. 

Hinweis: Urn Schaden an den lackierten Teilen des HP Officejet zu vermei- 
den, verwenden Sie keinen Alkohol oder Reinigungsmittel auf Alkoholbasis 
auf dem Bedienfeld oder der Abdeckung. 
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Arbeiten an den Druckpatronen 

Urn eine optimale Druckqualitat mit Ihrem HP Officejet zu erzielen, mussen Sie 
einige einfache Wartungsverfahren ausfuhren und bei entsprechender Aufforde- 
rung durch eine Meldung am Bedienfeld die Druckpatronen austauschen. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

Uberprufen der Tintenfullstdnde auf Seite 82 

Drucken eines Selbsttestberichts auf Seite 82 

Umgang mit Druckpatronen auf Seite 84 

Austauschen der Druckpatronen auf Seite 84 

Verwenden einer Fotodruckpatrone auf Seite 87 

Verwenden des Druckpatronen-Schutzbehdlters auf Seite 87 

Ausrichten der Druckpatronen auf Seite 88 

Reinigen der Druckpatronen auf Seite 90 

Reinigen der Kontakte der Druckpatrone auf Seite 90 

Uberprufen der Tintenfullstdnde 

Sie konnen die Tintenfullstande uberprufen, urn festzustellen, ob Sie demnachst 
eine Druckpatrone auswechseln mussen. Die Tintenfullstande zeigen an, wie viel 
Tinte sich noch ungefahr in den Druckpatronen befindet. Sie konnen die Tinten- 
fullstande nur uber HP Director prijfen, wenn der HP Officejet eingeschaltet und 
angeschlossen ist. 

Windows 

1 Wahlen Sie in HP Director nacheinander die Optionen Einstellungen, 
Druckereinstellungen und Drucker Toolbox a us. 

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Geschdtzte Tintenfullstdnde. 

Die geschatzten Tintenfullstande werden angezeigt. 

Macintosh 

1 Wahlen Sie in HP Director nacheinander die Optionen Einstellungen und 
Drucker warten a us. 

2 Wenn das Dialogfeld Drucker wahlen angezeigt wird, wahlen Sie den 
HP Officejet aus und klicken Sie auf Dienstprogramme. 

3 Wahlen Sie in der Liste die Option Tintenfullstand aus. 
Die geschatzten Tintenfullstande werden angezeigt. 

Drucken eines Selbsttestberichts 

Wenn es Probleme beim Drucken gibt, drucken Sie zuerst einen Selbsttestbericht, 
bevor Sie die Druckpatronen auswechseln. Dieser Bericht enthalt nutzliche Infor- 
mationen uber die Druckpatronen wie z. B. Statushinweise. 

1 Legen Sie Papier im Format Letter, A4 oder Legal ein. 

2 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

3 Drucken Sie nacheinander die Tasten 1 und 5. 
Damit wahlen Sie die Optionen Bericht drucken und Selbsttestbericht aus. 
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Bericht d rue ken 

1 : Autom. Ber. einrichten 
2: Letzte Transaktion 
3: Faxprotokoll 
4: Kurzwahlliste 
5: Selbsttestbericht 
6: Anrufer-ID - Ber 
7: Junk-Fax - Ber. 




— Schwa rzer Balken 



— Farbbalken 



Schwarze und dreifarbige Druckpatrone sind installiert 




Dreifarbige und Fotodruckpatrone sind installiert 



Prufen Sie, ob der Selbsttestbericht in den Farbbalken Streifen oder weifie 
Linien aufweist. Stellen Sie sicher, dass die Farbbalken eine gleichmafiige 
Konsistenz aufweisen und sich uber die gesamte Seitenbreite erstrecken. 

- Sind die schwarze und die dreifarbige Druckpatrone installiert, enthalt 
der Selbsttestbericht vier Farbbalken: Schwarz, Cyan, Magenta und 
Gelb. 

- Sind die dreifarbige und die Fotodruckpatrone installiert, enthalt der 
Selbsttestbericht sechs Farbbalken: Cyan, Magenta, Gelb (fur die drei- 
farbige Druckpatrone) sowie helles Cyan, helles Magenta und Schwarz 
(fur die Fotodruckpatrone). 

- Wenn ein Farbbalken fehlt, ist eine Druckpatrone wahrscheinlich leer. 
In diesem Fall sollten Sie die Druckpatrone auswechseln. Weitere Infor- 
mationen zum Auswechseln von Druckpatronen finden Sie unter 
Austauschen der Druckpatronen auf Seite 84. 
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- Streifen deuten auf verstopfte Tintendusen oder verschmutzte Kontakte 
hin. Moglicherweise mussen Sie die Druckpatronen oder deren Kon- 
takte reinigen. Weitere Informationen zum Reinigen der Druckpatronen 
finden Sie unter Reinigen der Druckpatronen auf Seite 90 und Reinigen 
der Kontakte der Druckpatrone auf Seite 90. Nehmen Sie zum Reini- 
gen keinen Alkohol. 

Umgang mit Druckpatronen 

Bevor Sie eine Druckpatrone austauschen oder reinigen, sollten Sie mit den Kom- 
ponenten und der Handhabung der Druckpatrone vertraut sein. 



Tintendusen 
unter Schutz 
streifen 




Goldfarbene Kontakte 

Klebestreifen mit rosa- 
farbener Lasche 
(muss entfernt werden) 



Beruhren Sie weder die Kupferkontakte noch die Tintendusen. 



Austauschen der Druckpatronen 

Wenn der Tintenfullstand einer Druckpatrone zu niedrig ist, wird am Bedienfeld 
ein Hinweis angezeigt. Aufierdem konnen Sie den Tintenfullstand mit der auf 
Ihrem Computer installierten Software HP Director prufen. Weitere Informationen 
finden Sie unter Uberprufen der Tintenf ullstdnde auf Seite 82. Wenn Sie eine sol- 
che Meldung sehen, wird empfohlen, eine Ersatzdruckpatrone bereitzuhalten. 
Sie sollten die Druckpatronen auch auswechseln, wenn der Text auf dem Aus- 
druck blass erscheint oder andere Druckqualitatsprobleme auftreten, die in 
Zusammenhang mit den Druckpatronen stehen. 

Diese Anweisungen sind auch dann hilfreich, wenn Sie die schwarze Druck- 
patrone zum Drucken hochwertiger Fotos gegen die Fotodruckpatrone aus- 
tauschen mochten. 

Weitere Informationen zum Bestellen von Ersatzdruckpatronen finden Sie unter 
Bestellung von Druckpatronen auf Seite 77. 
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1 Schalten Sie den HP Officejet ein und offnen Sie dann die Zugangsklappe 
zum Patronenwagen. 




Zugangsklappe zum 
Patronenwagen 



Der Patronenwagen fahrt in den von Ihnen einsehbaren Bereich. 




2 Wenn der Patronenwagen zum Stillstand gekommen ist, drucken Sie die 
Oberseite der Druckpatronen nach unten und ziehen Sie sie dann zu sich 
hin heraus. 




Hinweis: Es ist nichts Ungewohnliches, wenn sich in den Halterungen der 
Druckpatronen Tintenreste angesammelt haben. 

Wenn Sie die schwarze Druckpatrone gegen die Fotodruckpatrone austau- 
schen, bewahren Sie diese im Druckpatronen-Schutzbehalter auf. Weitere 
Informationen zum Druckpatronen-Schutzbehalter finden Sie unter 
Verwenden des Druckpatronen-Schutzbehdlters auf Seite 87. 

Entnehmen Sie die neue Druckpatrone aus der Verpackung und ziehen Sie 
den rosafarbenen Kunststoffstreifen vorsichtig mit Hilfe der rosafarbenen 
Lasche ab. Achten Sie darauf, dabei nur den schwarzen Kunststoffteil der 
Patrone zu beruhren. 



Benutzerhandbuch 



85 



Achtung! Beruhren Sie weder die goldfarbenen Kontakte noch die 
Tintendusen. 

Setzen Sie die Druckpatrone sofort ein, nachdem Sie den Klebestreifen 
abgezogen haben, urn ein Eintrocknen der Tintendusen zu verhindern. 

Halten Sie die schwa rze bzw. die Fotodruckpatrone so, dass das HP Etikett 
nach oben weist. Setzen Sie die Druckpatrone leicht geneigt auf der rech- 
ten Seite in den Patronenwagen ein. 
Drucken Sie die Druckpatrone fest hinein, bis sie einrastet. 

Achtung! Versuchen Sie nicht, die Patrone gerade in die Halte- 
rung zu drucken. Sie muss mit einer leichten Aufwartsneigung ein- 
gesetzt werden. 



Halten Sie die dreifarbige Druckpatrone so, dass das HP Etikett nach oben 
weist. Setzen Sie die Druckpatrone leicht geneigt auf der linken Seite in 



Drucken Sie die Druckpatrone fest hinein, bis sie einrastet. 

Achtung! Versuchen Sie nicht, die Patrone gerade in die Halte- 
rung zu drucken. Sie muss mit einer leichten Aufwartsneigung ein- 
gesetzt werden. 




den Patronenwagen ein. 




Hinweis: Sie mussen beide Druckpatronen einsetzen, damit der 
HP Office jet funktioniert. 
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7 Schliefien Sie die Zugangsklappe zum Patronenwagen. 

In der Anzeige erscheint die Meldung OK drucken, um Ausrichtungsseite 
zu drucken. 

8 Drucken Sie die Taste OK. 

Informationen zum Ausrichten der Druckpatronen finden Sie unter 
Ausrichten der Druckpatronen auf Seite 88. 

Verwenden einer Fotodruckpatrone 

Sie konnen die Qualitat der mit dem HP Officejet gedruckten Fotos mit Hilfe 
einer Fotodruckpatrone verbessern. Entnehmen Sie die schwa rze Druckpatrone 
und setzen Sie stattdessen die Fotodruckpatrone ein. Mit der dreifarbigen und 
der Fotodruckpatrone stehen Ihnen sechs Tinten zum Drucken hochwertiger Fotos 
zur Verfugung. 

Wenn Sie normale Textdokumente drucken mochten, setzen Sie wieder die 
schwarze Druckpatrone ein. Verwenden Sie einen Druckpatronen-Schutzbehal- 
ter, um nicht benotigte Druckpatronen sicher und vor Austrocknung geschutzt auf- 
zubewahren. Weitere Informationen zur Verwendung des Druckpatronen-Schutz- 
beha Iters finden Sie unter Verwenden des Druckpatronen-Schutzbehdlters auf 
Seite 87. Weitere Informationen zum Austauschen von Druckpatronen finden Sie 
unter Austauschen der Druckpatronen auf Seite 84. 

Weitere Informationen zum Bestellen einer Fotodruckpatrone finden Sie unter 
Bestellung von Druckpatronen auf Seite 77. 

Verwenden des Druckpatronen-Schutzbehdlters 

Wenn Sie eine Fotodruckpatrone erwerben, erhalten Sie auch einen Druck- 
patronen-Schutzbehalter. 

In diesem Schutzbehalter konnen Sie eine nicht benotigte Druckpatrone sicher 
aufbewahren. Aufierdem wird die Druckpatrone so vor Austrocknung geschutzt. 
Wenn Sie eine Druckpatrone aus dem HP Officejet entnehmen, setzen Sie diese 
in den Druckpatronen-Schutzbehalter ein. 
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► Schieben Sie die Druckpatrone dazu leicht geneigt in den Druckpatronen- 
Schutzbehalter und lassen Sie diese einrasten. 




► Wenn Sie eine Druckpatrone aus dem Druckpatronen-Schutzbehalter ent- 
nehmen mochten, drucken Sie die Oberseite des Druckpatronen-Schutz- 
behalters nach unten und nach hinten und schieben Sie die Druckpatrone 
heraus. 




Ausrichten der Druckpatronen 

Der HP Officejet fordert Sie dazu auf, die Druckpatronen jedes Mai auszurich- 
ten, wenn Sie eine Druckpatrone einsetzen oder auswechseln. Sie konnen die 
Druckpatronen auch jederzeit uber das Bedienfeld oder uber HP Director aus- 
richten. Das Ausrichten der Druckpatronen gewahrleistet eine hochwertige Aus- 
gabe. 

Hinweis: Wenn Sie dieselbe Druckpatrone entfernen und erneut einsetzen, 
werden Sie vom HP Officejet nicht zum Ausrichten der Druckpatronen auf- 
gefordert. 

So richten Sie die Druckpatronen am Bedienfeld aus 

1 Um die Druckpatronen auszurichten, klicken Sie bei der entsprechenden 
Aufforderung auf OK. 

Der HP Officejet druckt eine Ausrichtungsseite. 

2 Sie konnen die Druckpatronen auch manuell am Bedienfeld ausrichten. 
Drucken Sie die Taste Einrichten. 

3 Drucken Sie nacheinander die Tasten 5 und 2. 

Damit werden die Optionen Extras und Druckpatronen ausrichten ausge- 
wahlt. 
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Menu "Extras" 

1 :Druckpatronen reinigen 
2:Druckpatronen ausrichten 

3:Werkseinst. wiederherstellen 
4:Gesp. Faxe erneut drucken 

Der HP Officejet druckt eine Ausrichtungsseite. 

4 Legen Sie die Ausrichtungsseite mit der bedruckten Seite nach unten in den 
Vorlageneinzug und drucken Sie die Taste OK. 



Wenn in der Bedienfeldanzeige die Meldung Ausrichtung abgeschlossen 
erscheint, ist die Ausrichtung abgeschlossen. Verwenden Sie die Ausrich- 
tungsseite wieder oder entsorgen Sie sie. 

So richten Sie die Druckpatronen uber HP Director aus 

1 Starten Sie HP Director. 

Informationen zum Zugriff auf HP Director finden Sie unter Verwenden der 
Software HP Director zur optimalen Nutzung Ihres HP Officejet auf Seite 8. 

2 Windows-Benutzer gehen folgendermafien vor: 

a. Wahlen Sie die Option Einstellungen, klicken Sie auf Druckereinstel- 
lungen, und wahlen Sie anschliefiend Druckerfunktionen. 

b. Klicken Sie auf die Registerkarte Geratewartung. 

c. Klicken Sie auf Ausrichten der Druckpatronen. 
Der HP Officejet druckt eine Ausrichtungsseite. 

3 Wenn Sie einen Macintosh Computer verwenden, gehen Sie wie folgt vor: 

a. Wahlen Sie nacheinander die Optionen Einstellungen und Drucker- 
wartung aus. 

b. Wenn das Dialogfeld Drucker wahlen angezeigt wird, wahlen Sie den 
HP Officejet aus und klicken Sie auf Dienstprogramme. 

c. Wahlen Sie in der Liste die Option Kalibrieren aus. 

d. Klicken Sie auf Ausrichten. 

Der HP Officejet druckt eine Ausrichtungsseite. 

4 Legen Sie die Ausrichtungsseite mit der bedruckten Seite nach unten und 
mit der Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug und drucken Sie die Taste 




OK. 



Wenn in der Bedienfeldanzeige die Meldung Ausrichtung abgeschlossen 
erscheint, ist die Ausrichtung abgeschlossen. Verwenden Sie die Ausrich- 
tungsseite wieder oder entsorgen Sie sie. 

Reinigen der Druckpatronen 

Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Farbbalken im Selbsttestbericht Streifen 
oderweifie Linien aufweisen. Reinigen Sie die Druckpatronen nicht ohne triftigen 
Grund. Andernfalls verschwenden Sie Tinte und verkurzen die Lebensdauer der 
Tintendusen. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 5 und 1 . 

So werden die Optionen Extras und dann Druckpatronen reinigen ausge- 
wahlt. 



Menu "Extras" 
1 : Druckpatronen reinigen 

2: Druckpatronen ausrichten 
3:Werkseinst. wiederherstellen 
4:Gesp. Faxe erneut drucken 



Beim Reinigen der Druckpatronen wird eine Testseite gedruckt. Verwenden 
Sie die ausgegebene Seite wieder oder entsorgen Sie sie. 
Wenn nach dem Reinigen der Druckpatronen die Kopier- bzw. Druck- 
qualitat immer noch schlecht ist, versuchen Sie, die Druckpatronen kontakte 
zu reinigen, bevor Sie die betroffene Druckpatrone austauschen. Weitere 
Informationen zum Auswechseln von Druckpatronen finden Sie unter 
Austauschen der Druckpatronen auf Seite 84. 

Beim Reinigen der Druckpatronen wird eine Testseite gedruckt. Verwenden 
Sie die ausgegebene Seite wieder oder entsorgen Sie sie. 

Reinigen der Kontakte der Druckpatrone 

Reinigen Sie die Kontakte der Druckpatrone nur dann, wenn Sie durch Meldun- 
gen im Bedienfeld wiederholt aufgefordert werden, eine Patrone zu uberprufen, 
obwohl Sie diese bereits gereinigt oder ausgerichtet haben. 
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Bevor Sie die Druckpatrone reinigen, nehmen Sie diese aus dem Drucker und 
stellen Sie sicher, dass die Kontakte nicht durch einen Fremdkorper blockiert wer- 
den. Setzen Sie anschliefiend die Druckpatrone wieder ein. Wird weiterhin eine 
Aufforderung zum Prufen der Druckpatronen angezeigt, reinigen Sie die Kon- 
takte. 

Achtung! Entfernen Sie keinesfalls beide Druckpatronen gleichzei- 
tig. Entfernen und reinigen Sie jede Druckpatrone einzeln. 

Stellen Sie sicher, dass Ihnen die folgenden Materialien zur Verfugung stehen: 

• Wattestabchen, ein fusselfreies Tuch oder anderes weiches, reififestes und 
faserfreies Material. 

• Destilliertes, gefiltertes oder abgefulltes Wasser (Leitungswasser kann Ver- 
unreinigungen enthalten, die die Druckpatronen u. U. beschadigen). 

Achtung! Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder 
Alkohol, urn die Kontakte der Druckpatrone zu reinigen. Diese kon- 
nen zu Beschadigungen der Druckpatronen oderdes HP Officejet 
fuhren. 

1 Schalten Sie den HP Officejet ein und offnen Sie die Zugangsklappe zum 
Patronenwagen. 

2 Wenn der Wagen zum Stillstand gekommen ist, ziehen Sie das Netzkabel 
aus der Ruckseite des HP Officejet. 

3 Drucken Sie die Druckpatrone herunter, urn sie zu losen und ziehen Sie sie 
zu sich hin heraus. 

4 Prufen Sie, ob sich an den Kontakten der Druckpatrone Tinte und Ver- 
schmutzungen befinden. 

5 Tauchen Sie ein Wattestabchen oder ein sauberes Baumwolltuch in destil- 
liertes Wasser und wringen Sie das Tuch aus. 

6 Halten Sie die Druckpatronen an den Seiten fest. 

7 Reinigen Sie lediglich die Kontakte. Reinigen Sie die Dusen nicht. 



8 Setzen Sie die Druckpatrone wieder in den Patronenwagen ein. 

9 Wiederholen Sie diese Schritte ggf. fur die andere Druckpatrone. 

10 Schliefien Sie die Zugangsklappe zum Patronenwagen und schliefien Sie 
den HP Officejet an. 




Kontakte 
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Austauschen des Telefonkabels 

In einigen Landern/Regionen muss das Gerat uber ein spezielles Telefonkabel 
mit dem Te I efon system verbunden werden. Lesen Sie das Kapitel zur Faxeinrich- 
tung auf Seite 1 37. 

Wiederherstellen der Werkseinstellungen 

Sie konnen die ursprunglichen werkseitigen Einstellungen, die zur Zeit des 
Erwerbs des HP Officejet festgelegt waren, wiederherstellen. 

Hinweis: Durch das Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen wer- 
den weder das Datum noch die Scaneinstellungen oder Einstellungen fur 
die Sprache und das Land/die Region geandert. 

Dieser Vorgang ist nur uber das Bedienfeld auszufuhren. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 5 und 3. 

So werden die Optionen Extras und Werkseinst. wiederherstellen ausge- 
wahlt. 



Menu "Extras" 

1 :Druckpatronen reinigen 
2:Druckpatronen ausrichten 
3: Werkseinst. wiederherstellen 

4:Gesp. Faxe erneut drucken 



Die Werkseinstellungen werden wiederhergestell 



Einstellen der Bildlaufgeschwindigkeit 



Uber die Option Bildlaufgeschw. konnen Sie die Geschwindigkeit festlegen, mit 
der Textmeldungen von links nach rechts an der Bedienfeldanzeige durchgeblat- 
tert werden. Wenn die Meldung beispielsweise lang ist und nicht vollstandig in 
die Bedienfeldanzeige passt, muss sie durchgeblattert werden. Auf diese Weise 
konnen Sie die gesamte Meldung lesen. Sie konnen die Bildlaufgeschwindigkeit 
einstellen: Normal, Schnell oder Langsam. Die Standardeinstellung ist Normal. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 6 und 1 . 

So werden die Optionen Standardeinst. und Bildlaufgeschw. einst. ausge- 
wahlt. 



Menu "Standardeinstellungen" 
1 : Bildlaufgeschw. einst. 

2:Aufford.verz. einstellen 
3:Sprache und Land/Reg. einst. 



92 



HP Officejet 4200 Series 



Warten I h res HP Off ice jet 



3 Drucken Sie zum Auswahlen der Bildlaufgeschwindigkeit die Taste ► . Dru- 
cken Sie anschliefiend die Taste OK. 

Einstellen der Verzogerungszeit fur Aufforderungen 

Die Option Aufforderungsverzogerung bestimmt die Zeit, die vor der Anzeige 
einer Meldung zur Eingabeaufforderung vergeht. Wenn Sie beispielsweise die 
Taste Kopieren drucken und die Zeit fur die Aufforderungsverzogerung ver- 
streicht, ohne dass Sie eine weitere Taste drucken, erscheint im Bedienfeld die 
Meldung Orig. einl. u. Start dr.. Sie konnen zwischen Normal, Schnell und Lang- 
sam wahlen. Die Standardeinstellung ist Normal. 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 6 und 2. 

So werden die Optionen Standardeinst. und Aufford.verz. einstellen ange- 
zeigt. 



Menu "Standardeinstellungen" 

1 :Bildlaufgeschw. einst. 
2: Aufford.verz. einstellen 

3:Sprache und Land/Reg. einst. 



3 Drucken Sie die Taste ► , bis die Verzogerungszeit erscheint. Drucken Sie 
dann die Taste OK. 

Gerdusche wdhrend der Selbstwartung 

Wahrend der Lebensdauer Ihres Produkts horen Sie unter Umstanden unter- 
schiedliche mechanische Gerausche. Dies gehort zum normalen Betrieb der 
Selbstwartung Ihres Gerats. 
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Support fur die 

HP Officejet 4200 Series 



Hewlett-Packard bietet Support fur den HP Officejet per Internet und Telefon. 
Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Abrufen von Supportinformationen und weiteren Informationen aus dem Internet 

auf Seite 95 

• HP Kundenunterstutzung auf Seite 95 

• Vorbereiten des HP Officejet fur den Versand auf Seite 98 

Falls Sie eine benotigte Antwort nicht in der gedruckten Dokumentation oder der Online- 
Dokumentation finden, konnen Sie einen der auf den folgenden Seiten aufgefuhrten 
HP Supportdienste in Anspruch nehmen. Einige Supportdienste stehen lediglich in den 
USA und in Kanada zur Verfugung, wahrend andere in vielen Landern oder Regionen welt- 
weit angeboten werden. Wenn fur Ihr Land/lhre Region keine Supportdienstnummer ange- 
geben ist, wenden Sie sich an einen autorisierten HP Handler in Ihrer Nahe. 

Abrufen von Supportinformationen und weiteren Informa- 
tionen aus dem Internet 

Wenn Sie Zugang zum Internet haben, erhalten Sie weitere Informationen auf der 
HP Website: 

www.hp.com/ support 

Auf dieser Website finden Sie technische Unterstutzung, Treiber sowie Informationen zur 
Bestellung von Zubehor und Verbrauchsmaterialien. 



HP Kundenunterstiitzung 



Moglicherweise werden mit Ihrem HP Officejet Softwareanwendungen anderer Hersteller 
geliefert. Falls Probleme mit diesen Programmen auftreten, erhalten Sie die beste tech- 
nische Unterstutzung, wenn Sie sich an den jeweiligen Hersteller wenden. 

Bevor Sie sich an den HP Customer Support wenden, sollten Sie die folgenden Schritte 
durchfuhren. 

1 Stellen Sie Folgendes sicher: 

a. Ihr HP Officejet ist am Netz angeschlossen und eingeschaltet. 

b. Die angegebenen Druckpatronen sind richtig eingesetzt. 

c. Der empfohlene Papiertyp ist richtig in das Papierfach eingelegt. 

2 Setzen Sie den HP Officejet zuruck: 

a. Schalten Sie den HP Officejet mit der Taste Ein auf dem Bedienfeld aus. 

b. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Ruckseite des HP Officejet. 

c. Schlief3en Sie das Netzkabel wieder an den HP Officejet an. 

d. Schalten Sie den HP Officejet ein, indem Sie die Taste Ein drucken. 

3 Weitere Informationen finden Sie auf folgender HP Website: 
www.hp.com/ support 
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4 Wenn das Problem auch weiterhin auftritt und Sie mit einem HP Customer Support- 
Techniker sprechen mussen, treffen Sie die folgenden Vorbereitungen: 

a. Halten Sie den Namen des HP Officejet bereit, wie er auf dem Bedienfeld ange- 
geben ist. 

b. Halten Sie die Seriennummer und Service-ID bereit. 

Urn die Service-ID und die Seriennummer anzuzeigen, drucken Sie gleichzeitig 
OK und Start Farbe. Drucken Sie die Taste ► , bis die Option Modellnummer 
erscheint. Drucken Sie anschlieftend die Taste OK. Die Service-ID erscheint in 
der untersten Zeile der Bedienfeldanzeige. Notieren Sie die Service-ID und dru- 
cken Sie die Taste Abbrechen. Sie kehren zum Menu Info zuruck. Drucken Sie 
die Taste ► , bis die Option Seriennr. erscheint. Drucken Sie anschlieftend die 
Taste OK. Die Seriennummer erscheint in der untersten Zeile der Bedienfeld- 
anzeige. Notieren Sie die Seriennummer und drucken Sie wiederholt die Taste 
Abbrechen, urn das Menu Info zu verlassen 

c. Drucken Sie einen Selbsttestbericht. Informationen zum Drucken eines Selbsttest- 
berichts finden Sie unter Drucken eines Selbsttestberichts auf Seite 82. 

d. Erstellen Sie eine Farbkopie, urn ein Beispiel fur das Druckproblem verfijgbar zu 
haben. 

e. Uberlegen Sie, wie sich das Problem prazise beschreiben lasst. 

5 Rufen Sie den HP Customer Support an. Halten Sie sich in der Nahe des 
HP Officejet auf, wenn Sie den Anruf tatigen. 

Support in Nordamerika wahrend der Gewahrleistungsfrist 

Rufen Sie 1 -800-HP-INVENT an. Der Telefon-Support in den USA wird in englischer und 
spanischer Sprache rund urn die Uhr angeboten (Anderungen der Servicezeiten vorbehal- 
ten). Dieser Dienst ist wahrend des Garantiezeitraums kostenlos. Aufterhalb der Gewahr- 
leistungsfrist kann eine Gebuhr fur das Gesprach anfallen. 

Weltweite Support-Anrufe 

Die unten aufgefuhrten Telefonnummern sind die zur Zeit der Veroffentlichung geltenden 
Nummern. Eine Liste deraktuellen internationalen Telefonnummern des HP Kundendienstes 
finden Sie unter folgender Adresse, wobei Sie Ihr Land, Ihre Region bzw. Ihre Sprache aus- 
wahlen mussen: 

www.hp.com/ support 

Sie finden das HP Support Center in den unten aufgefuhrten Landern und Regionen. Falls 
Ihr Land oder Ihre Region nicht in der Liste enthalten ist, fragen Sie Ihren Handler oder die 
HP Niederlassung in Ihrer Nahe, wie Sie Kundendienstleistungen erhalten konnen. 

Wahrend der Gewahrleistungsfrist ist der Kundendienst kostenlos; es fallen jedoch die ubli- 
chen Ferngesprachsgebuhren an. In einigen Landern fa I It zudem eine geringe Pau- 
schalgebuhr pro Anruf an. 

Informationen zu den Details und Bedingungen des telefonischen Supports in Ihrem Land/ 
Ihrer Region in Europa finden Sie auf der folgenden Website: 

www.hp.com/ support 

Sie konnen sich aber auch an Ihren Handler wenden oder HP unter einer der in diesem 
Handbuch genannten Telefonnummern anrufen. 

Da wir uns standig urn eine Verbesserung unseres telefonischen Kundendienstes bemuhen, 
sollten Sie sich regelmaftig auf unserer Website uber Neuigkeiten bezuglich der Kunden- 
dienstleistungen und Lieferbedingungen informieren. 
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Land/Region 


Technische Unter- 
stutzung von HP 


Land/Region 


Technische Unterstutzung 
von HP 


Agypten 


+20 02 532 5222 


Luxemburg (Deutsch) 


900 40 007 


Algerien 1 


+213(0)61 56 45 43 


Luxemburg (Franzosisch) 


900 40 006 


Argentinien 


(54)1 1-4778-8380 
0-810-555-5520 


Malaysia 


1-800-805405 


Australien 


+61 3 8877 8000 
1902 910 910 


Marokko 1 


+212 224 047 47 


Bahrain (Dubai) 


+973 800 728 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Belgien (Franzosisch) 


+32 (0) 70 300 004 


Mexiko (Mexiko-Stadt) 


5258-9922 


Belgjien (Nieder- 
lanaisch) 


+32 (0) 70 300 005 


Neuseeland 


0800 441 147 


Bolivien 


800-100247 


Niederlande 
(0,10 Euro/Min.) 


0900 2020 1 65 


Brasilien (aufterhalb von 
Grande Sao Paulo) 


0800 1 57751 


Norwegen 


+47 815 62 070 


Brasilien 

(Grande Sao Paulo) 


(11)3747 7799 


Oman 


+971 4 883 8454 


Chile 


800-360-999 


Osterreich 


+43 (0) 820 87 4417 


China 


86-21-38814518 
8008206616 


Palastina 


+971 4 883 8454 


Costa Rica 


0-800-011-0524 


Panama 


001-800-7112884 


Danemark 


+45 70202845 


Peru 


0-800-10111 


Deutschland 
(0,12 Euro/Min.) 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 


Philippinen 


632-867-3551 


Ecuador (Andinatel) 


9991 19+1-800- 
7112884 


Polen 


+48 22 865 98 00 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528+1-800- 
71 12884 


Portugal 


+351 808 201 492 


Europa (Englisch) 


+44 (0) 207 512 5202 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Finnland 


+358 (0) 203 66 767 


Rumanien 


+40 1 315 44 42 


Frankreich 
(0,34 Euro/Min.) 


+33 (0) 892 6960 22 


Russland, Moskau 


+7 095 797 3520 


Griechenland 


+30 1 0 6073 603 


Russia nd, St. Petersburg 


+7 812 346 7997 


Groftbritannien 


+44 (0) 870 010 4320 


Saudi-Arabien 


+966 800 897 14440 


Guatemala 


1 800-995-5105 


Schweden 


+46 (0)77 1 20 4765 


Hongkong 


+85 (2) 3002 8555 


Schweiz 2 (0,08 CHF/Min. 
zu Hauptzeiten, 0,04 
CHF/Min. zu Neben- 
zeiten) 


+41 (0) 848 672 672 


Indien 


1-600-112267 
91 11 682 6035 


Singapur 


(65) 272-5300 


Indonesien 


62-21-350-3408 


Slowakei 


+ 421 2 6820 8080 
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Land/ Keg ion 


Technische Unter- 
stutzung von HP 


Land/ Keg ion 


Technische Unterstutzung 
von HP 


Irland 


+353 1 890 923902 


Spanien 


+34 902 010 059 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Sudafrika (aufterhalb der 
Republik) 


+27-1 1 258 9301 


Italien 


+39 848 800 871 


Sudafrika (RSA) 


086 000 1030 


Japan 


0570 000 511 
+81 3 3335 9800 


Taiwan 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Thailand 


+66 (2) 661 4000 


Jordanien 


+971 4 883 8454 


Tschechische Republik 


+42 (0) 2 6130 7310 


Kanada (wahrend 
Gewahrleistungsfrist) 


(905) 206 4663 


Turkei 


+90 216 579 7171 


Kanada, nach Ablauf 
der Gewahrleistung 
(Gebuhr pro Anruf) 


1-877-621-4722 


Tunesien 1 


+216 1 891 222 


Karibik und Mittel- 
amerika 


1-800-711-2884 


Ukraine 


+7 (380-44) 490-3520 


Katar 


+971 4 883 8454 


Ungarn 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Kolumbien 


9-800-114-726 


Venezuela 


01-800-4746-8368 


Korea 


+82 1588 3003 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Kuwait 


+971 4 883 8454 


Vereinigte Arabische 
Emirate 


800 4910 


Libanon 


+971 4 883 8454 


Vietnam 


84-8-823-4530 



1 Dieses Call Center unterstutzt franzosischsprachige Kunden in den folgenden Landern: Marokko, 
Tunesien und Algerien. 

2 Dieses Call Center steht deutsch-, franzosisch- und italienischsprachigen Kunden in der Schweiz zur 
Verfugung. 



Support-Anrufe in Australien nach Ablauf der Gewahrleistung 

Besteht fur Ihr Produkt keine Gewahrleistung, rufen Sie die Nummer 03 8877 8000 an. 
Uber Ihre Kreditkarte wird je Fall eine Support-Gebuhr von 27,50 Dollar (inkl. Steuern) 
berechnet. Sie konnen auch die Nummer 1902 910 910 anrufen (hierbei werden 27,50 
Dollar uber Ihre Telefonrechnung abgerechnet). Diese Rufnummer steht Ihnen montags bis 
freitags von 9:00 Uhr bis 1 7:00 Uhr zur Verfugung. (Anderung der Gebuhren und Anruf- 
zeiten ohne vorherige Ankundigung vorbehalten.) 

Vorbereiten des HP Officejet fur den Versand 

Wenn Sie nach dem Gesprach mit dem HP Customer Support oder dem Aufsuchen der 
Verkaufsstelle aufgefordert werden, den HP Officejet an den Kundendienst zu senden, hal- 
ten Sie sich an die folgenden Anweisungen, urn eine weitere Beschadigung des Gerats zu 
vermeiden. 

Hinweis: Die Druckpatronen mussen vor dem Transport des HP Officejet heraus- 
genommen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den HP Officejet durch Drucken der 
Taste Ein korrekt ausgeschaltet haben. 
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1 Schalten Sie den HP Officejet ein. 

Uberspringen Sie die Schritte 1 bis 6, wenn Ihr Gerat sich nicht einschalten lasst und 
sich der Patronenwagen nicht hinter der Zugangsklappe befindet. Dann konnen Sie 
die Druckpatronen nicht entfernen. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 7 fort. 

2 Offnen Sie die Zugangsklappe zum Patronenwagen. 

3 Entfernen Sie die Druckpatronen. 

Weitere Informationen zum Entfernen der Druckpatronen finden Sie unter 
Austauschen der Druckpatronen. 

Achtung! Entnehmen Sie beide Druckpatronen. Andernfalls kann der 
HP Officejet beschadigt werden. 

4 Bewahren Sie die Druckpatronen in einem luftdichten Beutel auf, damit sie nicht aus- 
trocknen. Senden Sie die Patronen nicht gemeinsam mit dem HP Officejet ein, es sei 
denn, Sie wurden dazu vom HP Customer Support aufgefordert. 

5 Schlief3en Sie die Zugangsklappe zum Patronenwagen. Schalten Sie den 
HP Officejet aus. 

6 Entfernen Sie die Bedienfeldabdeckung wie folgt: 

a. Greifen Sie die Bedienfeldabdeckung wie gezeigt mit beiden Handen. 

b. Heben Sie die Bedienfeldabdeckung an, urn diese vom HP Officejet zu losen. 
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9 Stellen Sie sicher, dass die Papierfachverlangerung eingeschoben ist. Klappen Sie 
das Papierfach nach oben, bis dieses einrastet. 

Auf diese Weise wird der HP Officejet wie nachfolgend gezeigt vollstandig 
geschlossen. 




10 Falls vorhanden, packen Sie den HP Officejet fur den Versand in das Original- 
Verpackungsmaterial oder das Verpackungsmaterial des Ersatzgerates ein. 




Wenn Sie das Original-Verpackungsmaterial nicht mehr haben, verwenden Sie bitte 
ahnliches Verpackungsmaterial. Fur Transportschaden, die auf eine unsachgemafte 
Verpackung und/oder unsachgemaften Transport zuruckzufuhren sind, besteht kein 
Gewahrleistungsanspruch. 

11 Kleben Sie das Etikett fur die Rucksendung auften an den Karton. 

12 Folgende Dokumente sollten dem Gerat beigefugt werden: 

Eine vollstandige Beschreibung der Symptome fur das Kundendienstpersonal 
(Beispielseiten fur die Druckqualitat konnen sehr hilfreich sein). 
Eine Kopie des Kassenbelegs oder eines anderen Kaufbelegs zur Feststellung 
der Gewahrleistungsfrist. 
- Ihr Name sowie Ihre Adresse und die Telefonnummer, unter der Sie tagsuber zu 
erreichen sind. 
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Gewahrleistungsinformationen 



Fur den HP Officejet gilt eine eingeschrankte Gewahrleistung, die in diesem Abschnitt 
erlautert wird. Informationen daruber, wie Sie den Gewahrleistungsservice in Anspruch 
nehmen und Ihre Standardgewahrleistung aufwerten konnen, finden Sie ebenfalls in die- 
sem Abschnitt. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Dauer der eingeschrdnkten Gewdhrleistung auf Seite 101 

• Gewahrleistungsservice auf Seite 101 

• Gewdhrleistungsupgrades auf Seite 102 

• Zurucksenden des HP Officejet zu Servicezwecken auf Seite 1 02 

• Erkldrung der weltweit gultigen, eingeschrdnkten Gewdhrleistung von Hewlett- 
Packard auf Seite 102 



Dauer der eingeschrankten Gewahrleistung (Hardware und Verarbeitung): 1 Jahr 

Dauer der eingeschrankten Gewahrleistung (CD-Medien): 90 Tage 

Dauer der eingeschrankten Gewahrleistung (Druckmedien): Bis die HP Tinte verbraucht 
oder das Haltbarkeitsdatum auf der Druckpatrone erreicht ist (je nachdem, was zuerst ein- 



Wenn Sie den HP Express-Reparatur-Service in Anspruch nehmen mochten, mussen Sie 
sich zunachst an das HP Serviceburo oder an ein HP Customer Support Center wenden, 
urn eine erste Fehlersuche durchzufuhren. Informationen dazu, welche Schritte Sie unter- 
nehmen sollten, bevor Sie beim Customer Support anrufen, finden Sie unter 
HP Kundenunterstutzung auf Seite 95. 

Hinweis: Der HP Express-Reparatur-Service ist unter Umstanden in einigen Landern/ 
Regionen nicht verfijgbar. 

Wenn bei einem Kundengerat ein kleines Teil ersetzt werden muss und diese Teile in der 
Regel vom Kunden ausgetauscht werden konnen, konnen die austauschbaren Komponen- 
ten mit einem Eilversand fur Ersatzteile geliefert werden. In diesem Fall zahlt HP die Ver- 
sandkosten, Zollgebuhren und Steuern im Voraus und bietet eine telefonische Hilfestellung 
beim Austausch der Komponente. Aufterdem ubernimmt HP die Versa ndkosten, Zoll- 
gebuhren und Steuern fur Teile, urn deren Rucksendung HP bittet. 

Das HP Customer Support Center kann Kunden an spezielle autorisierte Dienstleistungs- 
anbieter verweisen, die von HP zur Wartung des HP Produkts zertifiziert wurden. 



Dauer der eingeschrdnkten Gewdhrleistung 



tritt). 



Gewahrleistungsservice 



Express-Service 
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Gewdhrleistungsupgrades 

Mit dem HP SUPPORTPACK konnen Sie Ihre Standardgewahrleistung auf eine Gewahrleis- 
tung von drei Jahren Laufzeit erweitern. Die Gewahrleistungsfrist beginnt am Tag des Pro- 
dukterwerbs, das Paket muss innerhalb der ersten 1 80 Tage nach Produkterwerb erstan- 
den werden. Dieses Programm bietet Ihnen telefonischen Support montags bis freitags von 
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr (MST, USA) und samstags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr (MST, 
USA). Wenn wahrend Ihres Anrufs beim technischen Support entschieden wird, dass Sie 
ein Ersatzprodukt benotigen, sendet HP Ihnen dieses Produkt am nachsten Werktag kos- 
tenfrei zu. Diese Leistung ist nur in den USA verfugbar. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer ++1 -888-999-4747 oder auf 
der folgenden HP Website: 

www.hp.com/ go/hpsupportpack 

Wenden Sie sich aufterhalb der USA an Ihr HP Customer Support-Buro vor Ort. Eine Liste 
der Telefonnummern des Customer Supports weltweit finden Sie unter Weltweite Support- 
Anrufe auf Seite 96. 



Zurucksenden des HP Officejet zu Servicezwecken 

Bevor Sie Ihren HP Officejet zu Servicezwecken zurucksenden, mussen Sie den 
HP Customer Support anrufen. Informationen dazu, welche Schritte Sie unternehmen soil- 
ten, bevor Sie beim Customer Support anrufen, finden Sie unter HP Kundenunterstutzung 
auf Seite 95. 



Erkldrung der weltweit gultigen, eingeschrdnkten Gewahr- 
leistung von Hewlett-Packard 

lm folgenden Abschnitt wird die eingeschrankte Gewahrleistung von Hewlett-Packard 
erlautert. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Umfang der eingeschrdnkten Gewahrleistung auf Seite 1 02 

• Einschrdnkungen der Gewahrleistung auf Seite 1 03 

• Einschrdnkungen der Haftung auf Seite 1 03 

• Lokale Gesetze auf Seite 1 03 

Umfang der eingeschrdnkten Gewahrleistung 

Hewlett-Packard („HP") garantiert dem Endbenutzer („Kunden"), dass jedes Produkt der 
HP Officejet 4200 Series („Produkt") einschlieftlich der zugehorigen Software, Zubehor- 
teile, Medien und Verbrauchsmaterialien fur die oben angegebene Dauer, die mit dem 
Datum des Kaufs durch den Kunden beginnt, frei von Schaden an Material und Verarbei- 
tung ist. 

Fur jedes Software produkt erstreckt sich die eingeschrankte Gewahrleistung von HP nur auf 
das Nichtausfuhren von Programmierbefehlen. HP ubernimmt keine Gewahrleistung dafur, 
dass der Betrieb eines Produkts frei von Unterbrechungen und Fehlern bleibt. 

Die eingeschrankte Gewahrleistung von HP deckt nur solche Fehler ab, die aufgrund der 
normalen Verwendung eines Produkts auftreten, nicht jedoch andere Probleme, einschlieB- 
lich solcher, die infolge (a) unsachgemafter Wartung oder Anderung, (b) der Verwendung 
von Software, Zubehor, Medien oder Verbrauchsmaterialien, die nicht von HP geliefert 
oder unterstutzt werden, oder (c) des Betriebs aufterhalb der Produktspezifikationen, nicht 
autorisierter Anderungen oder unsachgemaf3en Gebrauchs auftreten. 
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Fur Hardwareprodukte hat die Verwendung einer nicht von HP hergestellten Druckpatrone 
oder einer wiederbefullten Druckpatrone keine Auswirkungen auf die Gewahrleistung fur 
den Kunden oder einen HP Supportvertrag mit dem Kunden. Wenn der Fehler oder Scha- 
den am Produkt jedoch auf die Verwendung einer wiederbefullten oder nicht von 
HP hergestellten Druckpatrone zuruckgefuhrt werden kann, erhebt HP bei Durchfuhrung 
einer Reparatur am Produkt aufgrund des Fehlers oder Schadens eine Standardgebuhr fur 
Arbeiten und Materialien. 

Wenn HP wahrend der anwendbaren Gewahrleistungsfrist eine Benachrichtigung uber 
einen Schaden an einem Produkt erhalt, repariert oder ersetzt HP das schadhafte Produkt, 
das durch die HP Gewahrleistung abgedeckt wird, nach eigenem Ermessen. Wenn die 
Arbeitszeit durch die eingeschrankte Gewahrleistung von HP nicht abgedeckt ist, erhebt 
HP eine Standardgebuhr auf die Arbeitszeit. 

Wenn HP den Schaden an einem Produkt, das unter die HP Gewahrleistung fa I It, nicht 
durch Reparatur oder Ersetzung beheben kann, erstattet HP innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums nach Benachrichtigung uber den Schaden den Kaufpreis fur das Produkt. 

HP unterliegt keiner Verpflichtung zur Reparatur, Ersetzung oder Ruckerstattung der Kosten 
fur ein Produkt, bis der Kunde das defekte Produkt an HP zuruckgesandt hat. 

Ersatzprodukte sind entweder neu oder fast neu, vorausgesetzt, sie verfijgen uber mindes- 
tens gleichwertige Funktionen wie das zu ersetzende Produkt. 

Alle HP Produkte konnen wieder verwertete Teile, Komponenten oder Materialien enthal- 
ten, die in der Leistung neuen Teilen, Komponenten oder Materialien gleichkommen. 

Die eingeschrankte Gewahrleistung von HP fur jedes Produkt ist in jedem Land/jeder 
Region bzw. an jedem Standort gultig, in bzw. an dem das HP Produkt durch HP vertrieben 
wird. Vertrage fur zusatzlichen Gewahrleistungsservice, wie dem Vor-Ort-Service, werden 
von jedem autorisierten HP Serviceburo in den Landern/Regionen angeboten, in denen 
das Produkt durch HP oder einen autorisierten Vertreter vertrieben wird. 



Einschrdnkungen der Gewahrleistung 

IN DEM DURCH DIE LOKALEN GESETZE ZUGELASSENEN RAHMEN ERTEILEN WEDER 
HP NOCH DRITTANBIETER GEWAHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN IRGEND- 
EINER ART, AUSDRUCKLICH ODER IMPLIZIT, UND SIE LEHNEN INSBESONDERE DIE 
GEWAHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER HANDELSTAUGLICHKEIT, ZUFRIE- 
DENSTELLENDEN QUALITAT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. 



Einschrdnkungen der Haftung 

In dem durch die lokalen Gesetze zugelassenen Rahmen sind die in dieser eingeschrank- 
ten Gewahrleistungserklarung aufgefuhrten Anspruche die einzigen und ausschlieftlichen 
Anspruche, die der Kunde geltend machen kann. 

IN DEM DURCH DIE LOKALEN GESETZE ZUGELASSENEN RAHMEN UBERNEHMEN HP 
ODER DRITTANBIETER MIT AUSNAHME DER IN DIESER EINGESCHRANKTEN GEWAHR- 
LEISTUNGSERKLARUNG SPEZIFISCH ERWAHNTEN VERPFLICHTUNGEN KEINE HAF- 
TUNG FUR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFALLIGE ODER ALS FOLGE AUFTRE- 
TENDE SCHADEN AUFGRUND VON VERTRAGEN, DELIKTEN ODER ANDEREN 
RECHTSGRUNDLAGEN, UNABHANGIG DAVON, OB SIE UBER SOLCHE SCHADEN IN 
KENNTNIS GESETZT WURDEN. 

Lokale Gesetze 

Diese eingeschrankte Gewahrleistungserklarung verleiht dem Kunden bestimmte gesetzli- 
che Rechte. Der Kunde kann aufterdem uber weitere Rechte verfijgen, die in den USA von 
Staat zu Staat, in Kanada von Provinz zu Provinz und von Land/Region zu Land/Region 
weltweit variieren. 
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In dem Mafte, in dem diese eingeschrankte Gewahrleistungserklarung den lokalen Geset- 
zen nicht entspricht, gilt diese Erklarung als modifiziert, damit sie der lokalen Gesetzeslage 
entspricht. Im Rahmen solcher lokaler Gesetze treffen bestimmte Garantieausschlusse und 
-beschrankungen eventuell nicht auf den Kunden zu. So gelten in einigen Staaten der USA 
sowie in einigen Staaten aufterhalb der USA (einschlieftlich einiger kanadischer Provinzen) 
Bestimmungen seitens der Regierung, die 

verhindern, dass die in dieser Erklarung genannten Garantieausschlusse und -beschran- 
kungen die gesetzlich festgelegten Rechte der Kunden einschranken (z. B. in Groft- 
britannien); 

die Moglichkeiten fur Hersteller, solche Garantieausschlusse und -beschrankungen durch- 
zusetzen, einschranken 

dem Kunden zusatzliche Gewahrleistungsrechte zugestehen, die Dauer der impliziten 
Gewahrleistungen, die der Hersteller nicht zuruckweisen kann, festlegen, oder Einschran- 
kungen der Dauer der impliziten Gewahrleistungen nicht zulassen. 

FUR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND SCHLIESSEN DIE 
BEDINGUNGEN IN DIESER EINGESCHRANKTEN GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNG 
AUSSER IN DEM DURCH DAS GESETZ ZUGELASSENEN MASSE DIE OBLIGATORI- 
SCHEN GESETZLICHEN RECHTE, DIE AUF DEN VERKAUF DER HIER ABGEDECKTEN HP 
PRODUKTE AN SOLCHE KUNDEN ANWENDBAR SIND, NICHT AUS, SCHRANKEN SIE 
NICHT EIN, ANDERN SIE NICHT, SONDERN BESTEHEN ZUSATZLICH ZU IHNEN. 
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In diesem Abschnitt finden Sie technische Daten und Hinweise zu internationalen Bestim- 
mungen fur Ihren HP Officejet. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Papierspezifikationen auf Seite 105 

• Faxspezifikationen auf Seite 107 

• Scanspezifikationen auf Seite 1 07 

• Abmessungen und Gewicht auf Seite 1 08 

• Stromversorgung auf Seite 1 08 

• Umgebungsbedingungen auf Seite 1 08 

• Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung auf Seite 1 08 

• Rechtliche Hinweise auf Seite 1 1 1 

Papierspezifikationen 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Kapazitaten der Papierfacher auf Seite 1 05 

• Kapazitdt des automatischen Vorlageneinzugs auf Seite 1 06 

• Papierformate auf Seite 1 06 

• Druckrandspezifikationen auf Seite 1 07 

Kapazitaten der Papierfacher 



Typ 


Papiergewicht 


Zufuhrfach 1 


Ausgabefach 2 


Normalpapier 


20 bis 24 lb. 
(70 bis 90 g/m 2 ) 


100 


20 


Karten 


110 lb. 
(200 g/m 2 ) 


20 


10 


Briefumschlage 


20 bis 24 lb. 
(75 bis 90 g/m 2 ) 


10 


5 


Transparentfolie 


Entfallt 


30 


10 


Etiketten 


Entfallt 


20 


10 


10x15 cm (4x6Zoll) 
Fotopapier 


236 g/m 2 
(1451b) 


20 


10 



1 Maximale Kapazitat. 

2 Die Kapazitat des Ausgabefachs hangt vom verwendeten Papiertyp und der 
verbrauchten Tintenmenge ab. HP empfiehlt, das Ausgabefach regelmaftig zu 
leeren. 
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Kapazitdt des automatischen Vorlageneinzugs 



TwrJ 

iyp 


Priniafnaufirht 
lUpicl UcWIwIlT 


Manna 
fVlcllUc 


Letter 


20 lb. 


20 




(70 a/m 2 ) 




Legal 


20 lb. 


20 


(70 g/m 2 ) 




A4 


20 lb. 


20 




(70 g/m 2 ) 





1 Der automatische Vorlageneinzug unterstutzt nur Normalpapier. 
Transparentfolien, Umschlage oder Etiketten werden nicht unterstutzt. 



Papierformate 



Typ 


Format 


Papier 


Letter: 8,5x11 Zoll (216x279 mm) 
Legal: 8,5x14 Zoll (216x356 mm) 
A4: 210x297 mm 


Briefumschlage 


U.S. #10: 4,125x9,5 Zoll (105x241 mm) 
A2: 111x146 mm (4,4x5,8 Zoll) 
DL: 110x220 mm (4,3x8,7 Zoll) 
C6: 114x162 mm (4,5x6,4 Zoll) 


Transparentfolie 


Letter: 8,5x1 1 Zoll (216x279 mm) 
A4: 210x297 mm 


Fotopapier 


4x6 Zoll (10x15 cm) 


Etiketten 


Letter: 8,5x11 Zoll (216x279 mm) 
A4: 210x297 mm 
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Druckrandspezifikationen 





oben 

(oberer Rand) 


unten 

(unterer Rand) 1 


Links 


Rechts 


Papier oder Transparentfolie 


U.S. (Letter, Legal, 
Executive) 


0,07 Zoll 
(1,8 mm) 


0,46 Zoll 
(11,7 mm) 


0,25 Zoll (6,4 mm) 


0,25 Zoll 
(6,4 mm) 


ISO (A4, A5) und 
JIS (B5) 


0,07 Zoll 
(1,8 mm) 


0,46 Zoll 
(11,7 mm) 


0,13 Zoll 
(3,2 mm) 


0,13 Zoll 
(3,2 mm) 


Briefumschlage 




0,13 Zoll 
(3,2 mm) 


0,46 Zoll 
(11,7 mm) 


0,13 Zoll 
(3,2 mm) 


0,13 Zoll 
(3,2 mm) 


Karten 




0,07 Zoll 
(1,8 mm) 


0,46 Zoll 
(11,7 mm) 


0,13 Zoll 
(3,2 mm) 


0,13 Zoll 
(3,2 mm) 



1 Dieser Rand ist nicht Officejet kompatibel; der gesamte Druckbereich jedoch schon. Der Druckbe- 
reich ist von der Mitte aus gesehen urn 5,4 mm (0,21 Zoll) versetzt, wodurch asymmetrische obere 
und untere Rander entstehen. 



Faxspezifikationen 

• Eigenstandiges Gerat fur Schwa rzweift- und Farbfaxe 

• Bestatigungs- und Aktivitatsberichte 

• CCITT/ITU-Fax der Gruppe 3 mit Fehlerkorrektur 

• Ubertragungsrate: 33,6 KB/s 

• 3 Sekunden pro Seite bei 33,6 Kbps (mit ITU-T Testbild Nr. 1 bei Standardauf- 
losung) Das Versenden komplexerer Seiten bzw. das Senden mit hoherer Auflosung 
kann longer dauern und mehr Speicher erfordern. 

• Ruftonerkennung mit automatischer Faxweiche fur Anrufbeantworter 

Scanspezifikationen 

• Integrierter Bildeditor 

• Integrierte OCR-Software zur automatischen Konvertierung von gescanntem Text in 
editierbaren Text 

• Abtastverfahren: Kontaktbildsensor 
TWAIN-kompatible Schnittstelle 

• Die Scangeschwindigkeit hangt von der Komplexitat des Dokuments ab. 
Auflosung: Auflosung: 600x2.400 ppi max. (19.200 ppi) 

Bittiefe: 36 Bit Farbe, 1 2 Bit Graustufen 

• Maximales Scanformat fur automatischen Vorlageneinzug: 8,5x14 Zoll 
(21 6x356 mm) 
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Abmessungen und Gewicht 



Hohe 


Breite 


Tiefe 


Gewicht (ohne Druck- 
patronen) 


mit geschlossenen Papierfdchern 


7,1 Zoll (18 cm) 


16,4 Zoll (41,6 cm) 


8 Zoll (20,4 cm) 


5,5 kg (12 lb) 


mit gedffneten Papierfdchern 


13 Zoll (33 cm) 


16,4 Zoll (41,6 cm) 


16,7 Zoll (45 cm) 


5,5 kg (12 lb) 



Stromversorgung 

• Stromverbrauch 50 W max. 

Eingangsspannung: AC 1 00 bis 240 V, 0,7 A (max), 50-60 Hz 



Umgebungsbedingungen 

Empfohlene Betriebstemperatur: 1 5 ° bis 32 °C (59 ° bis 90 °F) 

• Zulassige Betriebstemperatur: 5 ° bis 40 °C (41 ° bis 1 04 °F) 

• Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 
Lagertemperatur: -40 ° bis 60 °C (-40 ° bis 1 40 °F) 

• Die Ausgabe des HP Officejet kann durch starke elektromagnetische Felder gestort 
werden 

• HP empfiehlt die Verwendung eines hochstens 3 m langen USB-Kabels, urn Storge- 
rausche aufgrund von potenziell starken elektromagnetischen Feldern zu reduzieren 

Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Umweltschutz auf Seite 108 

• OzonausstoB auf Seite 1 08 

• Energieverbrauch auf Seite 1 09 

• Papier auf Seite 1 09 
Kunststoff auf Seite 109 

• Datenblatter zur Materialsicherheit auf Seite 1 09 

• Recyclingprogramm auf Seite 1 1 0 

• Recyclingprogramm fur HP Inkjet Verbrauchsmaterialien auf Seite 1 1 0 
Umweltschutz 

Hewlett-Packard verfolgt eine Politik der umweltfreundlichen Herstellung hochqualitativer 
Produkte. Dieses Produkt wurde mit einer Reihe von Eigenschaften ausgestattet, die Umwelt- 
schaden im kleinstmoglichen Rahmen halten sollen. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der HP Website Environmental Sus- 
tain ability unter: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/index.html 

OzonausstoB 

Dieses Produkt erzeugt keine nennenswerten Mengen an Ozon (O3). 
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Energieverbrauch 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 



Papier 



Dieses Produkt ist geeignet fur die Verwendung von Recyclingpapier gemaft DIN 1 9309. 

Kunststoff 

Kunststoffteile von mehr als 25 Gramm sind gemaft internationalen Normen gekennzeich- 
net, urn die Identifizierung von Kunststoff zu Recyclingzwecken nach Ablauf der Lebens- 
dauer des Produkts zu vereinfachen. 

Datenblatter zur Materialsicherheit 

Datenblatter zur Materialsicherheit (Material Safety Data Sheets, MSDS) finden Sie auf der 
HP Website unter: 

www.hp.com/ go/ msds 

Kunden, die keinen Zugang zum Internet haben, konnen sich an ihr lokales HP Customer 
Care Center wenden. 
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Recyclingprogramm 

HP stellt Ihnen in vielen Landern eine zunehmende Anzahl von Produktrucknahme- und 
Recycling prog ram men zur Verfugung und steht aufterdem in Partnerschaft mit einigen der 
groftten Recyclingzentren fur Elektronikprodukte weltweit. HP tragt aufterdem zum Erhalt 
der Ressourcen bei, indem einige der gangigsten Produkte repariert und wiederverkauft 
werden. 

Dieses HP Produkt enthalt folgende Materialien, die am Ende der Lebensdauer ggf. geson- 
dert entsorgt werden mussen: 



Quecksilber in der Leuchtstoffrohre des Scanners (<2 mg) 
Blei im Lotmetall 
Eine Lithiumbatterie 

Dieses Produkt enthalt eine kleine Lithiumbatterie, die am Ende des Nutzungszeit- 
raums entfernt und korrekt entsorgt werden muss. Die Batterie befindet sich auf der 
Hauptplatine. 

Teilenummer der Batterie: Panasonic CR2032 

- Batteriematerial: Lithium 

- Batterietyp: Knopfzelle 
Anzahl je Produkt: 1 
Gewicht: ca. 3 g 

- Lithiumtyp: fest 
Batteriehersteller: Panasonic, Japan 



Recyclingprogramm fur HP Inkjet Verbrauchsmaterialien 

HP setzt sich fur den Schutz der Umwelt ein. Das Recyclingprogramm fur HP Inkjet-Ver- 
brauchsmaterialien ist in vielen Landern/Regionen verfijgbar und ermoglicht es Ihnen, 



gebrauchte Druckpatronen kostenlos zu recyclen. Weitere Informationen finden Sie auf der 
folgenden Website: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/ recycle/inkjet.html 
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Rechtliche Hinweise 

Der HP Officejet erfullt die Produktanforderungen der Aufsichtsbehorden in Ihrem Land/ 
Ihrer Region. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Modellidentifizierungsnummer auf Seite 1 1 1 

• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements auf Seite 1 1 1 

• FCC statement auf Seite 1 1 2 

• Note d Inattention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/Notice to users 
of the Canadian telephone network auf Seite 1 1 3 

• Note d Inattention des utilisateurs Canadien/Notice to users in Canada auf 

Seite 1 1 3 

• Hinweis fur Benutzer im Europdischen Wirtschaftsraum auf Seite 1 14 

• Hinweis fur Benutzer des deutschen Telefonnetzes auf Seite 1 1 4 

• Declaration of conformity (European Union) auf Seite 1 1 4 

• Gerduschemission auf Seite 1 14 

• Notice to users in Korea (Officejet 4255 only) auf Seite 1 1 5 
Modellidentifizierungsnummer 

Zu Identifizierungszwecken ist Ihrem Produkt eine Modellnummer zugewiesen. Die Modell- 
identifizierungsnummer Ihres Produkts lautet entweder SDGOB-0306-01 oder SDGOB- 
0306-02. Verwechseln Sie diese Modellidentifizierungsnummer nicht mit der Marke- 
tingbezeichnung (HP Officejet 4200 Series) oder mit der Produktnummer (Q5600A, 
Q5610A). 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 
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This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Note: This equipment is hearing aid compatible. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software. 



FCC statement 



The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 
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Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/Notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
cTlndustrie Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. 
L'abreviation IC qui precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete 
effectue dans le cadre d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications 
techniques d'lndustrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne 
signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre security les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
d la terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue d chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes d une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe 
quelle combinaison d'appareils, d condition que le total des numeros REN ne depasse 
pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

Note d I'attention des utilisateurs Canadien/Notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 



Benutzerhandbuch 



113 



Kapitel 1 1 



Hinweis fur Benutzer im Europdischen Wirtschaftsraum 



Dieses Gerat wurde fur die Verwendung in analogen Telefonnetzen der folgenden Lander 
entwickelt: 



Belgien 


Groftbritannien 


Osterreich 


Danemark 


Irland 


Portugal 


Deutschland 


Italien 


Spanien 


Finnland 


Luxemburg 


Schweden 


Frankreich 


Niederlande 


Schweiz 


Griechenland 


Norwegen 





Die Netzwerkkompatibilitat ist von den vom Kunden gewahlten Einstellungen abhangig. 
Fur den Betrieb in einem anderen Land als dem, in dem das Gerat gekauft wurde, mussen 
diese Einstellungen zuruckgesetzt werden. Wenden Sie sich an den Handler oder Hewlett- 
Packard, wenn Sie weitere Unterstutzung benotigen. 

Diesem Gerat wurde vom Hersteller bestatigt, dass es gemaft der Richtlinie 1999/5/EC 
(Anhang II) fur europaische Einzelanschlussverbindungen an das offentliche Telefonnetz 
zugelassen ist. Aufgrund der Unterschiede zwischen den jeweiligen offentlichen Telefonnet- 
zen in den einzelnen Landern bietet die Genehmigung an sich jedoch keine bedingungs- 
lose Gewahrleistung fur den einwandfreien Betrieb an jedem Hauptanschluss des offentli- 
chen Telefonnetzes. 

Wenn Probleme auftreten, sollten Sie sich zuerst an den Lieferanten des Gerats wenden. 

Dieses Gerat entspricht den Voraussetzungen fur das MFV-Tonwahlverfahren und Loop-Dis- 
co nnect-Wa hive rf ah re n. Sollten wider Erwarten Probleme mit dem Loop-Disconnect-Wahl- 
verfahren auftreten, wird empfohlen, auf das MFV-Tonwahlverfahren zuruckzugreifen. 



Hinweis fur Benutzer des deutschen Telefonnetzes 

Dieses HP Faxgerat ist nur fur den Anschluss an das analoge offentliche Telefonnetz kon- 
zipiert. Verbinden Sie den TAE N-Telefonstecker (im Lieferumfang des HP Officejet 4200 
und 4250 Series enthalten) mit der Telefonbuchse (TAE 6 N). Dieses HP Faxprodukt kann 
als Einzelgerat und/oder in Kombination (serielle Verbindung) mit anderen freigegebenen 
Endgeraten verwendet werden. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 



Declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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Declaration of Conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-01 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4200 Series (Q5600A) 


Model number(s): 


4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 
421 1 (Q5604A), 421 2 (Q5605A), 421 9 (Q5606A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:1999 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 6 1 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC 6 1 000-3-3: 1 994 / EN 61 000-3-3: 1 995 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 


Telecom: 


TBR 21:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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Declaration of Conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-02 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Off ice jet 4250 Series (Q5610A) 


Model number(s): 


4255 (Q561 1A), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




cin ouyou. i yw 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 6 1 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC 6 1 000-3-3: 1 994 / EN 61 000-3-3: 1 995 




AS/NZS3548:1998 




CNS1 3438 Approved 1994, Revised 1997 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254: 1998 


Telecom: 


TBR 21:1998 
TBR 38: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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12 



Fehlerbehebung 



In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Fehlerbehebung fur die 
HP Officejet 4200 Series (HP Officejet). Aufierdem werden spezielle Hinweise 
fur Installations- und Konfigurationsprobleme gegeben. Zu Problemen beim 
Betrieb des Gerats wird auf den Abschnitt zur Fehlerbehebung in der Online- 
Hi Ife verwiesen. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

* Fehlerbehebung bei Installationsproblemen auf Seite 1 1 9 

• Beheben von Fehlern beim Betrieb auf Seite 1 35 



Fehlerbehebung bei Installationsproblemen 

Dieser Abschnitt enthalt Tipps zur Fehlerbehebung bei Installation und Konfigu- 
ration fur die am haufigsten auftretenden Probleme mit dem HP Officejet bei der 
Faxeinrichtung sowie bei der Installation von Software und Hardware. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Fehlerbehebung bei der Installation von Software und Hardware auf 

Seite 1 1 9 

• Fehlerbehebung bei der Faxeinrichtung auf Seite 1 29 

Fehlerbehebung bei der Installation von Software und Hardware 

Sollte bei der Installation ein Software- oder Hardwareproblem auftreten, finden 
Sie Hinweise zu einer moglichen Losung in den Themen unten. 

Wahrend einer normalen Installation der HP Officejet Software geschieht 
Folgendes: 

• Die HP Office jet-CD- ROM wird automatisch gestartet. 

• Die Software wird installiert. 

• Dateien werden auf Ihre Festplatte kopiert. 

• Sie werden aufgefordert, den HP Officejet an den Strom anzuschliefien. 

• Im Bildschirmfenster des Installationsassistenten werden ein grunes „OK" 
und ein grunes Hakchen angezeigt. 

• Sie werden aufgefordert, den Computer neu zu starten 

• Der Fax-Einrichtungsassistent wird gestartet. 

• Der Registrierungsprozess wird gestartet. 

Wenn eine dieser Aktionen nicht ausgefuhrt wurde, liegt moglicherweise ein 
Problem mit der Installation vor. 
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Installation auf einem Macintosh Computer zu 
uberprufen: 

• Doppelklicken Sie auf das Symbol fur den HP Officejet und stellen Sie 
sicher, dass die Hauptsymbole (Bild scannen, Dokument scannen, Fax 
senden und HP Bildergalerie in HP Director erscheinen. Wenn die stan- 
dard mafiigen Symbole nicht sofort angezeigt werden, mussen Sie mog- 
licherweise ein paar Minuten warten, bis der HP Officejet die Verbindung 
mit dem Computer aufgebaut hat. Andernfalls lesen Sie die Hinweise 
unten. 

• Offnen Sie die Auswahl und prufen Sie, ob der HP Officejet aufgefuhrt 
wird. 

Gehen Sie wie folgt vor, um die Installation auf einem PC zu uberprufen: 

• Doppelklicken Sie auf das Symbol HP Officejet und stellen Sie sicher, dass 
die Hauptsymbole (Bild scannen, Dokument scannen, Fax senden und 

HP Image Zone in HP Director erscheinen. Wenn die standardmafiigen 
Symbole nicht sofort angezeigt werden, mussen Sie moglicherweise ein 
paar Minuten warten, bis der HP Officejet die Verbindung mit dem Com- 
puter aufgebaut hat. Andernfalls lesen Sie die Hinweise unten. 

• Offnen Sie das Dialogfeld "Drucker" und uberprufen Sie, ob der 
HP Officejet aufgefuhrt ist. 

Stellen Sie fest, ob in der Taskleiste ein Symbol fur den HP Officejet angezeigt 
wird. Dies weist darauf hin, dass der HP Officejet betriebsbereit ist. Das 
HP Officejet Symbol wird normalerweise unten rechts im Infobereich der Task- 
leiste auf dem Desktop angezeigt. 



Infobereich in der Taskleiste 
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Fehlerbehebung bei der Softwa reinstallation 

Die Hinweise in diesem Abschnitt unterstutzen Sie bei der Behebung von Proble- 
men, die wahrend der Installation der HP Officejet Software auftreten konnen. 



Problem 


Mogliche Ursache und Losung 


Beim Einlegen der 
CD-ROM in das CD- 
ROM-Laufwerk des 
Computers geschieht 
nichts 


brscheint nach dem hnlegen der Hr Utticejet 4zUU oenes CD-KUM 
keine Meldung am Computerbildschirm: 

1 Wdhlen Sie im Windows Menu Start die Option Ausfuhren. 

2 Geben Sie im Dialogfeld "Ausfuhren" d:\setup.exe ein (wenn 
Ihrem CD-ROM-Laufwerk nicht der Laufwerkbuchstabe „d" 

I r-l i I I i f ill 

zugewiesen, geben bie den entsprechenden Lautwerkbuch- 
staben ein) und klicken Sie dann auf OK. 


Ein Fenster mit den 
Mind estsy ste m a n f o r- 
derungen wird wah- 
rend der Installation 
eingeblendet 


Wenn das Fenster mit den Mindestsystemanforderungen angezeigt 
wird, erfullt Ihr System nicht die empfohlenen Voraussetzungen fur 
die Installation der Software. Klicken Sie auf Details, urn festzu- 
stellen, wo das eigentliche Problem liegt. Beheben Sie dann das 
Problem, bevor Sie versuchen, die Software zu installieren. 
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Problem 



Mogliche Ursache und Losung 



Neben der Auffor- 
derung zum 
Anschliefien des 
USB-Steckers 
erscheint ein rotes X 



Device setup has Failed to complete. 



....... f . . - - 



[ Nevt i I 



Wenn neben der Aufforderung zum Anschliefien des USB-Steckers 
ein rotes X angezeigt wird, fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 

1 Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des Bedienfelds 
richtig angebracht ist. Ziehen Sie dann den Netzstecker des 
HP Officejet heraus und stecken Sie ihn wieder ein. 

2 Vergewissern Sie sich, dass das USB- und das Netzkabel einge- 
steckt sind. 

3 Uberprufen Sie, ob das USB-Kabel richtig eingesteckt ist. 
Gehen Sie dazu folgendermafien vor: 

- Ziehen Sie das USB-Kabel heraus und stecken Sie es wieder 
ein. 

- Schliefien Sie das USB-Kabel nicht an eine Tastatur oder 
einen Hub ohne Stromversorgung an. 

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel maximal 
3 Meter lang ist. 

- Wenn an Ihren Computer mehrere USB-Gerate angeschlos- 
sen sind, sollten Sie die anderen Gerate wahrend der Instal- 
lation ausstecken. 

4 Fahren Sie mit der Installation fort und starten Sie den Com- 
puter neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Starten Sie 
HP Director und prufen Sie, ob die Hauptsymbole 

(Bild scannen, Dokument scannen, Fax senden und 
HP Image Zone) erscheinen. 

5 Wenn die standardmafiigen Symbole weiterhin nicht im 

HP Director angezeigt werden, deinstallieren Sie die Software 
und installieren Sie sie neu wie in Einige Symbole fehlen in 
HP Director auf Seite 1 23 beschrieben. 



Es erscheint die Mel- 
dung, dass ein unbe- 
kannter Fehler aufge- 
treten ist 



Wenn ein unbekannter Fehler gemeldet wird, sollten Sie versuchen, 
die Installation fortzusetzen. Wenn das nicht moglich ist, unterbre- 
chen Sie die Installation und versuchen Sie, die Installation erneut zu 
beginnen. 
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Problem 



Mogliche Ursache und Losung 



Einige Symbole 
fehlen in HP Director 



Wenn die Hauptsymbole (Bild scannen, Dokument scannen, Fax 
senden, und HP Image Zone) nicht erscheinen, ist Ihre Installation 
moglicherweise unvollstandig. 

Wenn die Installation nicht vollstandig ist, mussen Sie die Software 
deinstallieren und anschliefiend neu installieren. Loschen Sie nicht 
einfach die HP Officejet Programmdateien von der Festplatte. Stellen 
Sie sicher, dass Sie sie ordnungsgemafi entfernen, indem Sie das 
Deinstallationsprogramm verwenden, das sich in der HP Officejet 
Programmgruppe befindet. 

Deinsta Nation von einem Windows-Computer 

1 Trennen Sie die Verbindung des HP Officejet mit Ihrem Compu- 
ter. 

2 Klicken Sie in der Windows Taskleiste auf Start, Programme 
oder Alle Programme (XP), Hewlett-Packard, 

HP Officejet 4200 Series und Software deinstallieren. 

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

4 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie gemeinsam genutzte 
Dateien entfernen mochten, klicken Sie auf Nein. 
Andere Programme, die diese Dateien verwenden, konnen 
u. U. nicht richtig ausgefuhrt werden, wenn die Dateien 
geloscht werden. 

5 Wenn das Programm die Software entfernt hat, trennen Sie die 
Verbindung zum HP Officejet und starten Sie den Computer 
neu. 

Hinweis: Sie mussen unbedingt die Verbindung zum 

HP Officejet trennen, bevor Sie den Computer neu starten. 

6 Wenn Sie die Software neu installieren mochten, legen Sie die 
HP Officejet 4200 Series CD-ROM in das CD-ROM-La ufwerk 
des Computers ein und befolgen Sie die angezeigten Anwei- 
sungen. 

7 Verbinden Sie nach der Installation der Software den 

HP Officejet mit Ihrem Computer. Drucken Sie die Taste "Ein", 
urn den HP Officejet einzuschalten. Befolgen Sie die angezeig- 
ten Anweisungen und die im Lieferumfang des HP Officejet ent- 
haltenen Einrichtungsanweisungen, urn die Installation fortzu- 
setzen. 

Nachdem Sie den HP Officejet angeschlossen und einge- 
schaltet haben, mussen Sie eventuell einige Minuten warten, 
bis das Plug-and-Play-Verfahren abgeschlossen ist. 
Nachdem die Softwa reinstallation abgeschlossen ist, wird in 
der Taskleiste ein Statusmonitor-Symbol angezeigt. 

8 Urn zu uberprufen, ob die Software ordnungsgemafi installiert 
wurde, doppelklicken Sie auf das Symbol HP Director auf dem 
Desktop. Wenn im HP Director die standardmafiigen Symbole 
(Bild scannen, Dokument scannen, Fax senden und HP Image 
Zone) angezeigt werden, ist die Software ordnungsgemafi 
installiert. 
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Problem 


Mogliche Ursache und Losung 


Einige Symbole feh- 
len im HP Director 
(Fortsetzung) 


Deinstallation von einem Macintosh Computer 

1 Trennen Sie die Verbindung zwischen dem HP Officejet und 
Ihrem Macintosh Computer. 

2 Doppelklicken Sie auf den Ordner Anwendungen:HP All-in- 
One Software. 

3 Doppelklicken Sie auf HP Desintallationsprogramm. 

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

5 Nachdem die Software deinstalliert wurde, trennen Sie die Ver- 
bindung zum HP Officejet und starten den Computer neu. 

6 Wenn Sie die Software neu installieren mochten, legen Sie die 
HP Officejet 4200 Series CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk 
des Computers ein. 

Hinweis: Befolgen Sie zur erneuten Installation der Software die 
Schritte in den Einrichtungsanweisungen. Verbinden Sie den 
HP Officejet erst mit Ihrem Computer, wenn Sie die Software- 
installation abgeschlossen haben. 

7 Offnen Sie die CD-ROM auf dem Schreibtisch, doppelklicken 
Sie auf HP All-in-One Deinstallation und befolgen Sie die 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Der Fax-Assistent 
startet nicht 


Wenn der Fax-Assistent nicht automatisch gestartet wird, starten Sie 
den Fax-Assistenten auf folgende Weise: 

1 Starten Sie den HP Director im Hewlett-Packard Ordner im Win- 
dows Menu Start. 

2 Klicken Sie auf das Menu Einstellungen, wahlen Sie Faxeinstel- 
lungen und -einrichtung und wahlen Sie dann Fax-Einrich- 
tungsassistent. 


Das Registrierungs- 
fenster wird nicht 
angezeigt 


Wenn Sie Ihren HP Officejet registrieren mochten, aber der Regist- 
rierungsassistent nicht automatisch angezeigt wird, starten Sie das 
Produktregistrierungsprogramm im Hewlett-Packard Ordner im Win- 
dows Menu Start. 


Die Digitale Bild- 
bearbeitung wird 
nicht in derTaskleiste 
angezeigt. 


Wenn das Symbol fur die Digitale Bildbearbeitung nicht in der Task- 
leiste angezeigt wird, warten Sie einige Minuten. Wenn das Symbol 
weiterhin nicht angezeigt wird, klicken Sie auf HP Director, urn zu 
uberprijfen, ob die standardmafiigen Symbole angezeigt werden. 
Weitere Informationen finden Sie unter Einige Symbole fehlen in 
HP Director auf Seite 123. 

Der Infobereich der Taskleiste wird normalerweise rechts unten auf 
dem Windows Desktop angezeigt. 


^iWWftQfl 4:MPM " lnfobere,ch,nderTaskle,ste 


Symbol fur HP Digitale 
Bildbearbeitung 
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Fehlerbehebung bei der Hardwareinstallation 

Die Hinweise in diesem Abschnitt unterstutzen Sie bei der Behebung von Proble- 
men, die wahrend der Installation der HP Officejet Hardware auftreten konnen. 



Problem 



Mogliche Ursache und Losung 



Auf der Bedienfeld- 
anzeige erscheint die 
Meldung, dass die 
Abdeckung des 
Bedienfelds befestigt 
werden soil 



Das kann bedeuten, dass die Bedienfeldabdeckung nicht befestigt 
oder falsch befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Bedienfeld- 
abdeckung wie unten beschrieben befestigt ist, und uberprufen Sie, 
dass sie fest sitzt. 

1 Setzen Sie die Laschen der Bedienfeldabdeckung in die Off- 
nungen an der Oberseite des Gerats ein. 




2 Lassen Sie die Bedienfeldabdeckung an den beiden vorderen 
Ecken einrasten. Stellen Sie sicher, dass die Blende bundig 
mit dem Gerat abschliefit. 

3 Stellen Sie sicher, dass die Tasten beweglich sind. 
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Problem 


Mogliche Ursache und Losung 


Die Meldungen am 
Bedienfeld werden in 
der falschen Sprache 
angezeigt 


Fur den HP Officejet wurde eine falsche Sprache oder ein falsches 
Land/eine falsche Region eingestellt. Normalerweise legen Sie die 
Sprache und das Land/die Region bei der ersten Einrichtung des 
HP Officejet fest. Sie konnen diese Einstellungen jedoch jederzeit 
auf folgende Weise andern: 

1 Drucken Sie die Taste Einrichten. 

2 Drucken Sie nacheinander die Tasten 6 und 3. 

Damit wahlen Sie die Optionen Standardeinstellungen und 
Sprache und Land/Reg. einst. aus. 

Nach dem Starten der Routine erscheint auf der Bedienfeld- 
anzeige die folgende Eingabeaufforderung: 
1 1 drucken fur Englisch 

Wenn Sie die Sprache in Englisch andern mochten, geben 
Sie uber das Tastenfeld die Zahl 1 1 ein. Sie konnen auch mit 
Hilfe der Tasten i oder ► durch die Sprachen blattern. War- 
ten Sie andernfalls funf Sekunden lang. Auf der Anzeige 
erscheint automatisch die nachste verfugbare Sprache. 
Sobald die gewunschte Sprache angezeigt wird, geben Sie 
die entsprechende zweistellige Zahl uber das Tastenfeld ein. 

3 Wenn Sie zur Bestatigung der Sprache aufgefordert werden, 
drucken Sie 1 fur Ja oder 2 fur Nein. 

Es werden alle Lander/Regionen fur die ausgewahlte Spra- 
che angezeigt. Sie konnen auch mit Hilfe der Tasten i und 
► durch die Lander/Regionen blattern. 

4 Geben Sie uber das Tastenfeld die zweistellige Zahl fur das 
gewunschte Land/die gewunschte Region ein. 

5 Drucken Sie bei entsprechender Aufforderung auf 1 furja 
oder auf 2 fur Nein. 

6 Sie konnen das Land/die Region und die Sprache folgender- 
mafien durch Ausdrucken eines Selbsttestberichts uberprufen. 

a. Drucken Sie die Taste Einrichten. 

b. Drucken Sie nacheinander die Tasten 1 und 4. 

Damit wahlen Sie die Optionen Bericht drucken und Selbst- 
testbericht aus. 


Auf der Bedienfeldan- 
zeige erscheint die 
Meldung, dass die 
Druckpatronen ausge- 
richtet werden sollen 


Am HP Officejet erscheint immer dann eine Aufforderung zum Aus- 
richten der Druckpatronen, wenn Sie eine neue Druckpatrone instal- 
lieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ausrichten der 
Druckpatronen auf Seite 88. 
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Problem 


Mogliche Ursache und Ldsung 


DerHPOfficejet schal- 
tet sich nicht ein 


Wenn sich der HP Officejet nicht einschaltet, sollten Sie sicher- 

stellen, dass alle Verbindungen von der Steckdose bis zum 

HP Officejet fest eingesteckt sind. Warten Sie dan n ein paar Sekun- 

den ab, bis sich der HP Officejet einschaltet. Wenn der 

HP Officejet in eine Steckerleiste eingesteckt ist, stellen Sie sicher, 

dass sie eingeschaltet ist. 


Der HP Officejet 
druckt nicht 
zufriedenstellend 


Uberprufen Sie zuerst, ob die Druckpatrone leer ist. Hinweise dazu 
finden Sie unter Drucken eines Selbsttestberichts auf Seite 82. 

Uberprufen Sie jedoch vorher, ob Sie jegliches Verpackungsmate- 
rial von der Druckpatrone entfernt haben. Achten Sie darauf, dass 
Sie die goldfarbenen Kontakte und die Tintendusen nicht beruhren. 
Wenn Sie den Klebestreifen noch entfernen mussen, fassen Sie ihn 
an der rosafarbenen Lasche an, um ihn vorsichtig abzuziehen. 

Wenn Sie feststellen, dass die Druckpatrone ersetzt werden muss, 
finden Sie Hinweise dazu unter Austauschen der Druckpatronen auf 

Seite 84. 


Auf der Bedienfeld- 
anzeige erscheint die 
Meldung, dass ein 
Papierstau vorliegt 
oder der Patronen- 
wagen klemmt 


Wenn eine Fehlermeldung zu einem Papierstau oder einem blo- 
ckierten Patronenwagen an der Bedienfeldanzeige erscheint, ist 
moglicherweise Verpackungsmaterial im Inneren des HP Officejet 
vorhanden. Offnen Sie die Zugangsklappe zum Patronenwagen, 
und entfernen Sie Verpackungsmaterial oder sonstige uberflussige 
Gegenstande. 



Benutzerhandbuch 



127 



Kapitel 1 2 



Problem 



Mogliche Ursache und Losung 



Das USB-Kabel ist 
nicht verbunden 



Der Anschluss des Computers an den HP Officejet mit einem USB- 
Kabel ist ganz einfach. Stecken Sie einfach ein Ende des USB- 
Kabels an der Ruckseite des Computers ein und das andere auf der 
Ruckseite des HP Officejet. Sie konnen das USB-Kabel mit jedem 
USB-Anschluss auf der Ruckseite Ihres Computers verbinden. 




Zusdtzliche Hilfe zur Fehlerbehebung bei der Installation 

Weitere Informationen zu moglichen Problemen bei der Installation finden Sie in 
der Infodatei. Unter Windows konnen Sie die Infodatei uber die Schaltflache 
Start auf der Taskleiste aufrufen. Wahlen Sie nacheinander die Optionen Pro- 
gramme, Hewlett-Packard, HP Officejet 4200 Series und Infodatei anzeigen 
aus. Unter Macintosh OS 9 oder OS X konnen Sie die Infodatei durch Doppel- 
klicken auf das entsprechende Symbol im Ordner der hochsten Ebene auf der 
CD-ROM mit der HP Officejet Software aufrufen. 

In der Infodatei finden Sie unter anderem die folgenden Informationen: 

• Verwenden des Programms zur erneuten Installation nach einer fehlge- 
schlagenen Installation, damit der HP Officejet auf dem Computer erneut 
installiert werden kann. 

• Verwenden des Programms zur erneuten Installation in Windows 98, urn 
einen Fehler aufgrund eines nicht vorhandenen USB-Verbundsystemtreibers 
zu beheben. 
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Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Hardware vor der Software instal- 
liert wird. Nach Ausfuhren des Programms zur erneuten Installation starten 
Sie den PC neu und installieren Sie die HP Officejet Software, bevor Sie 
den HP Officejet mit Ihrem Computer verbinden. 

Sie finden weitere Informationen auch auf der HP Website unter: 

www.hp.com/ support 

Fehlerbehebung bei der Faxeinrichtung 

Die Hinweise in diesem Abschnitt unterstutzen Sie bei der Behebung von Proble- 
men, die wahrend der Einrichtung des HP Officejet fur den Faxbetrieb auftreten 
konnen. 

Hinweise zur Einrichtung Ihres HP Officejet fur den Faxbetrieb finden Sie unter 
Faxeinrichtung auf Seite 1 37. 
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Weitere Informationen zum Beheben von Problemen, die beim Faxen mit dem 
HP Officejet auftreten konnen, finden Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung" zum 
HP Officejet 4200 Series in der mitgelieferten Online-Hilfe zu HP Image Zone. 



Problem 



Mogliche Ursache und Losung 



Beim Senden und 
Empfangen von 
Faxen treten Probleme 
auf 



Stellen Sie sicher, dass der HP Officejet (Anschluss "1-LINE") uber 
das im Lieferumfang des HP Officejet enthaltene Telefonkabel mit 
der Telefonbuchse verbunden ist. * Dieses spezielle Zweidraht-Tele- 
fonkabel unterscheidet sich von den eventuell bereits vorhandenen, 
gangigen Vierdraht-Telefonkabeln. Uberprufen Sie das Kabelende 
und vergleichen Sie es mit den zwei unten gezeigten Kabeltypen: 




Zweidrahtkabel 
Endstuck des im Lieferumfang des 
HP Officejet enthaltenen Zwei- 
d ra h t-Te I ef o n ka be I s 




Vierdrahtkabel 

Endstuck eines Vierdraht-Telefonkabels, 
das zu Faxproblemen fuhren kann, wenn 
es direkt an den HP Officejet angeschlos- 
sen wird 



*Diese mogliche Losung gilt nur fur Lander/Regionen, in denen ein 
Zweidraht-Telefonkabel im Lieferumfang des HP Officejet enthalten ist. Hierzu 
zahlen unter anderem: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, China, 
Griechenland, Indien, Indonesien, Irland, Japan, Korea, Kanada, 
Kolumbien, Lateinamerika, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Polen, Portugal, 
Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Spanien, Taiwan, Thailand, USA, 
Venezuela und Vietnam. 

Wenn Sie ein Vierdrahtkabel verwendet haben, trennen Sie die Ver- 
bindung und schliefien Sie dann das Zweidrahtkabel an den 
HP Officejet an (am Anschluss 1-LINE). 

Hinweis: Wenn das Zweidrahtkabel nicht lang genug ist und Sie es 
verlangern mussen, sollten Sie eine Kabelkupplung und ein Vier- 
drahtkabel verwenden, urn das Kabel zu verlangern. Verwenden Sie 
eine Kupplung, die den Anschluss eines Zweidrahtkabels am einen 
Endstuck und eines Vierdrahtkabels am anderen Endstuck ermog- 
licht. Verbinden Sie den HP Officejet uber das Kabel vom Anschluss 
1-LINE mit der einen Seite der Kupplung. Schliefien Sie dann ein 
Vierdrahtkabel an die andere Seite der Kupplung an und verbinden 
Sie es mit der Telefonbuchse. 
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Problem 



Mogliche Ursache und Losung 



Beim Senden und 
Empfangen von 
Faxen treten Probleme 
auf 

(Fortsetzung) 



• Vergewissern Sie sich, dass Sie den HP Officejet ordnungsgemafi 
mit der Telefonbuchse verbunden haben und alle zusatzlichen 
Gerate und Dienste ordnungsgemafi angeschlossen sind, die die 
Telefonleitung gemeinsam mit dem HP Officejet nutzen. 

• Die Verwendung eines Splitters fur die Telefonleitung kann zu Fax- 
problemen fuhren. (Ein Splitter ist ein Anschluss mit zwei Leitungen, 
der mit einer Telefonbuchse verbunden wird.) Entfernen Sie den 
Splitter und verbinden Sie den HP Officejet direkt mit der Telefon- 
buchse. 

• Uberprufen Sie, ob an der Telefonbuchse eine funktionierende Tele- 
fonleitung vorhanden ist, indem Sie ein Telefon einstecken und uber- 
prufen, ob ein Wahlton zu horen ist. 

• Telefon leitungen mit schlechter Tonqualitat (Rauschen) konnen zu 
Faxproblemen fuhren. Uberprufen Sie die Tonqualitat der Telefonlei- 
tung, indem Sie ein Telefon in die Telefonbuchse einstecken und 
feststellen, ob ein Rauschen oder sonstige Storgerausche zu horen 
sind. Wenn Storgerausche horbar sind, deaktivieren Sie die Funk- 
tion zur Fehlerkorrektur (ECM) auf dem HP Officejet und versuchen 
Sie, erneut zu faxen. Weitere Informationen finden Sie unter 
Verwenden des Fehlerkorrekturmodus auf Seite 67. Sie konnen 
sich auch an Ihre Telefongesellschaft wenden, urn die Storgerau- 
sche in Ihrer Leitung zu melden. 

• Andere Gerate, die dieselbe Telefonleitung wie der HP Officejet 
verwenden, werden gerade benutzt. Der HP Officejet kann bei- 
spielsweise nicht fur das Faxen verwendet werden, wenn der Tele- 
fonhorer eines Nebenanschlusses nicht aufgelegt ist oder Sie ein 
PC-Modem gerade fur das Versenden von E-Mails oder den 
Zugang zum Internet verwenden. 

• Wenn Sie eine DSL-Leitung verwenden, mussen Sie in einigen Lan- 
dern sicherstellen, dass ein DSL-Filter angeschlossen ist. Andernfalls 
konnen Sie keine Faxe versenden oder empfangen. Einen DSL-Filter 
bekommen Sie bei Ihrem DSL-Provider. Der DSL-Filter entfernt das 
Digitalsignal, das Ihren HP Officejet daran hindert, ordnungsge- 
mafi mit der Telefonleitung zu kommunizieren. Informationen zum 
Anschliefien des DSL-Filters finden Sie unter Faxen uber einen DSL- 
Anschluss auf Seite 1 37. 

• Uberprufen Sie die Bedienfeldanzeige des HP Officejet auf Fehler- 
meldungen. Solange ein Fehler am Gerat nicht behoben ist, konnen 
Sie keine Faxe versenden oder empfangen. Hinweise zum Beheben 
von Fehlern finden Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung" zum 

HP Officejet 4200 Series in der mitgelieferten Online-Hilfe zu 
HP Image Zone. 
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Problem 


Mogliche Ursache und Ldsung 


Beim Senden und 
Empfangen von 
Faxen treten Probleme 
auf 

(Fortsetzung) 


• Wenn Sie einen Nebenstellenanlagen- oder einen ISDN-Konverter 
verwenden, vergewissern Sie sich, dass der HP Officejet mit dem 
Anschluss verbunden ist, der fur Fax und Telefon vorgesehen ist. 

Beachten Sie, dass bei einigen ISDN-Systemen die Anschlusse fur 
spezielle Telekom munikationsgerate konfiguriert werden konnen. 
Sie konnen beispielsweise einen Anschluss fur Telefon und Faxge- 
rate der Gruppe 3 und einen anderen Anschluss fur verschiedene 
Zwecke konfigurieren. Wenn weiterhin Probleme bei einer Verbin- 
dung uber den Fax-/Telefonanschluss auftreten, sollten Sie versu- 
chen, den fur verschiedene Zwecke konfigurierten Anschluss zu ver- 
wenden (mit der Bezeichnung „Multi-Combi" oder ahnlichem). 


Das Empfangen von 
Faxen ist nicht mog- 
lich, das Versenden 
von Faxen dagegen 
schonn 


• Die Funktion Tone bis Antwort ist moglicherweise nicht so einge- 
stellt, dass das Gerat nach der fur Ihre Buroeinrichtung geeigneten 
Anzahl von Ruftonen antwortet. 

• Wenn Sie einen Voicemail-Dienst unter derselben Rufnummer einge- 
richtet haben, die Sie auch fur Faxe verwenden, mussen Sie die 
Faxe manuell und nicht automatisch empfangen. Informationen zum 
Einrichten des Faxbetriebs bei Nutzung eines Voicemail-Diensts fin- 
den Sie unter Faxeinrichtung auf Seite 1 37. 

• Wenn ein PC-Modem an derselben Telefonleitung wie der 

HP Officejet angeschlossen ist, uberprijfen Sie, ob die Modemsoft- 
ware moglicherweise auf den automatischen Faxempfang einge- 
stellt ist. Modems, bei denen die automatische Empfangsfunktion 
aktiviert ist, uberprijfen die Telefonleitung auf eingehende Anrufe 
und empfangen alle Faxe, so dass der HP Officejet keine Faxe emp- 
fangen kann. 
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Mogliche Ursache und Losung 



Das Empfangen von 
Faxen ist nicht mog- 
lich, das Versenden 
von Faxen dagegen 
schon 

(Fortsetzung) 



Wenn ein Anrufbeantworter an derselben Telefonleitung wie Ihr 
HP Officejet angeschlossen ist, kann eines der folgenden Probleme 
auftreten: 

- Ihre Anrufbeantworteransage ist moglicherweise zu lang oder 
zu laut, urn dem HP Officejet das Erkennen von Faxsignaltonen 
zu ermoglichen. Das kann dazu fuhren, dass das anrufende 
Faxgerat die Verbindung unterbricht. 

- Die Zeit nach der Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter, in der 
nichts zu horen ist, ist nicht lang genug, um dem HP Officejet 
das Erkennen von Faxsignaltonen zu ermoglichen. Dieses Pro- 
blem tritt haufiger bei digitalen Anrufbeantwortern auf. 

Die folgenden Aktionen konnen zur Behebung dieser Probleme bei- 
tragen: 

a. Trennen Sie die Verbindung des Anrufbeantworters und versu- 
chen Sie dann, ein Fax zu empfangen. Wenn Sie ohne den 
Anrufbeantworter Faxe empfangen konnen, wird das Problem 
wahrscheinlich durch den Anrufbeantworter verursacht. 

b. Schliefien Sie den Anrufbeantworter wieder an und nehmen Sie 
Ihre Anrufbeantworteransage neu auf. Stellen Sie sicher, dass 
die Ansage moglichst kurz ist (nicht longer als 10 Sekunden) 
und dass Sie bei der Aufnahme leise und langsam sprechen. 
Versuchen Sie noch einmal ein Fax zu empfangen. 

Wenn Sie ein spezielles Ruftonmuster fur Ihre Faxnummer haben 
(bei Verwendung eines Spezialtondienstes Ihrer Telefongesell- 
schaft), vergewissern Sie sich, dass die Funktion Ruftonmuster fur 
Antwort auf dem HP Officejet entsprechend eingestellt ist. Wenn 
die Telefongesellschaft Ihrer Faxnummer beispielsweise eine 
Doppelruftonfolge zugewiesen hat, vergewissern Sie sich, dass 
Doppeltone als Einstellung fur das Ruftonmuster fur Beantwortung 
gewahlt ist. Weitere Informationen uber das Andern dieser Einstel- 
lung finden Sie unter Andern des Ruftonmusters (Spezialtonfolge) 
auf Seite 65. 

Beachten Sie, dass der HP Officejet bestimmte Ruftonmuster nicht 
erkennen kann, beispielsweise Muster mit abwechselnd kurzen und 
langen Ruftonen. Wenn Sie Probleme mit einem Ruftonmuster die- 
ses Typs haben, bitten Sie Ihre Telefongesellschaft, Ihnen ein Rufton- 
muster mit gleichmafiigen Ruftonen zuzuweisen. 
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Problem 


Mogliche Ursache und Ldsung 


Das Empfangen von 
Faxen ist nicht mog- 
lich, das Versenden 
von Faxen dagegen 
schon 

(Fortsetzung) 


• Wenn Sie keinen Spezialtondienst verwenden, vergewissern Sie 
sich, dass fur die Funktion Ruftonmuster fur Antwort auf dem 

HP Officejet die Option Alle Tone ausgewahlt ist. Weitere Informati- 
onen finden Sie unter Andern des Ruf ton musters (Spezialtonfolge) 
auf Seite 65. 

• Wenn Ihr HP Officejet eine Telefonleitung gemeinsam mit anderen 
Telekommunikationsgeraten (beispielsweise Anrufbeantworter oder 
PC-Modem) nutzt, kann die Faxsignallautstarke zu niedrig sein, was 
Probleme beim Faxempfang bewirkt. 

Urn festzustellen, ob das Problem durch andere Gerate verursacht 
wird, trennen Sie alle Gerate mit Ausnahme des HP Officejet von 
der Telefonleitung und versuchen Sie dann ein Fax zu empfangen. 
Wenn der Faxempfang ohne die anderen Gerate erfolgreich ist, 
wird das Problem durch eines oder mehrere dieser Gerate verur- 
sacht. Versuchen Sie, ein Gerat nach dem anderen mit der Telefon- 
leitung zu verbinden und jeweils ein Fax zu empfangen, bis Sie das 
Gerat identifiziert haben, das das Problem verursacht. 


Das Versenden von 
Faxen ist nicht mog- 
lich, das Empfangen 
von Faxen dagegen 
schon 


• Wenn Sie die Faxnummern mit Hilfe der Kurzwahl wahlen, wahlt 
der HP Officejet moglicherweise zu schnell oder zu fruh. Urn dieses 
Problem zu losen, sollten Sie eine der folgenden Moglichkeiten aus- 
probieren: 

- Versuchen Sie, die Faxnummer manuell am Bedienfeld des 
HP Officejet oder uber ein angeschlossenes Telefon einzuge- 
ben. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 
Senden eines Fax mit Monitorwahl auf Seite 43 und Manuelles 
Senden eines Fax von einem Telefon aus auf Seite 44. 

- Erstellen Sie die Kurzwahl neu und fugen Sie dabei einige Pau- 
sen ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einzel- 
ner Kurzwahleintrdge auf Seite 57. 

• Wenn Sie uber eine Nebenstellenanlage telefonieren, achten Sie 
darauf, vor der eigentlichen Faxnummer die Nummer fur eine Lei- 
tung nach aufien zu wahlen. 

• Es liegt moglicherweise ein Problem beim empfangenden Faxgerat 
vor. Urn dies zu uberprufen, wahlen Sie die Faxnummer von einem 
Telefonapparat aus und stellen Sie fest, ob Faxsignaltone zu horen 
sind. Wenn keine Faxsignaltone zu horen sind, ist das empfan- 
gende Faxgerat moglicherweise nicht eingeschaltet oder ange- 
schlossen oder ein Voicemail-Dienst stort die Telefonleitung des 
Empfangers. 


In der Telefonleitung 
ist ein Rauschen hor- 
bar, seitdem der 
HP Officejet ange- 
schlossen wurde 


• Wenn Sie den HP Officejet nicht uber den Anschluss "1-LINE" an 
die Telefonbuchse angeschlossen haben und dabei nicht das im Lie- 
ferumfang des HP Officejet enthaltene Kabel verwendet haben, 
kann in der Telefonleitung ein Rauschen horbar sein und Faxe wer- 
den moglicherweise nicht erfolgreich versendet.* Dieses spezielle 
Zweidrahtkabel unterscheidet sich von den haufiger verwendeten 
Vierdrahtkabeln, die Sie moglicherweise bereits in Ihrem Buro ein- 
setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Beim Senden und 
Empfangen von Faxen treten Probleme auf auf Seite 1 30. 
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Mogliche Ursache und Losung 


In der Telefonleitung 
ist ein Rauschen hor- 
bar, seitdem der 
HP Officejet ange- 
schlossen wurde 
(Fortsetzung) 


*Diese mogliche Losung gilt nur fur Lander/Regionen, in denen ein 
Zweidraht-Telefonkabel im Lieferumfang des HP Officejet enthalten ist. Hierzu 
zahlen unter anderem: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, China, 
Griechenland, Indien, Indonesien, Irland, Japan, Korea, Kanada, 
Kolumbien, Lateinamerika, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Polen, Portugal, 
Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Spanien, Taiwan, Thailand, USA, 
Venezuela und Vietnam. 

• Die Verwendung eines Splitters fur die Telefonleitung kann die Ton- 
qualitat der Telefonleitung beeintrachtigen und ein Rauschen erzeu- 
gen. Entfernen Sie den Splitter und verbinden Sie den HP Officejet 
direkt mit der Telefonbuchse. 



Beheben von Fehlern beim Betrieb 



Der Abschnitt "Fehlerbehebung" zum HP Officejet 4200 Series in der Online- 
Hi If e zu HP Image Zone enthalt Tipps zur Fehlerbehebung fur die Probleme, die 
beim Betrieb des HP Officejet am haufigsten auftreten. 

Wenn Sie von einem Windows Computer auf die Fehlerbehebungsinformatio- 
nen zugreifen mochten, starten Sie HP Director, klicken Sie auf Hilfe und wahlen 
Sie die Option Fehlerbehebung und Support aus. Sie konnen auf die Hilfe zur 
Fehlerbehebung auch uber die Schaltflache Hilfe zugreifen, die bei bestimmten 
Fehlermeldungen angezeigt wird. 

Wenn Sie von einem Macintosh Computer (OS X) auf die Fehlerbehebungs- 
informationen zugreifen mochten, klicken Sie im Dock auf das Symbol 
HP Director, wahlen Sie im HP Director Menu die Option HP Hilfe und anschlie- 
6end die Option Hilfe zu HP Image Zone aus und klicken Sie im Help Viewer auf 
HP Officejet 4200 Series Fehlerbehebung. 

Wenn Sie von einem Macintosh Computer unter OS 9 auf die Fehlerbehebungs- 
informationen zugreifen mochten, klicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol 
HP Director, offnen Sie das Menu Hilfe und wahlen Sie die Option Hilfe zu 
HP Image Zone aus. Klicken Sie auf HP Officejet 4200 - Fehlerbehebung. 

Wenn SieZugang zum Internet haben, konnen Sie unter folgender Ad resse Hilfe 
von der HP Website abrufen: 

www.hp.com/support 

Auf dieser Website finden Sie aufierdem Antworten auf haufig gestellte Fragen. 
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13 



Faxeinrichtung 



Nachdem Sie die in den Einrichtungsanweisungen dargelegten Schritte durchge- 
fijhrt haben, konnen Sie die Faxeinrichtung anhand der Anweisungen in diesem 
Abschnitt abschliefien. Bewahren Sie die Einrichtungsanweisungen fur den 
spateren Gebrauch auf. 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den HP Officejet so einrichten, dass die 
Faxfunktionen erfolgreich mit alien Geraten und Diensten eingesetzt werden 
konnen, die auf der Telefonleitung des HP Officejet bereits vorhanden sind. 

Wenn Sie die Ubermittlung der Anrufer-ID abonniert haben, lesen Sie nach 
diesem Kapitel den Abschnitt Verwenden der Anrufer-ID auf Seite 68. 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Themen: 

• Faxen uber einen DSL- Anschluss auf Seite 1 37 

* Faxen uber eine Nebenstellen- oder ISDN-Anlage auf Seite 1 38 



Faxen uber einen DSL-Anschluss 

Wenn Sie uber einen DSL-Anschluss verfijgen, finden Sie im folgenden Abschnitt 
Anweisungen zum Anschluss eines DSL-Filters zwischen der Telefonbuchse und 
dem HP Officejet. Mit diesem Filter wird das digitale Signal unterdruckt, das 
ansonsten eine ordnungsgemafie Kommunikation zwischen dem HP Officejet 
und dem Telefonanschluss verhindern wurde. 

Achtung! Wenn Sie uber einen DSL-Anschluss verfugen und keinen 
DSL-Filter anschliefien, konnen mit dem HP Officejet in einigen 
Landern keine Faxe gesendet und empfangen werden. 



Verwenden Sie das im Lieferumfang des 
HP Officejet enthaltene Telefonkabel. 



buch: 




1 Einen DSL-Filter bekommen Sie bei Ihrem DSL-Provider. 

2 Verbinden Sie ein Ende des im Lieferumfang des HP Officejet enthaltenen 
Telefonkabels mit dem freien Anschluss des DSL-Filters. Verbinden Sie 
anschliefiend das andere Ende mit dem Anschluss "1-LINE" auf der Ruck- 
seite Ihres HP Officejet. 

3 Schliefien Sie das Kabel des DSL-Filters an die Telefonbuchse an. 
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Faxen uber eine Nebenstellen- oder ISDN-Anlage 

Wenn Sie uber eine Nebenstellenanlage telefonieren, achten Sie darauf, vor der 
eigentlichen Faxnummer die Nummer fur eine Leitung nach aufien zu wahlen. 

Achtung! Viele digitale Nebenstellenanlagen verfijgen uber einen 
werkseitig aktivierten Ton fur wartende Anrufe. Dieser Ton stort die 
Faxubertragung, so dass Sie mit Ihrem HP Officejet keine Faxe 
senden oder empfangen konnen. Anweisungen zum Deaktivieren 
der Anklopf-Funktion finden Sie in der Dokumentation zu Ihrerdigi- 
talen Nebenstellenanlage. 

Wenn Sie einen Nebenstellenanlagen- oder einen ISDN-Konverter verwenden, 
vergewissern Sie sich, dass der HP Officejet mit dem Anschluss verbunden ist, 
der fur Fax und Telefon vorgesehen ist. 

Bei einigen ISDN-Systemen konnen die Anschlusse fur spezielle Telekom muni- 
kationsgerate konfiguriert werden. Sie konnen beispielsweise einen Anschluss fur 
Telefon und Faxgerate der Gruppe 3 und einen anderen Anschluss fur verschie- 
dene Zwecke konfigurieren. 

Hinweis: Wenn Probleme bei einer Verbindung uber den Fax-/Telefon- 
anschluss Ihres ISDN-Konverters auftreten, sollten Sie versuchen, den fur ver- 
schiedene Zwecke konfigurierten Anschluss zu verwenden (mit der Bezeich- 
nung „Multi-Combi" 6. a.). 
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austauschen des Telefonkabels, 

92 

automatische Faxberichte, 55 
AutomatischerVorlageneinzug, 
4 

Papierkapazitat, 106 

B 

Baud rate, 68 

Bedienfeld, 4 

Bildlaufgeschwindigkeit, 92 
eingeben von Text, 53 



Menus, 8 
Ubersicht, 5 

Verzogerungszeit fur Auffor- 
derungen, 93 
Bedienfeldanzeige, 125 

Einstellen der Sprache, 126 
Befestigen des Bedienfelds, 

125 
Berichte 

Fax, automatisch, 55 

Fax, manuell, 56 

Selbsttest, 82 
Bestellen 

Druckmedien, 77 

Druckpatronen, 77 

weiteres Zubehor, 78 
Bildlaufgeschwindigkeit, 92 
blockieren von Nummern, 69 
blockierter Patronenwagen, 

127 
Briefumschlage 

einlegen, 20 

C 

CD-ROM, 121 
D 

Datum, einstellen, 63 
Declaration of Conformity 
(European Union), 114 
(U.S.), 116, 117 
Deinstallieren von einem 

Macintosh Computer, 124 
Dialogfeld "Drucken" 

Fenster "Ausgabeoptionen", 
76 

Fenster "Kopien und Seiten", 
76 

Fenster "Papiertyp/ 

Qualitat", 76 
Fenster „ Layout", 76 
Dialogfeld "Seite einrichten", 

74 

Digitale Bildbearbeitung, 124 
Druck, nicht zufriedenstellend, 

127 
Drucken, 73 
abbrechen, 76 



Andern der aktuellen Einstel- 

lungen, 75 
Andern der Standardeinstel- 

lungen, 75 
a us Software, 73, 74 
Faxberichte, 55 
Faxe im Speicher, 71 
Selbsttestbericht, 82 
Druckereinstellungen, 74 
Druckfehler, 127 
Druckpatrone, 126 
Druckpatrone ausrichten, 88, 
126 

Druckpatrone leer, 127 
Druckpatronen 

ausrichten, 88 

austauschen, 84 

Bestellen, 77 

Kontakte reinigen, 90 

reinigen, 90 

Selbsttestbericht, 82 

Tintenfullstande prijfen, 82 

Umgang, 84 
Druckrandspezifikationen, 107 

E 

eingehender Anruf, Antwort- 

Ruftonfolge, 65 
einlegen 

Briefumschlage, 20 

Fotopapier, 21 

Papier, 19 
Einrichten 

Fax, 137 

Sprache und Land, 126 

Einrichten, Fax, 137 

Einschalten, 127 

Einstellungen 

Antwortmodus, 45 
Faxgeschwindigkeit, 68 
Sprache und Land, 126 

einzelne Kurzwahleintrage, 57 

empfangen von Faxen, 47, 48, 
49 

Erneut auf einem Macintosh 
Computer installieren, 
124 
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Erneutes Drucken von Faxen im 

Speicher, 71 
Etiketten 

einlegen, 23 

F 

Farbe 
Faxe, 39 

Fotos, optimieren, 34 
Intensitat, 33 
Fax, 37, 92 
abbrechen, 71 
abbrechen der Weiterlei- 

tung, 65 
abbrechen eines geplanten, 

42 

abrufen, 50 

Anrufe mit Horer annehmen, 
51 

Anrufer-ID, 68 

Antwortmodus einstellen, 45 
Antwort-Ruftonfolge, 65 
aufhellen oder abdunkeln, 
61 

Auflosung, 60 
automatische Verkleine- 

rung, 67 
automatischer Empfang, 45 
Berichte, 55 
Besetzt, 66 
Bestatigung, 38 
Blockieren von Junk-Faxnum- 

mern, 69 
Datum und Uhrzeit, 63 
eingeben von Text, 53 
Einrichten, 137 
Einrichten der DSL-Leitung, 

137 

Einrichten der ISDN-Leitung, 
138 

Einrichten der Nebenstellen- 

anlage, 138 
empfangen, 47 
erneutes Drucken, 71 
Faxgeschwindigkeit, 68 
Faxspezifikationen, 107 
Fehlerkorrekturmodus 

(ECM), 67 
Fotos, 39 
Impulswahl, 64 
Kontrast, 60 
Kopfzeile, 52 
Kurzwahl, 40 
Kurzwahleintrage, aktuali- 

sieren, 59 



Kurzwahleintrage, hinzu- 

fugen, 57, 58 
Kurzwahleintrage, loschen, 

60 

Lautstarke, 64 
manuell senden, 43 
manuell vom Horer aus 

empfangen, 50, 51 
manuell vom Horer aus 

senden, 44, 51 
manuell von einem Telefon 

aus empfangen, 48 
manuell von einem Telefon 

aus senden, 44 
manueller Empfang, 45, 48, 

49, 50 
manueller Empfang uber 

das Bedienfeld, 49 
Monitorwahl, 43 
nicht beantwortet, 66 
Papierformat, 24, 63 
Pause, 53 

Probleme beim Senden 
und/oder Empfangen von 
Faxen, 130, 131, 132, 
133, 134 

Probleme mit Rauschen in 
der Telefonleitung, 134 

Ruftonanzahl bis zur Beant- 
wortung, 48 

senden, 38 

senden aus dem Speicher, 
42 

Senden eines Farbfax, 39 
senden eines Fax mit Hilfe 

der Wiederwahl, 41 
Senden eines normalen Fax, 

39 

Spezialtonfolge, 65 

Standardwerte, 62 

Symbole, 53 

Tonwahl, 64 

weiterleiten, 65 

Wiederwahl bei Besetztzei- 
chen oder Nichtbeantwor- 
tung, 66 

zeitversetzt, 41 
Fax-Assistent startet nicht, 124 
Faxe durch Verkleinerung 

anpassen, 67 
Faxe senden, 38 
Faxe weiterleiten 

abbrechen, 65 

einrichten, 65 



Faxeinrichtung 

Fehlerbehebung, 129 
FCC requirements, 111 
FCC statement, 112 
Fehlerbehebung 

Betrieb, 135 

Faxeinrichtung, 129 

Hardware- und Softwa rein- 
stallation, 119 

Hardwareinstallation, 125 

Installation, 119 

Softwa reinstallation, 121 
Fehlerkorrekturmodus (ECM), 
67 

Fotopapier 

einlegen, 21 
Fotos 

An Seite anpassen, 30 
Fax, 39 

Kopien, optimieren, 34 

G 

Gerausche, Selbstwartung, 93 
Geschwindigkeit 

Bedienfeld, Bildlauf, 92 
Bedienfeld, Verzogerungs- 
zeit fur Aufforderungen, 
93 

Kopieren, 28 
Gewahrleistung, 101 

Dauer, 101 

ERklarung, 102 

Express, 101 

Service, 101 

Upgrades, 102 
Gruppenkurzwahleintrage, 58 
GruBkarten, 23 

H 

Hauptsymbole fehlen, 123 

Hilfe, 1 

Horer 

empfangen eines Fax, 50 

senden eines Fax, 44 

verwenden, 51 

wartender Anruf, 51 
HP Kundenunterstutzung, 95 
HP Officejet 

Bedienfeld, 5 

Menus, 8 

Teile, 4 

Ubersicht, 3 

Vorbereiten fur den Versand, 
98 
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Warten, 79 
Zurucksenden, 102 
HP Director, 3 

Impulswahl, 64 
Installation schlagt fehl, 122 
Installation unvollstandig, 123 
Installieren der Software, 121 

J 

Junk-Faxnummern, 69 
K 

Kapazitaten der Papierfacher, 
105 

Kontrast, Fax, 60 

Kopien verkleinern/vergroBern 
An Seite anpassen, 30 
GroBe an Letter anpassen, 
32 

Kopienanzahl 

Kopieren, 30 
Kopieren, 27 

abbrechen, 34 

An Seite anpassen, 30 

Fotos, optimieren, 34 

Geschwindigkeit, 28 

Kopienanzahl, 30 

Legal auf Letter, 32 

Papierformat, 24 

Papiertyp, 23, 24 

Qualitat, 28 

Schwa rzweiB, 29 

Standardeinstellungen, 28 

Text, verbessern, 33 

verblasstes Original, 33 

vergroBern, 30 

verkleinern, 32 
Kundenunterstutzung, 95 

auBerhalb der USA, 96 

Australien, 98 

Gewahrleistung, 101 

Kontakt, 95 

Nordamerika, 96 

Website, 95 
Kurzwahleintrage 

Aktualisieren, 59 

Faxe mit Kurzwahl 
versenden, 40 

Hinzufugen, 57, 58 

Loschen, 60 

Ubersicht, 57 



L 

Landereinrichtung, 126 
Lautstarke, Fax einstellen, 64 
leere Druckpatrone, 127 

M 

manuelle Faxberichte, 56 
Menus, Ubersicht, 8 
Mindestsystemanforderungen, 
121 

Monitorwahl, 43 
N 

Neuinstallation der Software, 
123 

Normal, Kopiereinstellung, 28 
O 

Optimal 

Kopiereinstellung, 28 

P 

Papier 

Bestellen, 77 
einlegen, 15 

einlegen anderer Typen, 23 
Einlegen in Eingabefach, 19 
Einlegen von Originalen, 26 
empfohlen, 17 
empfohlene Papiertypen 

zum Kopieren, 23 
Format, einstellen fur Fax, 

63 

Format, einstellen zum 
Kopieren, 25 

Foto einlegen, 21 

Legal auf Letter, Kopie, 32 

Papierformate, 106 

Staus vermeiden, 25 

Typ, einstellen, 24 

Ungeeignetes Papier, 18 
Papierspezifikationen, 105 
Papierstau, 127 

Q 

Qualitat 

Kopieren, 28 

R 

Randlose Fotos im Format 4x6 
Zoll (10x15 cm) 
An Seite anpassen, 30 
Einlegen von Papier, 21 
Rechtliche Hinweise, 111 
Canadian statement, 113 
Declaration of conformity 
(European Union), 114 



Declaration of conformity 

(U.S.), 116, 117 
declaration of conformity 

(U.S.), 116 
Erklarung fur Deutschland, 

114 

Europaischer Wirtschafts- 

raum, 114 
FCC requirements, 111 
FCC statement, 112 
Korea statement, 115 
Modellidentifizierungs- 

nummer, 111 
notice to users in Canada, 

113 

Registrierungsbildschirm wird 

nicht angezeigt, 124 
reinigen 
auBen, 81 
Druckpatronen, 90 
Druckpatronenkontakte, 90 
Vorlagenglas, 79 
weiBer Streifen an Scanner- 
abdeckung, 81 
rotexX im USB-Dialogfeld, 122 
Rufnummern, Kundenunterstut- 
zung, 95 
Ruftonanzahl bis zum Faxemp- 
fang, 48 

S 

Scannen, 35 

abbrechen, 36 

hohe Auflosung, 35 

Scanspezifikationen, 107 

vom Bedienfeld aus, 36 
Schnell, Kopiereinstellung, 28 
Selbsttestbericht, 82 
Software, 121 

drucken aus, 73 
Speicher 

Faxe erneut drucken, 71 
Spezialtonfolge, 65 
Spracheinrichtung, 126 
Standardeinstellungen 

Drucken, 75 

Fax, 62 

Kopieren, 28 

wiederherstellen der Werks- 
einstellungen, 92 
Standardsymbole, 122 
Stromversorgung, 108 
Support-Services, 95 
Symbole, 53 
Symbole fehlen, 123 
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T 

Tastenfeld, eingeben von Text, 
53 

Technische Daten 

Abmessungen und Gewicht, 
108 

Druckrandspezifikationen, 
107 

Faxspezifikationen, 107 
Kapazitat des automati- 

schen Vorlageneinzugs, 

106 

Kapazitaten der Papier- 

facher, 105 
Papierformate, 106 
Papierspezifikationen, 105 
Scanspezifikationen, 107 
Stromversorgung, 108 
Umgebungsbedingungen, 

108 

Telefonkabel, austauschen, 92 
Telefonleitung mit mehreren 

Rufnummern, 65 
Telefonnummern, Kundenunter- 

stutzung, 95 

Text 

eingeben uber Tastenfeld, 
53 

verbessern in Kopien, 33 
Tinte 

Fullstande prufen, 82 
Tintenpatronen, siehe Druck- 

patronen 
Tone, Fax einstellen, 64 
Tonwahl, 64 



U 

Uhrzeit, einstellen, 63 
Umgebungsbedingungen, 108 
Umwelt 

Datenblatter zur Material- 
sicherheit, 109 

Energieverbrauch, 109 

Kunststoff, 109 

OzonausstoB, 108 

Papier, 109 

Programm zur umweltfreund- 
lichen Produktherstellung, 
108 

Recycling von Inkjet 

Verbrauchsmaterial, 110 
Recycling programm, 110 
Schutz, 108 
Unbekannte Fehlermeldung, 
122 

USB-Kabel, 122, 128 
USB-Kabel-lnstallation, 128 

V 

Versenden des HP Officejet, 98 
Verzogerungszeit fur Aufforde- 

rungen, einstellen, 93 
Vorlagenglas, reinigen, 79 

W 

wartender Anruf, 51 

Wartung, 79 

AuBenseite reinigen, 81 
Austauschen der Druck- 
patronen, 84 



Druckpatronen ausrichten, 
88 

Druckpatronen reinigen, 90 
einstellen der Bildlauf- 
geschwindigkeit, 92 
Gerausche wahrend der 

Selbstwartung, 93 
reinigen der Druckpatronen- 

kontakte, 90 
reinigen des Vorlagen- 

glases, 79 
reinigen des weiBen Strei- 
fens an der Scanner- 
abdeckung, 81 
Selbsttestbericht, 82 
Tintenfullstande prufen, 82 
wiederherstellen der Werks- 
einstellungen, 92 
weiBer Streifen an der Scanner- 

abdeckung, reinigen, 81 
Werkseinstellungen, wiederher- 
stellen, 92 
wiederherstellen der Werksein- 
stellungen, 92 
Wiederwahl, 41, 66 

Z 

Zeitversetztes Senden eines 
Fax, 41 

Zurucksenden des HP Officejet, 
102 
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